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4.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robo6t budowlach, co
najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania drég, wyjsc¢ przejsé

Doprowadzania energii elektrycznej i wody

Urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wiasciwej wentylacji

Zapewnienia fgcznosci telefonicznej

Urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow

VVVVVVYY

Teren budowy powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami ostrzegawczymi luz
zakazu. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane miejsca do skiadania
materialow i wyrobdw. Skladowiska materiatéw i urzadzer technicznych nalezy wykonac w
sposbb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia lub spadnigcia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow.

4.2 ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét demontazowych:

> niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu: prowadzenie prac na wysokosci
powyzej 3-56 m, a w szczegolnosci: demontaz wiezby dachowej i pokrycia dachu,
przygniecenie pracownika elementem konstrukcji poddasza, $cian
Uderzenie pracownika przedmiotem Iub fragmentem montowanej konstrukeji
spadajgcej z gory
» porazenie prgdem
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Do wszelkich prac rozbiérkowych nalezy stosowaé sprzet ciezki np. koparki, tadowarki,
kruszarki, nozyce do betonu oraz elektronarzedzia takie jak: mfoty elektropneumatyczne,
szlifierki katowe oraz pily do cigcia betonu. Zaleca sie uzywanie profesjonalnych
elektronarzedzi, ktére gwarantujg najwyzszy poziom bezpieczeristwa dla operatorow. Na
terenie prowadzenia prac rozbiérkowych wyznaczone nalezy wyznaczy¢ tymczasowe place
skiadowe materialéw rozbiorkowych, a takze strefy niebezpieczne oraz ciggi komunikacyjne.
Usuwanie Jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania Iub
zawalenia sfe innego. Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi moZiiwosc obalenia
czesci konstrukcli przez wiatr jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10
my/sek. nalezy roboty wstrzymac. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi ponizej konstrukcii
Jjest zabronione. Obalanie konstrukcji stalowej lub innych czesci obiektu przez podkopywanie
lub podcinanie jest zabronione, Zapewniony bedzie bezpieczny i zgodny z innymi przepisami
wjazd | wyjazd z terenu rozbidrki. Opracowane bedg odpowiednie instrukcje obstugi maszyn
i urzadzeri, ktdre umieszczone beda w ich poblizu w widocznym migjscu. Przestrzegana
bedizie koniecznosc badari okresowych pracownikow (w szczegdinosci przy pracach na
wysokoscr).



