4.3 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU FUNDAMENTOW

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

4.4 ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot demontazowych:

» niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu: prowadzenie prac na wysokosci
powyzej 5 m, a w szczegdlnosci : wykonanie wiezby dachowej, wykonanie pokrycia
dachu i obrébek blacharskich,

» przygniecenie pracownika elementem konstrukcji poddasza

» Uderzenie pracownika przedmiotem Iub fragmentem montowanej konstrukgji
spadajgcej z gory

» porazenie prgdem

4.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

» upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z dociepleniem $cian
zewnetrznych,

» uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczngj).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan systemowych. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢é i wygrodzi¢ strefg
niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.



