KROSGEO S.C. S.Dziadosz K.Swierczek ul. Krakowska 294/3 38-400 Krosno tel.: 507 977 770, 606 720 883

zgodnie znormami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznosci I ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Stopier zaggszezenie Ip ustalono na podstawie oporéw osrodka gruntowego podcezas wiercenia.
Pozostale parametry geotechniczne ustalono metoda poérednig B tj. za pomocg zwigzkéw
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

Bezposrednio pod warstwa nasypu budowlanego badz gleby zalegajg grunty rodzime
rozpatrywane jako podioze budowlane. W podiozu budowlanym wydzielono trzy warstwy

geotechniczne. W nasypie budowlanym wydzielono dwie warstwy.

Warstwa nBI. Pospélka o barwie brgzowej w stanie zaggszczonym — grunty nosne.
Usérednione wartogci  charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy nBI
przedstawiaja si¢ nastepujgco:
stopien zageszczenia In®™ ~ 0,80
gestosé objetosciowa p® ~ 1,85 g/em?
sp6inodé cu™ ~ 0,0 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u® ~ 40,6 °
modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E,™ ~ 197 000 kPa

edometryczny modut $cisliwodci pierwotnej Mo™ ~ 219 000 kPa

Warstwa nBIL Pyt o barwie brazowej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne.
Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy nBII
przedstawiajg si¢ nastgpujgco:
stopien plastycznosci IL® ~ 0,15 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p® ~ 2,05 g/em?
sp6jnosé cy®™ ~ 19,3 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢u™ ~ 15,6 °
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu E(™ ~ 23 000 kPa

edometryczny modut $cisliwodci pierwotnej Mo® ~ 33 000 kPa

Warstwa I Pyl o barwie brazowej w stanie twardoplastycznym — grunty nosne.
Uérednione wartodci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy I przedstawiajg

si¢ nastgpujaco:
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