cynk (Zn) <10
cyna (Sn) <0,02

Dodatkowo stawia si¢ warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekeie byta zainstalowana na co najmniej dwoch stadionach
w Europie, posiadajacych certyfikat IAAF Class 1

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni nalezy zlozy¢ razem z oferty

a.
b.

Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny.

Kompletne raporty z badan potwierdzajgce wymagane parametry i rodzaj
zastosowanych komponentow okreslone w pkt a), wydane przez
niezalezne laboratoria posiadajgce akredytacje.

Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne
oraz zawarto$¢ pierwiastkow chemicznych okreslonych w pkt b), wydane
przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje.

Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne
akredytowane laboratorium.

Karta techniczna oraz potwierdzajgca jej technologie wykonania.
Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana
wykonawcy i dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem
gwarancji

2 Certyfikaty TAAF Class 1 dla obiektow wykonanych w Europie z
oferowanego systemu nawierzchniowego zgodnego z zgdang gruboscig
nawierzchni biezni.

Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu.

5.5 RZUTNIA DO PCHNIECTA KULA

Rzutnie do pchniecia kulg usytuowano w potudniowym potkolu
lekkoatletycznym. W poétkolu usytuowano koto o srednicy 2,135m z
zamontowanym progiem. Sektor rzutéw wyznaczono o dlugosci 20m na boisku
pitkarskim.

Koto wykona¢ z betonu z metalowa obrg¢cza z tasmy stalowej, co najmniej 6 mm
grubosci o Srednicy wewnetrznej 2,135 m & 5 mm, glebokosci 14 — 26 mm
ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy, prog wykonany z drewna zgodnie z
wymaganiami przepisow (szerokos¢ od 11,2 cm do 30 cm z cigciwg o diugosei
1,21 m+ 0,01 m o promieniu takim samym jak koto i wysokosci 10 cm

+ 0,2 cm) w stosunku do poziomu wewnetrznej powierzchni kota.



