3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wedtug badan geotechnicznych teren w obrebie przeprowadzonych badan jest
plaski. Rzedne w punktach wykonywanych wiercen mieszczg sie w przedziale
od 320,00 m npm do 320,80m npm. W przypowierzchniowej strefie wystepuja
nasypy zbudowane gtownie z pytow i pytow piaszezystych. Zalegajg ciggta
warstwg na calym terenie badan do glebokosci 0,2m — 0,5m.  Grunty nasypowe
po wybraniu okoto 20cm warstwy i sprawdzeniu stanu plastycznosci i lokalnym
wybraniu ewentualnego gruzu nadajg sie jako jako podbudowa pod
projektowane warstwy biezni i boiska. Ponizej do glebokosci wiercen (3 m )
zalegajg pyly, pyly piaszczyste i pospotki. Pyly i pyly plastyczne znajdujg si¢ w
stanie twardoplastycznym i plastycznym. Pospotki w stanie zageszczonym. Sg
to grunty nadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia. Wode na wiercono na
glebokosci od 1,4m do 1,6m ponizej poziomu terenu ( ponizej poziomu
projektowanych boisk ). Ze wzgledu na przebudowywane obiekty budowlane i
wystepujgce proste warunki gruntowe przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng.

4. POSADOWIENIE I KONSTRUKCJA PODBUDOW
BIEZNIE I POEKOLA LEKKOATLETYCZNE

W ramach prac przygotowawczych do budowy biezni okreznej 4-torowe;j

i prostej 4-torowej nalezy wybrac istniejacg nawierzchnie zuzlowa i czgs¢
warstwy nasypu do przewidzianych w projekcie rzednych. Usuniecie w dnie
wykopu ewentualnie uwidocznionych bryt gruzu. Grunt w poziomie
posadowienia sprawdzi¢ i ewentualnie dogeéci¢. Na dnie wykopu utozy¢
geowtdknine.

Nastepnie wykonac 15 cm ( lub wigcej wg potrzeby dostosowania

poziomu do projektowanych rz¢dnych) warstwe odsagczajacg z piasku o
uziarnieniu 0-2 mm zageszczonego do Js>0.97. Powyzej wykonaé¢ podbudowe z
kamienia tamanego ( frakcje 0,075- 31,5mm ) o grubosci 15cm. Na wierzchu
wysypa¢ warstwe klinca i zagesci¢. Grubosé warstwy po zageszczeniu 2 cm. Na
warstwe z betonu wodoodpornego klasy C20/25 W8 o 15 cm. Piyty betonowe
zbroi¢ siatkami z pretow ¢6 o oczkach 15x 15 cm. Beton zdylatowac na pola
5x5 m. Szczeliny dylatacyjne przeciw skurczowe, niepetne. Szczeliny
zaszpachlowaé masg systemowg.

Na betonie wykonac nawierzchnie sportowa poliuretanows.

BOISKA PILKARSKIE

W ramach prac przygotowawczych do budowy boisk pitkarskich nalezy
wybraé warstwe humusu i czgsei nasypu do projektowanych rzednych.
Usuniecie w dnie wykopu ewentualnie uwidocznionych bryt gruzu.
Odstoniete grunty dogesci¢ mechanicznie. Na dnie wykopu uzy¢
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