zageszczone] pospotki o migzszosci 0,2 — 0,5m (za wyjatkiem otworu nr 4, w ktérym nie stwierdzono
wystepowania pospolki pod warstwg zuzla). Podczas prowadzenia prac terenowych, do gigebokosci
rozpoznania stwierdzono obecnos¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach
niespoistych oraz sgczenia $rédglinne. Zaznacza sig, ze w okresach diugotrwatych opadéw, roztopéw
lub w okresach suchych zwierciadio poziomu wodono$nego bedzie ulega¢ wahaniom rzgdu + 0,5 m.
Stwierdzony podczas wiercen poziom wodonosny nalezy uznaé jako $redni. Normowa gigbokos¢ prze-
marzania dla rejonu bedgcego przedmiotem badar wynosi hz=1,2 m. Nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk i proceséw destabilizujgcych podioze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje sie poza
terenem zaliczanym do ,obszaréw zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH). Prace budowlane
nalezy prowadzié przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop nalezy od-
wodnié. Wszelkie prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa. Na
podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla projektowanej
inwestycji kwalifikuje sie jako proste. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji proponuje sie przyjecie Il kategorii
geotechniczne;j.

8. OCHRONA SPECJALNA DZIALKI

Dziatka nr ew. 511/ 1 polozona jest w granicach wystgpowania:

- perspektywicznych surowcéw mineralnych (100%)

- obszaru najwyzszej ochrony wéd podziemnych GZWP NR 432 "Dolina rzeki Wistok" ONO (100%)
- obszarze najwyzszej ochrony wéd podziemnych dla ztoza wod mineralnych ONO (100%)

- w strefie istn. linii elektroenergetycznych 15kV i 30kV (3%).

9. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Rodzaj projektowanej inwestycji ( budynek ustugowo- magazynowy- warsztat Slusarski) nie figuruje
w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie
wymaga sporzgdzania raportu oddzialywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo
ochrony Srodowiska - Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzigé mogacych zna-
czaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573z 2004 r.)

Obiekt zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw na $rodowisko obszaru inwestycji
i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar
oddziatywania projektowanej budowy wykracza poza teren wiasnej dziatki ( szczegélowe informacje
w zostaly okreslone w dalszej czesci opracowania). Wprowadzenie gazéw lub pyléw do powietrza
oraz emisji hatasu nie moze powoduje przekroczenia standardéw jakosci érodowiska poza terenem,
do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Projektowana inwestycja budynku nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia pra-
wa wiasnoéci i uprawnier os6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej
oraz nie przestania $wiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i ciepinej i $rodkéw lgcznoéci, nie wplywa réwniez negatywnie na projektowa-
ng zabudowe dzialek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje



