6 OGRODZENIE BIEZNI

Dla wygrodzenia biezni po obwodzie zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci
1,1m. Przyjeto ogrodzenie panelowe o rozstawie stupkéw co 2,5m. Przyjeto
typowe stupki z rur prostokatnych 50x25x2mm. Mocowania paneli i szczegoly
konstrukcyjne wg rozwigzan systemowych.

Odleglos¢ ogrodzenia do skraju zewnetrznego toru przyjeto minimum 1,0m.
W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji w ogrodzeniu przyjeto bramy i
furtki. Szeroko$¢ furtek 1,0m. Szerokos$¢ bram 4,0m i 2,0m.

Przed przystapieniem do wykonania nowego ogrodzenia istniejgce
ogrodzenie zdemontowac.

Lokalizacja ogrodzen, bram i furtek wg rysunku 1/A.

7. ZIELEN

Po zakonczeniu budowy odtworzy¢ tereny zielone w postaci trawnikéw. Na
wyprofilowane i zaggszczone podioze nalezy utozy¢ drenujaca podsypke
piaskowg o grubosci 10 cm i zagescei¢ do J¢>0,95 (wystarczajgce dla trawnika).
Nastepnie roztozy¢ 10cm warstwe odpowiednio przygotowanej gleby
(mieszanki gruntu rodzimego, gleby torfowej i piasku w proporcjach
pozwalajgcych zachowaé odpowiednig porowatos¢ gleby), odpowiednio ja
uksztattowad i wysiaé trawe.

Uwagi !
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Roboty budowlane prowadzié pod statym nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepisy BHP.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania powinny posiadac¢

deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w

budownictwie.

4. Wszystkie wybudowane nawierzchnie sportowe i zamontowane

urzadzenia muszg by¢ zgodne z przepisami IAAF i PZLA umozliwiajace

rozgrywanie oficjalnych zawodow.

W zalgcznikach przedstawiono wymiary urzadzen lekkoatletycznych.

6. Na biezni wymalowac linie dla poszczegdlnych konkurencji wg
wytycznych PZLA. (Na stronie PZLA zamieszczono rysunek z liniami
dla wymiarow biezni przyjetej w projekcie ).

7. Urzadzenia sportowe ( zgodne z wymogami IAAF ) nalezy nabywac

u renomowanych producentow sprzetu lekkoatletycznego. Urzgdzenia sg

znormalizowane, nie ma zatem potrzeby przedstawiania szczegdtowych

rozwigzan typowego sprzetu lekkoatletycznego. W dokumentacji
przedstawiono wykazy i rysunki poszczegolnych urzadzen.

Dopilnowanie dostaw wysokiego standardu wyposazenia la bedzie

zadaniem doswiadczonego inspektora nadzoru.
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