OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza w budynku dydaktycznym Zespotu Szkét Publicznych w Rymanowie
przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla Szkoty Muzycznej
(kategoria 1X). Dziatka nr ew. 2682/6, jednostka ewidencyjna Rymandw.

Inwestor: Gmina Rymandw
38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a

I. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem

. Inwentaryzacja budowlana poddasza budynku wykonana w wrze$niu 2015 r.

. Koncepcja przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania poddasza budynku -
opracowana przez PPU ,Inwestprojekt” Krosno.

4. Ocena techniczna budynku okreslajgca mozliwosé przebudowy i zmiany

sposobu uzytkowania poddasza.

WN -

I. Opis ogdlny istniej acego obiektu.

Objety opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Rymanowie przy ul.
Szkolnej 2 i wchodzi w skiad zespotu obiektow dydaktycznych Zespotu Szkot
Publicznych w Rymanowie.

Na dzialce nr 2682/6, objetej opracowaniem, mieszczg sie: gldwny budynek
dydaktyczny , tgcznik, segment dydaktyczno-administracyjny oraz aula wraz z
zapleczem.

Budynek dydaktyczny, ktérego poddasze przewidziane jest do przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania, zlokalizowany od strony wschodniej, w
bezposrednim sasiedztwie ul. Szkolnej. Gtéwne wejscie do budynku centralnie z
dziedzihca szkolnhego. Dojazd do dziatki bezposrednio z ulicy Szkolne;j.

Warunki gruntowe - W zwigzku z ograniczonym zakresem planowanym prac
remontowych i przystosowawczych oraz w zwigzku z zachowaniem istniejgcych
obcigzen uzytkowych budynku i bardzo ograniczong ingerencje w jego
konstrukcje nie ma potrzeby wykonywania badan geologicznych gruntu. Na
podstawie przeprowadzonego wywiadu sSrodowiskowego — stwierdzono, ze
podtoze budujg grunty nosne - gliny pylaste zwiezle i pyly . Grunt pod budynkiem
jest ustabilizowany a jego no$no$é wynosi min 1,5 kg/cm? (0,15 MPa)

i Opis projektowanych zmian.

Zgodnie z uzgodniong przez Inwestora koncepcjg programowg zaprojektowano
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania poddasza budynku
dydaktycznego z przeznaczeniem na pomieszczenia Szkolty Muzycznej.
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Zasadnicza bryla oraz wyglad zewnetrzny budynku nie ulegly zmianie.

W ramach przebudowy poddasza zaprojektowano wykonanie $cianek
dzialowych wydzielajacych poszczeg6lne pomieszczenia oraz wyburzenie
murowanej sciany oddzielajacej poddasze od klatki schodowej w obrebie
projektowanego korytarza.

Sciany zewnetrzne poddasza bez zmian, projektowane $cianki kolankowe z ptyt
gipsowo-kartonowych GKF z wypelnieniem z welny mineralnej. Sciany
wewnetrzne z plyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym.

Poddasze w calosci przeznaczone zostalo na sale dydaktyczne wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi (sanitariaty, pokdj socjalny, sktadziki
porzadkowe). Doswietlenie pomieszczen poddasza przez projektowane okna
potaciowe .

Po przebudowie i po poszerzeniu podestu schodéw w poziomie poddasza
klatka schodowa zostanie wydzielona $cianami z ptyt GKF na ruszcie stalowym
ElI 60 z drzwiami EI30.

IV. Wyznaczenie obszaru oddziatowywania budynku

Do wyznaczenia obszaru oddziatowywania budynku uwzgledniono nastepujace
akty prawne.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2013. poz. 1409
tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami) — PB; art. 3, pkt.20: obszar
oddziatowywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu te-go terenu;

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2015 poz. 199 tekst jednolity) - PZP

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2013 poz.
260 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami) - DP

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z pozniejszymi8 zmianami - WT

» Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialowywaé na $rodowisko (Dz.U.2010 nr 213
poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami) — O$

Teren na ktérym znajduje sie budynek ktérego poddasze przewidziane jest
do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania obejmuje dzialke oznaczong
na mapie ewidencji gruntow nr 2682/6. Obszar oddzialowywania obiektu w
catosci miesci sie w obrebie tej dziatki (odlegtosci budynku od granic z
dziatkami sasiednimi sg wieksze od 4,00 m , wysokos¢ max budynku nie
przekracza 18,00m, a minimalna odlegto$¢ sasiednich budynkéw wynosi ok.
20,00 m) i nie powoduje oddzialowywania na sasiednie dziatki na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Zmiany wprowadzone w budynku zwigzane z przebudowag i zmiang sposobu
uzytkowania poddasza dotyczg wylgcznie wnetrza budynku i nie oddzialowywujag

na sasiednie dziaiki.

V. Dane techniczne budynku dydaktycznego przed prz

sposobu u zytkowania poddasza.

ebudow g i zmian g

Powierzchnia zabudowy 858,40 m?
Powierzchnia u zytkowa 2 687,50 m?

Kubatura 11 422,00 m®

V. Dane techniczne budynku po przebudowie i zm ianie sposobu

uzytkowania poddasza.

Powierzchnia zabudowy 858,40 m? bez zmian
Powierzchnia u zytkowa 3 152,05 m? po zmianie
sposobu
uzytkowania
poddasza
W tym Piwnice (-1) 451,60 m* |bez zmian
Parter 736,80 m*>  |bez zmian
| Pietro 750,05 m? bez zmian
Il Pietro 749,05 m? bez zmian
Poddasze 464,54 m? Powierzchnia
projektowana
Kubatura 11 422,00 m®  |bez zmian
VI. Wykaz pomieszcze h.
PODDASZE - 464,54,40 m?
Oznaczenie |Nazwa Pow. uzytkowa / | Posadzka Uwagi
pomieszczenia pow. posadzki
(m?)
1. 2. 3. 4. 5.
4/1 Korytarz 1 54,80 terakota proj. pom.
4/2 Korytarz 2 27,5 terakota proj. pom.
4/3 Aula mata 60,65/66,75 Deska proj. pom.
barliniecka
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4/4 Garderoba 12,57/14,37 Deska proj. pom.
barliniecka
4/5 Sala zaje¢ 1 12,60/14,40 Deska proj. pom.
barliniecka
4/6 Sala zaje¢ 2 12,12/14,09 Deska proj. pom.
barliniecka
a/7 Sala zaje¢ 3 41,21/51,68 Deska proj. pom.
barliniecka
4/8 Sala zaje¢ 4 26,61/34,42 Deska proj. pom.
barliniecka
4/9 Sala zaje¢ 5 11,32/13,58 Deska proj. pom.
barliniecka
4/10 Toaleta damska 10,60 terakota proj. pom.
4/11 Sktadzik 1,39/2,49 terakota proj. pom.
porzgdkowy
4/12 Toaleta meska 10,12 terakota proj. pom.
4/13 Sktadzik 1,39/2,49 terakota proj. pom.
porzgdkowy
4/14 Sala zaje¢ 6 10,95/11,15 Deska proj. pom.
barliniecka
4/15 Foyer 16,70/19,10 terakota proj. pom.
4/16 Klatka schodowa 22,73 terakota Istn.
4/17 Sala zaje¢ 7 16,30/19,30 Deska proj. pom.
barliniecka
4/18 Pokdj socjalny 10,52/12,45 Deska proj. pom.
barliniecka
4/19 Sala zaje¢ 8 25,67/33,95 Deska proj. pom.
barliniecka
4/20 Sala zaje¢ 9 42,06/52,44 Deska proj. pom.
barliniecka
4/21 Sala zaje¢ 10 9,64/11,12 Deska proj. pom.
barliniecka
4/22 Sala zaje¢ 11 10,55/12,44 Deska proj. pom.
barliniecka
4/23 Sala zaje¢ 12 16,54/18,91 Deska proj. pom.
barliniecka
RAZEM : 464,54 / 530,88
VIl.  Elementy projektowane.

B Wejscie na poddasze.

Poddasze

obstluguje wydzielona klatka schodowa taczaca wszystkie

kondygnacje. Istniejgcy podest w poziomie poddasza szer. 120 cm nie spetnia
wymogow dla kondygnacji uzytkowej. Projekt przewiduje wyburzenie $ciany

murowanej zamykajacej

klatke schodowa od poddasza oraz cze$¢ piyty

stropowej nad klatka. Sciany boczne klatki gr. 38 cm nalezy podwyzszyé
(podmurowaé cegta petng) do poziomu projektowanego stropu poddasza. Strop
biegami schodowymi oraz nad podestem klatki nalezy wykona¢ z ptyt GKF np. w
systemie Rigips wg. karty kat. 4.70.07. o odpornosci ogniowej REI 60 z
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optytowaniem 2 x piyty RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF 15 mm lub
réwnowaznym. Ocieplenie stropu wetna mineralna w dwu warstwach 15 cm + 10
cm.

Po wykonaniu scianek dziatowych wydzielajacych pomieszczenia dydaktyczne i
pomocnicze dostepne z projektowanego centralnie korytarza, klatka schodowa
zostanie wydzielona poprzez montaz $cianek przeszklonych EI 60 z drzwiami
EI30.

Ro6znice poziomow pomiedzy podestem klatki schodowej poddasza (+10,96) , a
poziomem istniejgcej posadzki poddasza (+11,05) zniwelowano poprzez
zwiekszenie ilosci stopni w gérnym biegu schodéw z 12 na 13. Projektowany
stopien o wysokosci 15,0 cm (wysoko$¢ stopnia taka sama jak pozostatych
stopni w biegu). Projektowany poziom podestu i posadzki poddasza + 11,10 m.

Na calej powierzchni poddasza na istniejacej wylewce cementowe] nalezy
wykona¢ nowg lekka wylewke podiogowg na bazie perlitu np. TERMIX — P5
grubosci okoto 3-4 cm z wtopiona siatkg z pretéw @4,5 o oczkach 10x10 cm.
Grubos¢ termowylewki na podescie klatki schodowej ok. 15 cm

B Sale dydaktyczne

Na poddaszu zaprojektowano dwanascie sal dydaktycznych, ktére wydzielone
zostaly poprzez lekkie $cianki dziatlowe gipsowo- kartonowe.

Osiem sal przeznaczonych jest do nauki indywidualnej — ,uczeh nauczyciel” .
Pozostatych salach prowadzone bedg zajecia grupowe w grupach do 12 oséb.

B Aula mala z garderob a.

Naprzeciw klatki schodowej zaprojektowano sale koncertowg (aula mata) dla
okoto 30 osoOb, z przeznaczeniem na spotkania i kameralne koncerty dla
rodzicébw uczniow Szkoty Muzycznej. W auli moze przebywaé ok. 30 osbb
jednoczesnie. Do dyspozycji uczestnikbw koncertdw jest rowniez Foyer
zlokalizowane naprzeciw wejscia do auli.

Sala przylegajaca bezposrednio do auli przeznaczona jest na garderobe dla
0s6b (uczniéw) koncertujacych.

Doswietlenie pomieszczenia za pomoca okien potaciowych.

B Pokoj socjalny dla nauczycieli z aneksem jadalnym

Jedno z pomieszczeh wydzielonych na poddaszu przeznaczone zostato na pokoj
socjalny z aneksem jadalnym dla nauczycieli, w ktorym znajduje sie aneks
jadalny wyposazony w umywalke, zlewozmywak oraz kuchenke elektryczng. W
obrebie aneksu kuchennego sSciany nalezy wytozy¢é do wysokosci min. 1,6 m
ptytkami ceramicznymi glazurowanymi. Do$wietlenie pomieszczenia za pomocg
okien potaciowych.

B Pomieszczenia sanitarne.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne sg dostepne z korytarza po lewej stronie
klatki schodowej (sanitariaty damskie i meskie oraz sktadzik porzadkowy).
Schemat rozmieszczenia pomieszczen .,mokrych” na poddaszu jest
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powtGrzeniem podobnych pomieszczen na pozostatych kondygnacjach (na
parterze oraz I-szym i ll-gim pietrze). Zmiana funkcji poddasza z podanym wyzej
rozmieszczeniem pomieszczen ,mokrych” pozwala na wykorzystanie istniejacych
pionéw kanalizacyjnych bez konieczno$¢ wykonania nowych.  Konieczne
natomiast jest wykonanie nowych kanatdw wentylacyjnych wentylacji
grawitacyjne;j.

B Komunikacja pozioma.

Komunikacje poziomg poddasza stanowig korytarze po obu stronach
klatki schodowej. Doswietlenie korytarzy dachowymi swietlikami rurowymi.

B Komunikacja pionowa.

Dostep do pomieszczenh zlokalizowanych na poddaszu istniejacg klatka
schodowg o szerokosci biegow 165 cm, po jej przebudowie w poziomie
poddasza ( wykonanie dodatkowego stopnia i podniesienie poziomu podestu do
poziomu posadzki poddasza).

B Dostepno$é pomieszcze i poddasza dla osob niepetnosprawnych.

Istniejacy budynek dydaktyczny jest w pelni udostepniony osobom
niepetnosprawnym.

W elewacji wschodniej przy gtdwnym wejsciu do budynku zlokalizowana jest
pochylnia dla NPS. W bezposrednim sasiedztwie hollu wejsciowego
zainstalowany zostat dzwig pionowy dzwig hydrauliczny obstugujacy piwnice
parter oraz I-sze i ll-gie pietro.

Aby udostepni¢ poddasze osobom poruszajagcym sie na wdzkach inwalidzkich
budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenie typu schodotaz, ktoére
wykorzystywane bedzie do pokonania schodéw prowadzacych z ll-go pietra na
poddasze.

Zaleca sie zastosowanie schodotazu gasienicowego, stuzgcego do transportu
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na recznych wdzkach inwalidzkich.
Dzieki unikalnej budowie mozna nim w fatwy sposéb pokonywaé schody jak i
manewrowaé¢ na ptaskich podestach czy spocznikach. Urzadzenie jest zasilane
baterig, ktéra w pelni naladowana wystarcza na pokonanie dwudziestu trzech
standardowych biegébw schodowych. Dzieki zasilaniu elektrycznemu operator
schodotazu nie musi wklada¢ zadnego wysitku fizycznego podczas sterowania.
Dodatkowg zaletg tego schodotazu jest mozliwos¢ roztozenia go, dzieki czemu
mozna go w fatwy sposoéb transportowaé i przenosic.

Szeroko$¢ korytarzy (300 cm) i szerokos¢ drzwi wejsciowych do pomieszczen
(100 cm) umozliwiajg korzystanie osobom niepetnosprawnym ze wszystkich
pomieszczeh dydaktycznych poddasza.

Pomieszczenia sanitarne dostosowane dla NPS (wyposazone w uchwyty)
zlokalizowane sg w sasiedztwie klatki schodowej na nizszych kondygnacjach
(parter , I-sze i lI-gie pietro).

VIIl. Opis konstrukcji budynku
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tawy i mury fundamentowe - istniejgce fundamenty i mury fundamentowe
zelbetowe - bez zmian. Ze wzgledu na niewielkie zmiany obcigzen stropéw -
Zmienia sie obcigzenie uzytkowe stropu nad ll-gim pietrem ( adaptacja poddasza
na cele dydaktyczne; obecnie wynosi ok.0,5kPa po zmianie sposobu
uzytkowania strychu bedzie wynosié 2 kPa).

Sciany zewn etrzne — jednowarstwowe z pustakéw ceramicznych typu
POROTHERM grubosci 44 cm ( wsp6tczynnik U=0,36 W/m?K) — bez zmian.

Sciany wewn etrzne konstrukcyjne —  z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm.

Scianki dzialowe — Istniejace — bez zmian.

Sciany dzialowe poddasza gr. 15 cm z plyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 2 x
12,5 cm, na ruszcie stalowym z podwdéjnym optytowaniem (El 60) np. Rigips
RIGIMETR 2 x 12,5 Fire-Line Plus DF wg karty kat. 3.40.06. Scianka kolankowa
gr. 15cm z plyt GKF (wg karty kat. 3.40.06.) W obrebie projektowanych drzwi
nalezy stosowac profile oscieznicowe wg karty kat. 5.40.00.

Sciany z plyt GKF wykonane np. w systemie RIGIPS nalezy dylatowaé co max
15 m. Dylatacje wykonaé wg. karty kat. 5.35.00.

Scianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych — lekkie gr, 10 cm wg. karty
katalog. nr 3.40.02

W obrebie projektowanych pomieszczeh sanitarnych stosowac piyty
wodoodporne GKFI.

Scianki wydzielajace kabiny sanitarne systemowe typu LTT.

Stropy - Istniejgce stropy nad piwnica, parterem I-szym i Il-gim pigtrem z piyt
kanatowych typu ,S” 0 no$nosci 10 kN/m? pozostawia sie bez zmian.

Strop nad ll-gim pietrem — na calej powierzchni poddasza na istniejacej wylewce
cementowej nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnujacg z termowylewki na bazie
perlitu np. TERMIX — P5 grubo$ci okoto 3-4 cm z wtopiona siatkg pretéw & 4,5
0 oczkach 15x15cm.

Nad poddaszem strop podwieszony z piyt gipsowo-kartonowych GKF np.
RIGIMETR 2 x 12,5 Fire-Line Plus DF w systemie RIGIPS wg. karty katalog.
4.10.17 (REI60) — elementy poziome oraz wg. 4.70.07 (REI60) w skosach lub
réownowazny.

Schody - istniejgca klatka schodowa, zelbetowa doprowadzona jest do
poziomupoddasza szeroko$é biegéw w poziomie poddasza 150 cm (parametry
schodow w jednym biegu 12 x15 x 30 cm). Istniejaca rbéznice pozioméw
pomiedzy podestem, a posadzka poddasza nalezy zniwelowa¢ poprzez
wykonanie dodatkowego stopnia na podescie poddasza (ilos¢ stopni w biegu
zmieni sie z 12 na 13) i podniesienie poziomu podestu poprzez zastosowanie
lekkiej wylewki podtogowej na bazie perlitu np. TERMIX — P5 grubosci ok. 15
cm

Przewody wentylacyjne - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapewniono
niezalezng wentylacje we wszystkich pomieszczeniach. Istniejace przewody
wentylacyjne wykonane z typowych pustakéw ceramicznych P-240 pozostajg bez
zmian.

Wentylacja pomieszczen poddasza — przewody wentylacyjne z rur stalowych
@16. W przestrzeni poddasza i ponad dachem przewody wentylacyjne z rur
stalowych nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowej z katownikow i ptaskownikéw
stanowigcej wewnetrzng czes¢ rusztu do ktérego mocowana bedzie obudowa
trzondw kominowych.
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Obudowa projektowanych trzonébw w pomieszczeniach kondygnacji uzytkowej
(poddasze) z ptyt GKFI 2x 15 mm (klasa odpornosci ogniowej EI30), na
systemowym ruszcie stalowym z wypetnieniem welng mineralna.

W przestrzeni strychowej i ponad dachem do obudowy komindw zamiast ptyt
GKFI nalezy uzyé¢ ptyt OSB gr. 18 mm. Wszystkie trzony kominowe w przestrzeni
strychowej oraz ponad dachem ociepli¢ warstwg styropianu 5 cm i otynkowac.
Wierzch kominéw nakryé czapg z blachy gr. 0,55 mm malowanej proszkowo w
kolorze dachu.

W przewodach wentylacyjnych obstugujacych  pomieszczenia sanitarne i
skladziki porzadkowe nalezy zamontowac¢ wentylatory mechaniczne wyciggowe
np. EB100 lub EDM-160 wigczane automatycznie przy uzytkowaniu pomieszczen
(czujniki ruchu).

Jako ostone wylotow kanatéw bocznych komindw wentylacyjnych zapobiegajgca
zagniezdzeniu sie ptactwa nalezy stosowac¢ typowe kratki ostonowe o wymiarach
zewnetrznych 175x245 mm . Montaz kratek polega na ich przykreceniu do
komina za pomoca kolkobw szybkiego montazu Stosowaé kratki z blachy
powlekanej lub chromoniklowej .

Bezpieczng konserwacje przewodoéw kominowych zapewnia zamontowany na
dach osprzet dachowy w formie taw i stopni kominiarskich.

Dach - istniejacy dach wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty
blachodachowksg. Gléwna konstrukcja nosna dachu pozostaje bez zmian.
Kolidujace z projektowanymi pomieszczeniami elementy typu kleszcze, jetki i
miecze zostang czesciowo usuniete wg. oznaczen na rysunku i zastapione
nowymi zlokalizowanymi powyzej projektowanego stropu z ptyt GKF.

Elementy drewniane konstrukcji dachu wykona¢ z drewna sosnowego C30 i
zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow i owadéw preparatem ,FOBOS-
mM4”,

Wszystkie elementy wiezby dachowej widocznewe wnetrzu pomieszczen (stupy,
kleszcze, ptatwie) po wcze$niejszym zaimpregnowaniu preparatem ,FOBOS-
M4”. Dodatkowo zabezpieczy¢ farbg ogniochronng np. Pyroplast HW.
Doswietlenie pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu oknami potaciowymi .
Wylaz (1 szt) na dach — okno wylazowe 66x118 cm np FWP , ktére jest
potaczeniem okna dachowego i wytazu dachowego. Jako wytaz zapewnia tatwe i
bezpieczne wyjscie na dach. Funkcje okna spetnia doswietlajac wnetrze oraz
umozliwiajac przewietrzenie pomieszczenia. Posiada bardzo dobre wilasciwosci
termoizolacyjne Uw = 1,4W/m?K.typowy.

Nad poddaszem strop z piyt gipsowo-kartonowych REI 60 np. w systemie np.
Rigips wg. karty katalogowej 4.10.17 Ilub réwnowazny, podwieszony do
konstrukcji dachu i ocieplony wetng mineralng gr. 25 cm.

Podlogi i posadzki w poziomie poddasza - W pomieszczeniach
dydaktycznych - deska berliniecka lub parkiet wg. opisu na rysunkach. W
korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i pomocniczych plytki
ceramiczne antyposlizgowe min. R9 z cokolikiem ( cokolik zréwna¢ z tynkiem,
tak aby nie wystawat poza lico $ciany).

Wysokos$¢ cokolika 10 cm.

Na klatce schodowej ptytki ceramiczne typu gres.

Wysokos$é cokolika 10 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian i posadzek - W pomieszczeniach mokrych
(sanitariaty i pom. porzadkowe) przed wykonaniem okladzin z plytek
ceramicznych nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg posadzek i $cian
stosujac jeden z powszechnie dostepnych systemdw izolacyjnych np. za pomocg
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masy asfaltowo-kauczukowej ,DYSPERBIT”z wtopiong siatka z widkna. I1zolacje
nalezy wyprowadzi¢ min. 20 cm na Sciany pomieszczen.

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa - Doswietlenie pomieszczen
zlokalizowanych na poddaszu zapewniono poprzez montaz okien potaciowych.
Projektowana stolarka okienna w poziomie poddasza — okna polaciowe o
wspéiczynniku U,, < 1,3 W/m?K z fabrycznie montowanym nawiewnikiem.

Okna potaciowe przeznaczone do wietrzenia pomieszczen nalezy wyposazyé w
urzadzenia pozwalajgce na ich swobodne i bezpieczne otwieranie z poziomu
posadki, oraz ustawianie czesci otwieranej w pozadanym potozeniu.

Doswietlenia korytarzy i klatki schodowej przy uzyciu swietlikéw rurowych (10 szt)
np. Fakro SLT 550 lub réwnowaznych.

Drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarze — konstrukcji aluminiowej,
przeszklone EI 30 osadzone w $ciankach aluminiowych przeszklonych EI 60.
Drzwi do pomieszczen dydaktycznych - wzmocnione, konstrukcji drewnianej
obtozone ptytami MDF (HDF) gr. 40 - 42 mm, o zwiekszonej izolacyjnosci
akustycznej mieszczacej sie w granicach 33 — 42 dB z oscieznicg regulowang
DIN np. w systemie POL-SKONE , PORTA itp. o konstrukcji skrzydia B lub
rownowazne.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi ptytowe w okleinie PCV z przeszkleniem i
otworami w dolnej czesci.

Wydzielenie kabin sanitarnych sciankami i drzwiami w systemie LTT.

Uwaga !
W drzwiach i $ciankach szklanych stosowaé szkto budowlane bezbieczne o
podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na uderzenia min. Klasy P2.

Tynki - Lekkie scianki w systemie RIGIPS zatarte szpachlg gipsowa.
Murowane $ciany klatki schodowej otynkowane silikatowym tynkiem
zmywalnym. Kolor tynku dostosowany do koloru ptytek posadzkowych.

Malowanie - Wszystkie pomieszczenia malowaé farbami zmywalnymi np.
akrylowg lub emulsyjng w kolorach pastelowych.

Zabezpieczenie d zwiekochtonne pomieszcze n dydaktycznych -  we
wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych ok. 40% powierzchni scian Scian i
sufitbw w celu polepszenia akustyki pomieszczenia nalezy dodatkowo wytozyé
panelami dzwiekochtonnymi np. GYPTONE INSTANT lub réwnowaznymi.
Panele nascienne GYPTONE INSTANT stanowig gotowe, kompletne elementy o
wymiarach 600x2400 mm lub 600x3600 mm. Skiadajg sie z aluminiowej ramki w
kolorze bialym i dzwiekochtonnych plyt wypetniajacych. Srednie wskazniki
pochfaniania dzwieku wynoszg od 0,60 do 0,80. Panele te oprocz tego, ze
zwiekszajg 0goIng powierzchnie dzwiekochtonng w pomieszczeniu, przyczyniajg
sie do likwidacji tzw. ,trzepoczacego echa” i odbi¢ fal dzwiekowych w
ptaszczyznie poziomej pomieszczenia. Dlatego powinny by¢é stosowane na
tylnych lub bocznych scianach pomieszczen przeznaczonych do przekazu
glosowego. Montaz paneli jest prosty i mozliwy na kazdym rodzaju Scian.

Zabezpieczenie $cian - W pomieszczeniach sanitarnych i w skladzikach
porzadkowych okladzina $cienna z plytek ceramicznych szkliwionych do
wysokosci. min. 2,10 m. W pokoju socjalnym wyposazonym umywalke i
zlewozmywak sSciany w obrebie tych urzadzen wytozyé ptytkami glazurowanymi

szkliwionymi do wysokosci min. 1,60 m.
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Obrébki blacharskie - wszystkie obrobki blacharskie okien potaciowych i
nowych trzonéw kominowych wykonaé¢ z blachy powlekanej 0,7 mm w kolorze
dachu.

Rynny i rury spustowe - bez zmian.

IX. Instalacje.
1. Instalacja sanitarna.

Woda - zaprojektowano przedtuzenie istniejgcych piondw wody cieptej i zimnej
do poziomu poddasza wg proj. instalacji.

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekbw z  pomieszczeh
zlokalizowanych na poddaszu zaprojektowano poprzez wigczenie przewodow
odptywowych do istniejgcej w budynku instalacji kanalizacyjnej wg proj.
instalaciji.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca w budynku instalacja - wodno-pompowa, pracujgca w systemie
zamknietym o parametrach 90°/ 55 ° pozostaje bez zmian.

Na poddasze nalezy wyprowadzi¢ z kottowni niezalezny obwod. Czynnik
grzewczy doprowadzony jest z istniejgcej kottowni.

Instalacja c.o. dla projektowanej czesci obiektu (poddasze) wykonana zostanie
jako nowa zasilana bezposrednio z kottowni

3. Wentylacja pomieszcze A

Istniejgce trzony wentylacyjne pozostawia sie bez zmian.
Wentylacja pomieszczen poddasza za pomoca projektowanych nowych trzonéw
wentylacyjny wg. oznaczeh na rysunkach.

4. Instalacje elektryczne

W obrebie poddasza projektuje sie nowa instalacje elektryczng wewnetrzna,
ktora bedzie odpowiadata obecnym wymaganiom zgodnie z Polskimi Normami.
Zasilanie w energie elektryczng instalacji nastgpi z istniejgcych rozdzielnic (wg
proj. elektr.)

X. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

DANE OGOLNE

Przewidziany zmiany sposobu uzytkowania poddasza budynek dydaktyczny
wchodzi w skiad zespotu budynkéw nalezacych Zespotu Szkoét Publicznych w
Rymanowie. Budynek dydaktyczny potgczony jest tgcznikiem z budynkiem
administracyjno-dydaktycznym i aula.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej w ktdérym moga przebywaé ludzie w
grupach do 50 os6b z wyjatkiem auli w ktérej moze przebywaé 200 osob.
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Przedmiotem projektu jest poddasze budynku dydaktycznego , ktére stanowi
odrebng strefe pozarowa o powierzchni 464.54 m?

» Powierzchnia uzytkowa catego zespotu - 4 358,40 m?
> Powierzchnia uzytkowa budynku dydaktycznego — 3 152,05 m?
» Powierzchnia uzytkowa poddasza

bedacego przedmiotem opracowania - 464,54 m?
Wysoko$é budynku dydaktycznego — 17,80 m
Wysoko$¢ pozostatych segmentow - 11,95 m

Liczba kondygnacji - max5 (budynek dydaktyczny)
Przewidywana liczba os6b przebywajgcych w obiekcie - 300

VYV VY

ODLEGLOSC OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

Budynek usytuowany jest w odlegto$ci 20,00 m od budynku sali gimnastycznej.
Odlegtos¢ do najblizszego budynku mieszkalnego zlokalizowanego po
przeciwnej stronie ul. Szkolnej 19,0 m — zgodnie z § 271.1 (Dz. U. Nr 75 z
12.04.2002 r. i Dz.U. Nr 109. z 12.05.2004 r z pOzniejszymi zmianami)
wymagana minimalna odlegtos¢ powinna wynosi¢ min.8 m. Warunek jest wiec
spetiony.

OKRESLENIE KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI.

Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (budynki
uzytecznosci publicznej nie zakwalifilkowane do ZL | i ZL Il - szkota) dla
budynkéw $redniowysokich ( powyzej 12 m nad poziomem terenu ) wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej ,B” . Segment z aulg w ktorym moze przebywaé
do 200 os6b zaliczony zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZLI — klasa
odpornoéci pozarowej ,,B” (Dz.U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. , Dz.U. Nr 102 z dnia
6.09.1995 i Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. i Dz.U. Nr 109. z 12.05.2004 r. § 209
pl z pézniejszymi zmianami).

WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi i nie wystepuje potrzeba
obliczania obcigzenia ogniowego.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Substancje palne o szczeg6lnym zagrozeniu nie wystepuja.

ZAGROZENIE WYBUCHEM

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

WIELKOSC STREF POZAROWYCH.

Zgodnie z § 227.1 (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109. z 12.05.2004 r z
pbézniejszymi zmianami) dla budynkow wielokondygnacyjnych $redniowysokich
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej budynku wynosi 5 000 m?.
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» taczna powierzchnia uzytkowa budynku - 4 358,40 m?
Budynek nie wymaga podziatu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na zrdéznicowane wysokosci poszczegodlnych segmentow zespotu
szkolnego wydzielono dwie strefy pozarowe.

Strefa pierwsza zawiera budynek dydaktyczny, objety opracowaniem, ktérego
poddasze zostaje  przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne Szkoty
Muzycznej, oraz ftacznik. Budynek ten zaliczany jest do budynkéw
$redniowysokich (H=17,80m) .

Pozostate segmenty mieszczg sie w drugiej strefie zawierajacej budynki niskie o
wysokosci do 12,0 m.

Obie strefy oddzielone sg od siebie Sciankami p.poz o odpornosci ogniowej El
120 z drzwiami przeszklonymi EI 60

OKRESLENIE KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. 8§ 212.2 - budynek Sredniowysoki SW
(powyzej 12 m), kat. ZL Il musi spetnia¢ klase ,,B” odpornosci pozarowej.

Odpornosé ogniowa i stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku
przedstawia sie nastepujaco (wg 8§ 216 Dz.U. Nr 75) :

® Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — z pustakéw ceramicznych
poryzowanych POROTHERM 44P+W gr. 44 cm

odpornos¢ ogniowa EI 60

o Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - z pustakéw ceramicznych
poryzowanych POROTHERM 25P gr. 25 cm lub z cegly pelnej 25 cm

odpornos¢ ogniowa El 30

(J Stropy miedzykondygnacyjne - stropy zelbetowe z plyt kanatowych

odpornos¢ ogniowa REI 60

® Sciany poddasza i wydzielenie klatki schodowej z plyt GKF 2 x 12,5 mm
(np. Pro Fire typ F) z wypetnieniem z welny mineralnej o gestosci co
najmniej 10 kg/m i grubosci min. 50 mm ( zastosowano weine gr.
100mm).

odporno$¢ ogniowa REI 60

® Scianki przeszklone wydzielajace klatke schodowa w poziomie poddasza
— aluminiowe .

odpornos¢ ogniowa EI 60 — $cianki, EI 30 drzwi.
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[ ) Stropy nad poddaszem - strop z ptyt GKF 2 x 15 mm (np. Pro Fire typ F)
Z wypetnieniem z welny mineralnej o gestosci co najmniej 10 kg/m i
grubosci min. 150 mm (zastosowano grubos¢ 300 mm).

odpornos¢ ogniowa REI 60

{ Dach konstrukcji drewnianej zabezpieczonej preparatem FOBOS M4 z
obudowa stropu i scian w obrebie poddasza z piyt gipsowo- kartonowych i
malowania elementow drewnianych farba ogniochronna.

odpornos¢ ogniowa R 30

o Pokrycie dachu w catosci z blachy
odpornos¢ ogniowa E 30 (zgodnie z normg DIN 4102)

WYMAGANIA EWAKUACYJNE (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. i Dz.U. Nr. 109.
2 12.05.2004 r.)

Budynek dydaktyczny posiada dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku
jedno z poziomu przyziemia i jedno z poziomu parteru.

Zgodnie z § 256 (Dz.U. Nr 75) dlugosé dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza od
wymaganej (dtugo$é maksymalna 30 m , w tym nie wiecej niz 20m na poziomej
drodze ewakuacyjnej).

Klatki schodowa - istniejgca - zelbetowa, szeroko$¢ biegow 220 cm dla
kondygnacji od piwnic do Il-go pietra oraz 150 cm z poziomu ll-go pietra na
poddasze (wymagane 120 cm), szerokosé spocznikéw min. 305 cm (wymagane
150) balustrada stalowa, jednoptaszczyznowa.

Na klatce schodowej i w korytarzach wykonane jest o$wietlenie awaryjne.

We wszystkich pomieszczeniach na poddaszu oraz na klatce schodowej i
ciggach komunikacyjnych zamontowaé¢ czujniki dymu.

Klatka schodowa wyposazona jest w klape dymowg o powierzchni czynnej 1,0
m? (wymiary klapydymowej 100 x 100 cm).

OZNACZENIE DROG EWAKUACYJNYCH

Zastosowac znaki informacyjne o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej
zgodnie z PN-92/N-01256/02

Znaki o barwie fosforofluoroscencyjnej zapewniajg ich widocznos¢ przy Swietle
dziennym, sztucznym jak i przy braku oswietlenia (przy naglym zaniku zrodta
Swiatta)

Barwy znakdéw ewakuacyjnych - zielona i biata.

WODA DO GASZENIA POZARU.

Zrodlem zaopatrzenia w wode do gaszenia pozaru wewnatrz budynku sg
hydranty @ 25 mm po 2 szt na kazdej kondygnacji zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie klatki schodowej.
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Zewnetrznym zrédiem zaopatrzenia wodnego dla budynku jest istniejgca na
terenie sie¢ hydrantow zasilana z sieci miejskiej Rymanowa (jeden hydrant
przy szkole w odlegtosci 6m, drugi w odlegtosci do 150 m).

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze zgodnie z
PN 92/N/01256/01 § 13 (Dz. U. Nr 92 z 1992 ).

Na kazde 100 m? powierzchni przypada min. jedna jednostka sprzetu o masie
srodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®. - przyjeto cztery gasnice na kazdej
kondygnacji.

Rozmieszczenie sprzetu gasniczego zgodnie z § 16 w/w ustawy

. miejsca usytuowania sprzetu oznakowac¢ zgodnie z Polskg Normag j.w.
. do sprzetu zapewni¢ dostep min. 1 m.

. odlegtos¢ dojs¢ do sprzetu nie przekracza 25 m. (dopuszczalne 30 m).
. sprzet pozarowy oznaczy¢ zgodnie z PN-92/N-01256/01.

DROGI POZAROWE

Budynek jest dostepny dla samochodow strazy pozarnej z trzech stron.

UWAGA

llekro¢ w projekcie jest mowa o materiatach lub wyrobach z podaniem znakéw
towarowych, patentdéw, nazw wiasnych lub pochodzenia, to przyjmuje sie, ze
wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Podane w projekcie oznaczenia i nazwy wlasne materiatéw i produktow stuzg
wylgcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny
spetniac te produkty oraz wskazanie standardu jakosciowego.

Opracowanie :

mgr inz. Ewa Mizgalska
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