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Informacije ogdine.

1. Rodzaj budynku

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, w catosci
podpiwniczonym, kryty stromym dachem wielospadowym.
Obiekt oddany do uzytku zostat w 2008 r.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana
Uktad konstrukcyjny podtuzny — trzy trakty o rozstawie osiowym ok. 6,60 m + 4,50 m +
6,60 m. Calos¢ obstuguje jedna klatka schodowa . Budynek potaczony jest tacznikiem
Z budynkiem administracyjno-dydaktycznym. Gtéwne wejscie do budynku z dziedzihca
szkolnego od strony ul. Szkolnej.
Budynek wyposazony jest w instalacje : wodno-kanalizacyjna, c.o. i elektryczna.

2. Lokalizacja: Rymanow, ul. Szkolna 2

3. Inwestor: Gmina Rymandw,
38-480 Rymanodw, ul. Mitkowskiego 14 a

Czes$c¢ opisowa.

Zakres rob6t obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania poddasza w budynku
dydaktycznym Zespolu Szkdét Publicznych w Rymanowie  z przeznaczeniem na
pomieszczenia dydaktyczne Szkoty Muzycznej.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlaneg o

v' zagospodarowanie placu budowy

v' roboty wyburzeniowe ( wyburzenie czesci ptyty stropowej nad klatkg
schodowa, wyburzenie $&cianki oddzielajgcej poddasze od klatki
schodowe))

v roboty murowe — podmurowanie do wymaganej w projekcie wysokosci

$cian podtuznych oddzielajacych klatke schodowg od poddasza

montaz okien i Swietlikow dachowych

wykonanie nowych trzonéw wentylacyjnych z rur stalowych z obudowg

jak w projekcie

v wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych

wydzielajgcych pomieszczenia na poddaszu

wykonanie sufitdw podwieszanych obrebie calego poddasza

wewnetrzne roboty wykonczeniowe ( wyréwnanie poziomow posadzki

na opoczniku klatki schodowej i na poddaszu, montaz stolarki drzwiowej,

wykonanie nowych tynkéw i posadzek, malowanie pomieszczen)

v' roboty instalacyjne

v' roboty wykonczeniowe.

AN

AN

2. lIstniej ace na dzialce obiekty budowlane podlegaj ace adaptacji lub
rozbiorce

W obrebie placu budowy znajduje sie jedynie rozwazany budynek.
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3.

N

Elementy zagospodarowania terenu , ktére mog g stwarza é zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

ie stwierdzono elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.

Zagrozenia dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas
budowy budynku

Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym wczes$niej
projektem rozbiérek przy zachowaniu obowigzujacych przy wykonywaniu tego typu
prac przepiséw BHP .

1

1. Roboty rozbiérkowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbiorkowych:

>

>

>

1.

upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci przy rozbiérce elementéw
znajdujacych sie powyzej 1m,

zasypanie pracownika gruzem powstajacym z rozbiorki (brak nalezytego
zabezpieczenia i przestrzegania kolejnosci wykonywanych prac),

przygniecenie pracownika podczas demontazu istniejgcych drzwi

2 Roboty monta zowe w obr ebie dachu

* Montaz okien potaciowych ,
* Montaz trzonéw kominowych
* Montaz obrobek blacharskich

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét w obrebie dachu:

>

1.

upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci powyzej 5 m,

3 Roboty wyko Aczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

Ze
Infi

» Roboty malarskie mozna przy wykona¢ przy uzyciu drabin rozstawnych.

Drabiny nalezy zabezpieczyé¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich
stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.
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5. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

« zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

« zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieg ajacych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych.

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan
sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow :

a. najblizszego punktu lekarskiego
b. strazy pozarnej
c. posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3 Telefon komdrkowy lub stacjonarny umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie j.w.

6.4 Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach
umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

6.5 Wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy.

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robo6t powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Strefa niebezpieczna, w ktdérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
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6.6

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Osoba kieruj gca pracownikami jest obowi gzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
p0z.94 z pbézn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow roboét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
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opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Ewa Mizgalska
upr. Nr UAN-2-8346-214/87
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