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OPIS  TECHNICZNY 

 
do projektu budowlanego  przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
poddasza w budynku dydaktycznym  Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie 
przy ul. Szkolnej 2  z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla Szkoły Muzycznej 
(kategoria IX).  Działka  nr ew. 2682/6, jednostka ewidencyjna Rymanów. 
 
 
Inwestor:    Gmina  Rymanów 

         38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
 
 
I.  Podstawa  opracowania. 
 
1.  Umowa z Inwestorem  
2.  Inwentaryzacja budowlana poddasza budynku wykonana  w  wrześniu 2015 r. 
3. Koncepcja przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza budynku - 

opracowana przez PPU „Inwestprojekt” Krosno. 
4. Ocena techniczna budynku określająca możliwość przebudowy i zmiany 

sposobu użytkowania poddasza. 
 
 
II.    Opis ogólny  istniej ącego obiektu. 
  

 
Objęty opracowaniem budynek zlokalizowany jest w Rymanowie  przy ul. 

Szkolnej 2  i wchodzi w skład zespołu obiektów dydaktycznych Zespołu Szkół 
Publicznych w Rymanowie. 
Na działce nr 2682/6, objętej opracowaniem, mieszczą się: główny budynek 
dydaktyczny , łącznik, segment dydaktyczno-administracyjny oraz aula wraz z 
zapleczem. 

Budynek dydaktyczny, którego poddasze przewidziane jest do przebudowy i 
zmiany sposobu użytkowania, zlokalizowany od strony wschodniej, w 
bezpośrednim sąsiedztwie ul. Szkolnej. Główne wejście do budynku centralnie z 
dziedzińca szkolnego. Dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Szkolnej. 

Warunki gruntowe -  W związku z ograniczonym zakresem planowanym prac 
remontowych i przystosowawczych  oraz w związku z zachowaniem istniejących 
obciążeń użytkowych budynku i bardzo ograniczoną ingerencję w jego 
konstrukcję  nie ma potrzeby  wykonywania badań geologicznych gruntu.  Na 
podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego  stwierdzono, że 
podłoże budują grunty nośne - gliny pylaste zwięzłe i pyły . Grunt pod budynkiem 
jest ustabilizowany  a jego nośność wynosi min 1,5 kg/cm2  (0,15 MPa) 
 

III Opis projektowanych zmian. 
 
Zgodnie z uzgodnioną przez Inwestora koncepcją programową zaprojektowano 
przebudowę oraz  zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku 
dydaktycznego  z przeznaczeniem na pomieszczenia Szkoły Muzycznej. 
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Zasadnicza bryła oraz wygląd zewnętrzny budynku nie uległy zmianie.  

W ramach przebudowy poddasza zaprojektowano  wykonanie ścianek 
działowych wydzielających poszczególne pomieszczenia oraz wyburzenie 
murowanej ściany  oddzielającej poddasze od klatki schodowej w obrębie 
projektowanego korytarza.   

Ściany zewnętrzne poddasza bez zmian, projektowane ścianki kolankowe z płyt 
gipsowo-kartonowych GKF z wypełnieniem z wełny mineralnej. Ściany 
wewnętrzne z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. 

Poddasze  w całości przeznaczone zostało na sale dydaktyczne wraz  z  
pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, pokój socjalny, składziki 
porządkowe). Doświetlenie pomieszczeń poddasza przez projektowane okna 
połaciowe . 

Po przebudowie   i po poszerzeniu podestu schodów  w poziomie poddasza  
klatka schodowa zostanie wydzielona  ścianami z płyt GKF na ruszcie stalowym 
EI 60   z drzwiami EI30. 

 
IV.   Wyznaczenie  obszaru oddziałowywania  budynku    
 
Do wyznaczenia obszaru oddziałowywania budynku uwzględniono następujące 
akty prawne. 
 

� Ustawa z dnia 7 lipca  1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2013. poz. 1409  
tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami) – PB; art. 3, pkt.20: obszar 
oddziałowywania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu te-go terenu;  

� Ustawa z dnia 27  marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2015 poz. 199 tekst jednolity)  -  PZP 

� Ustawa z dnia  21 marca 1985r o drogach publicznych  (Dz.U.2013 poz. 
260 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)  - DP 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w 
sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi8 zmianami -  WT 

� Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziałowywać na środowisko (Dz.U.2010 nr 213 
poz. 1397 z późniejszymi zmianami) – OŚ 

 
Teren  na którym znajduje się budynek którego poddasze przewidziane jest 
do przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obejmuje działkę oznaczoną 
na mapie ewidencji gruntów nr 2682/6.  Obszar oddziałowywania   obiektu w 
całości mieści się w obrębie tej działki (odległości budynku od granic z 
działkami sąsiednimi są większe od 4,00 m , wysokość max budynku nie 
przekracza 18,00m, a minimalna odległość sąsiednich budynków wynosi ok. 
20,00 m) i   nie powoduje  oddziałowywania na  sąsiednie działki na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
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Zmiany wprowadzone w budynku związane z przebudową  i zmianą sposobu 
użytkowania poddasza dotyczą wyłącznie wnętrza budynku i nie oddziałowywują 
na sąsiednie działki. 

  
 
 
V. Dane techniczne  budynku dydaktycznego przed prz ebudow ą i zmian ą 

sposobu u żytkowania poddasza. 
 
Powierzchnia zabudowy  858,40 m2 

Powierzchnia u żytkowa  2 687,50 m2 

Kubatura  11 422,00 m3 

 
 
 

V.     Dane techniczne  budynku po przebudowie i zm ianie sposobu 
użytkowania poddasza. 

 
Powierzchnia zabudowy      858,40 m2 bez zmian 

Powierzchnia u żytkowa  3 152,05 m2 po zmianie 
sposobu 
użytkowania 
poddasza 

                           W tym Piwnice (-1)     451,60  m2 bez zmian 

 Parter     736,80 m2 bez zmian 

 I Piętro         750,05 m2 bez zmian 

 II Piętro         749,05 m2 bez zmian 

 Poddasze     464,54 m2 Powierzchnia 
projektowana 

Kubatura  11 422,00 m3 bez zmian 

 

 
VI.     Wykaz pomieszcze ń. 
 
PODDASZE   - 464,54,40 m 2 

 
Oznaczenie Nazwa 

pomieszczenia 
Pow. u żytkowa / 
pow. posadzki 

(m2) 

Posadzka Uwagi 

1. 2. 3. 4. 5. 
4/1 Korytarz 1 54,80 terakota proj. pom. 
4/2 Korytarz 2 27,5 terakota proj. pom. 
4/3 Aula mała 60,65/66,75 Deska 

barliniecka 
proj. pom. 
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4/4 Garderoba 12,57/14,37 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/5 Sala zajęć 1 12,60/14,40 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/6 Sala zajęć 2 12,12/14,09 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/7 Sala zajęć 3 41,21/51,68 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/8 Sala zajęć 4 26,61/34,42 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/9 Sala zajęć 5 11,32/13,58 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/10 Toaleta damska 10,60 terakota proj. pom. 
4/11 Składzik 

porządkowy 
1,39/2,49 terakota proj. pom. 

4/12 Toaleta męska 10,12 terakota proj. pom. 
4/13 Składzik 

porządkowy 
1,39/2,49 terakota proj. pom. 

4/14 Sala zajęć 6 10,95/11,15 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/15 Foyer 16,70/19,10 terakota proj. pom. 
4/16 Klatka schodowa 22,73 terakota Istn. 
4/17 Sala zajęć 7 16,30/19,30 Deska 

barliniecka 
proj. pom. 

4/18 Pokój socjalny 10,52/12,45 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/19 Sala zajęć 8 25,67/33,95 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/20 Sala zajęć 9 42,06/52,44 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/21 Sala zajęć 10 9,64/11,12 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/22 Sala zajęć 11 10,55/12,44 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

4/23 Sala zajęć 12 16,54/18,91 Deska 
barliniecka 

proj. pom. 

 RAZEM : 464,54 / 530,88   
  
 
 
VII. Elementy projektowane. 
 

� Wejście  na poddasze. 
 

 Poddasze  obsługuje wydzielona klatka schodowa łącząca wszystkie 
kondygnacje. Istniejący podest  w poziomie poddasza  szer. 120 cm nie spełnia 
wymogów dla kondygnacji użytkowej. Projekt przewiduje wyburzenie ściany 
murowanej zamykającej klatkę schodową od poddasza oraz część płyty 
stropowej nad klatką. Ściany boczne klatki gr. 38 cm należy podwyższyć 
(podmurować cegłą pełną) do poziomu projektowanego stropu poddasza. Strop 
biegami schodowymi oraz nad podestem klatki należy wykonać z płyt GKF np. w 
systemie Rigips wg. karty kat. 4.70.07. o odporności ogniowej REI 60 z 
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opłytowaniem 2 x płyty RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF 15 mm lub 
równoważnym. Ocieplenie stropu wełna mineralna w dwu warstwach 15 cm + 10 
cm.     
Po wykonaniu ścianek działowych wydzielających pomieszczenia dydaktyczne i 
pomocnicze dostępne z projektowanego centralnie korytarza, klatka schodowa 
zostanie wydzielona poprzez montaż ścianek przeszklonych EI 60 z drzwiami 
EI30. 
Różnicę poziomów pomiędzy podestem klatki schodowej poddasza (+10,96) , a 
poziomem istniejącej posadzki poddasza (+11,05) zniwelowano poprzez 
zwiększenie ilości stopni w górnym biegu schodów z 12 na 13. Projektowany 
stopień o wysokości  15,0 cm (wysokość stopnia taka sama jak pozostałych 
stopni w biegu). Projektowany poziom podestu i posadzki poddasza  + 11,10 m.   
 
Na całej powierzchni poddasza na istniejącej wylewce cementowej należy 
wykonać nową   lekką wylewkę podłogową na bazie perlitu np. TERMIX – P5 
grubości  około  3-4 cm  z wtopiona siatką z prętów Ø4,5 o oczkach 10x10 cm. 
Grubość  termowylewki  na podeście klatki schodowej  ok. 15 cm  
 
 

� Sale dydaktyczne  
 

Na poddaszu  zaprojektowano dwanaście sal dydaktycznych, które wydzielone 
zostały poprzez lekkie ścianki działowe gipsowo- kartonowe. 
Osiem sal  przeznaczonych jest do nauki indywidualnej – „uczeń nauczyciel” .  
Pozostałych salach prowadzone będą zajęcia grupowe w grupach do 12 osób. 
  
 

� Aula  mała  z garderob ą.  
 

Naprzeciw klatki schodowej zaprojektowano salę koncertową (aula mała) dla 
około 30 osób, z przeznaczeniem na spotkania i kameralne koncerty dla 
rodziców uczniów Szkoły Muzycznej. W auli może przebywać ok. 30 osób 
jednocześnie. Do dyspozycji uczestników koncertów jest również Foyer 
zlokalizowane naprzeciw wejścia do auli. 
Sala przylegająca bezpośrednio do auli przeznaczona jest na garderobę dla  
osób (uczniów) koncertujących. 
Doświetlenie pomieszczenia za pomocą okien połaciowych. 
 
 

� Pokój socjalny dla nauczycieli z aneksem jadalnym  
 

Jedno z pomieszczeń wydzielonych na poddaszu przeznaczone zostało na pokój 
socjalny z aneksem jadalnym dla nauczycieli,  w którym znajduje się aneks 
jadalny wyposażony w umywalkę, zlewozmywak oraz  kuchenkę elektryczną. W 
obrębie aneksu kuchennego ściany należy wyłożyć do wysokości min. 1,6 m 
płytkami ceramicznymi glazurowanymi. Doświetlenie pomieszczenia za pomocą 
okien połaciowych. 
 

� Pomieszczenia sanitarne. 
 
Pomieszczenia higieniczno- sanitarne są dostępne z korytarza po lewej stronie 
klatki schodowej (sanitariaty damskie i męskie oraz składzik porządkowy). 
Schemat rozmieszczenia pomieszczeń  „mokrych” na poddaszu jest 
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powtórzeniem podobnych pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach       (na 
parterze oraz I-szym i II-gim piętrze). Zmiana funkcji poddasza z podanym wyżej 
rozmieszczeniem pomieszczeń „mokrych” pozwala na wykorzystanie istniejących 
pionów kanalizacyjnych bez konieczność wykonania nowych.  Konieczne 
natomiast jest wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych wentylacji 
grawitacyjnej. 
 
 
� Komunikacja pozioma. 

  
Komunikację poziomą  poddasza stanowią  korytarze po obu stronach 

klatki schodowej. Doświetlenie korytarzy dachowymi świetlikami rurowymi. 
 
 
� Komunikacja pionowa. 

  
Dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu istniejącą klatka 

schodową o szerokości biegów 165 cm, po jej przebudowie w poziomie 
poddasza  ( wykonanie dodatkowego stopnia i podniesienie poziomu podestu  do 
poziomu posadzki poddasza). 
 
  
� Dost ępność  pomieszcze ń poddasza dla osób niepełnosprawnych. 

  
Istniejący budynek dydaktyczny  jest w pełni udostępniony osobom 
niepełnosprawnym.   
W elewacji wschodniej przy głównym wejściu do budynku zlokalizowana jest 
pochylnia dla  NPS. W bezpośrednim sąsiedztwie hollu wejściowego 
zainstalowany został dźwig pionowy dźwig hydrauliczny obsługujący piwnice , 
parter  oraz   I-sze  i  II-gie piętro.  
Aby udostępnić poddasze osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich 
budynek  należy wyposażyć w  urządzenie typu schodołaz, które 
wykorzystywane będzie do pokonania  schodów prowadzących z II-go piętra na 
poddasze.       
Zaleca się  zastosowanie schodołazu  gąsienicowego, służącego do transportu 
osób niepełnosprawnych poruszających się na ręcznych wózkach inwalidzkich. 
Dzięki unikalnej budowie można nim w łatwy sposób pokonywać schody jak i 
manewrować na płaskich podestach czy spocznikach. Urządzenie jest zasilane 
baterią, która w pełni naładowana wystarcza na pokonanie dwudziestu trzech 
standardowych biegów schodowych. Dzięki zasilaniu elektrycznemu operator 
schodołazu nie musi wkładać żadnego wysiłku fizycznego podczas sterowania. 
Dodatkową zaletą tego schodołazu jest możliwość rozłożenia go, dzięki czemu 
można go w łatwy sposób transportować i przenosić. 
Szerokość  korytarzy (300 cm) i szerokość drzwi wejściowych do pomieszczeń 
(100 cm) umożliwiają korzystanie osobom niepełnosprawnym ze wszystkich 
pomieszczeń dydaktycznych poddasza.  
Pomieszczenia sanitarne dostosowane dla NPS (wyposażone w uchwyty) 
zlokalizowane są w sąsiedztwie klatki schodowej na niższych kondygnacjach 
(parter , I-sze i II-gie piętro).  
 
 
VIII.  Opis konstrukcji budynku  
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Ławy i mury fundamentowe  - istniejące fundamenty i mury fundamentowe 
żelbetowe - bez zmian. Ze względu na niewielkie zmiany obciążeń stropów - 
zmienia się obciążenie użytkowe stropu nad II-gim  piętrem ( adaptacja poddasza 
na cele dydaktyczne; obecnie wynosi ok.0,5kPa po zmianie sposobu 
użytkowania strychu będzie wynosić 2 kPa).  
 
Ściany zewn ętrzne  –  jednowarstwowe z pustaków ceramicznych typu 
POROTHERM  grubości 44 cm  ( współczynnik U=0,36 W/m2K) – bez zmian. 

 
Ściany  wewn ętrzne konstrukcyjne – z pustaków ceramicznych  gr. 25 cm. 

 
Ścianki działowe – Istniejące – bez zmian. 
Ściany działowe poddasza gr. 15 cm z płyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 2 x 
12,5 cm, na ruszcie stalowym z podwójnym opłytowaniem (EI 60) np. Rigips 
RIGIMETR 2 x 12,5 Fire-Line Plus DF  wg karty kat. 3.40.06. Ścianka kolankowa 
gr. 15cm z płyt GKF (wg karty kat. 3.40.06.) W obrębie projektowanych drzwi 
należy stosować profile ościeżnicowe wg karty kat. 5.40.00.  
Ściany z płyt GKF wykonane np. w systemie RIGIPS należy dylatować co max 
15 m. Dylatację wykonać wg. karty kat. 5.35.00.  
Ścianki działowe w pomieszczeniach sanitarnych – lekkie gr, 10 cm wg. karty 
katalog. nr 3.40.02 
W obrębie  projektowanych pomieszczeń sanitarnych stosować płyty 
wodoodporne  GKFI.  
Ścianki wydzielające kabiny sanitarne  systemowe typu LTT. 
 
Stropy  - Istniejące stropy nad piwnicą, parterem I-szym i II-gim  piętrem z płyt  
kanałowych typu „S”  o nośności 10 kN/m2 pozostawia się bez zmian. 
Strop nad II-gim piętrem –  na całej powierzchni poddasza na istniejącej wylewce 
cementowej należy wykonać warstwę wyrównującą  z termowylewki  na bazie 
perlitu np. TERMIX – P5 grubości  około  3-4 cm  z wtopiona siatką  prętów Ø 4,5 
o oczkach 15x15cm.  
Nad poddaszem strop podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych GKF np. 
RIGIMETR 2 x 12,5 Fire-Line Plus DF  w systemie RIGIPS wg. karty katalog. 
4.10.17 (REI60) – elementy poziome oraz wg. 4.70.07 (REI60) w skosach  lub 
równoważny. 
 
Schody -  istniejąca klatka schodowa, żelbetowa doprowadzona jest do 
poziomupoddasza  szerokość biegów w poziomie poddasza 150 cm (parametry 
schodów w jednym biegu 12 x15 x 30 cm). Istniejąca różnicę poziomów 
pomiędzy podestem, a posadzką poddasza należy zniwelować poprzez 
wykonanie dodatkowego stopnia na podeście poddasza (ilość stopni w biegu 
zmieni się z 12 na 13) i podniesienie poziomu podestu poprzez zastosowanie   
lekkiej  wylewki podłogowej na bazie perlitu np. TERMIX – P5 grubości  ok. 15 
cm  
 
Przewody wentylacyjne - zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniono 
niezależną wentylację we wszystkich pomieszczeniach. Istniejące przewody 
wentylacyjne wykonane z typowych pustaków ceramicznych P-240 pozostają bez 
zmian.   
Wentylacja pomieszczeń poddasza – przewody wentylacyjne z rur stalowych  
Ø16. W przestrzeni poddasza  i ponad dachem  przewody wentylacyjne z rur 
stalowych należy mocować do konstrukcji stalowej z kątowników i płaskowników 
stanowiącej wewnętrzną część rusztu do którego mocowana będzie obudowa 
trzonów kominowych.  
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Obudowa projektowanych trzonów w pomieszczeniach kondygnacji użytkowej 
(poddasze) z płyt GKFI  2x 15 mm (klasa odporności ogniowej EI30),  na 
systemowym  ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. 
W przestrzeni strychowej i ponad dachem do obudowy kominów  zamiast płyt 
GKFI należy użyć płyt OSB gr. 18 mm. Wszystkie trzony kominowe w przestrzeni 
strychowej oraz ponad dachem  ocieplić warstwą styropianu  5 cm i otynkować. 
Wierzch kominów nakryć czapą z blachy gr. 0,55 mm malowanej proszkowo w 
kolorze dachu.  
W przewodach wentylacyjnych obsługujących  pomieszczenia sanitarne i  
składziki porządkowe należy zamontować wentylatory  mechaniczne wyciągowe  
np. EB100 lub EDM-160 włączane automatycznie przy użytkowaniu pomieszczeń 
(czujniki ruchu). 
Jako osłonę wylotów kanałów bocznych kominów wentylacyjnych zapobiegającą 
zagnieżdżeniu się ptactwa należy stosować typowe kratki osłonowe o wymiarach 
zewnętrznych 175x245 mm . Montaż kratek polega na ich przykręceniu do 
komina za pomocą kołków szybkiego montażu Stosować kratki z blachy  
powlekanej lub chromoniklowej . 
Bezpieczną konserwację przewodów kominowych zapewnia zamontowany  na 
dach osprzęt dachowy w formie ław i stopni kominiarskich.  

 
Dach – istniejący dach wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty 
blachodachówką. Główna konstrukcja nośna dachu pozostaje bez zmian. 
Kolidujące z projektowanymi pomieszczeniami elementy typu kleszcze, jętki i 
miecze zostaną częściowo usunięte wg. oznaczeń na rysunku i zastapione 
nowymi zlokalizowanymi powyżej projektowanego stropu z płyt GKF. 
Elementy drewniane konstrukcji dachu wykonać z drewna sosnowego C30 i 
zabezpieczyć przed działaniem ognia, grzybów i owadów preparatem „FOBOS-
M4”.   
Wszystkie elementy więźby dachowej widocznewe wnętrzu pomieszczeń (słupy,  
kleszcze, płatwie) po wcześniejszym zaimpregnowaniu preparatem „FOBOS-
M4”.  Dodatkowo zabezpieczyć farbą ogniochronną np. Pyroplast HW. 
Doświetlenie pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu oknami połaciowymi . 
Wyłaz (1 szt) na dach – okno wyłazowe 66x118 cm np FWP , które jest 
połączeniem okna dachowego i wyłazu dachowego. Jako wyłaz zapewnia łatwe i 
bezpieczne wyjście na dach. Funkcje okna spełnia doświetlając wnętrze oraz 
umożliwiając przewietrzenie pomieszczenia. Posiada bardzo dobre właściwości 
termoizolacyjne Uw = 1,4W/m2K.typowy. 
Nad poddaszem strop z płyt gipsowo-kartonowych REI 60 np. w systemie np. 
Rigips wg. karty katalogowej 4.10.17 lub równoważny, podwieszony do 
konstrukcji dachu i ocieplony wełną mineralną gr. 25 cm. 
 
Podłogi i posadzki w poziomie poddasza – W  pomieszczeniach 
dydaktycznych  - deska berliniecka lub parkiet  wg. opisu na rysunkach.  W 
korytarzach, pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych  i pomocniczych  płytki   
ceramiczne  antypoślizgowe min. R9 z cokolikiem ( cokolik zrównać z tynkiem, 
tak aby nie wystawał poza lico ściany).  
Wysokość cokolika 10 cm.  
Na klatce  schodowej płytki ceramiczne typu gres.  
Wysokość cokolika 10 cm. 

 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian i posadzek - W pomieszczeniach mokrych 
(sanitariaty i pom. porządkowe) przed wykonaniem okładzin z płytek 
ceramicznych należy wykonać izolację przeciwwilgociową posadzek i ścian 
stosując jeden z powszechnie dostępnych systemów izolacyjnych np. za pomocą 
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masy asfaltowo-kauczukowej „DYSPERBIT”z wtopioną siatką z włókna. Izolację 
należy wyprowadzić min. 20 cm na ściany pomieszczeń. 
 
Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa -      Doświetlenie pomieszczeń 
zlokalizowanych na poddaszu zapewniono poprzez montaż okien połaciowych. 
Projektowana stolarka okienna w poziomie poddasza – okna połaciowe o 
współczynniku Uw  ≤ 1,3 W/m2K z fabrycznie montowanym nawiewnikiem. 
Okna połaciowe przeznaczone do wietrzenia pomieszczeń należy wyposażyć w 
urządzenia pozwalające na ich swobodne i bezpieczne otwieranie z poziomu 
posadki, oraz ustawianie części otwieranej w pożądanym położeniu.  
Doświetlenia korytarzy i klatki schodowej przy użyciu świetlików rurowych (10 szt) 
np. Fakro  SLT 550 lub równoważnych. 
Drzwi wejściowe z klatki schodowej na korytarze – konstrukcji aluminiowej, 
przeszklone  EI 30 osadzone w ściankach aluminiowych przeszklonych EI 60. 
Drzwi do pomieszczeń dydaktycznych - wzmocnione, konstrukcji drewnianej 
obłożone płytami MDF (HDF)  gr. 40 - 42 mm,  o zwiększonej izolacyjności 
akustycznej mieszczącej się w granicach 33 – 42 dB z ościeżnicą regulowaną 
DIN np. w systemie POL-SKONE , PORTA itp. o konstrukcji skrzydła B lub 
równoważne. 
W pomieszczeniach sanitarnych drzwi płytowe w okleinie PCV z przeszkleniem i 
otworami w dolnej części.   
Wydzielenie kabin sanitarnych ściankami i drzwiami w systemie LTT. 
 
Uwaga !  
W drzwiach i ściankach szklanych stosować szkło budowlane bezbieczne o 
podwyższonej wytrzymałości i odporności na uderzenia min. Klasy P2.  
 
Tynki -  Lekkie ścianki w systemie RIGIPS zatarte szpachlą gipsową. 
Murowane ściany klatki schodowej  otynkowane silikatowym tynkiem 
zmywalnym. Kolor tynku dostosowany do koloru płytek posadzkowych.  
 
Malowanie - Wszystkie pomieszczenia malować farbami zmywalnymi np. 
akrylową lub emulsyjną w kolorach pastelowych. 
 
Zabezpieczenie d źwiękochłonne pomieszcze ń dydaktycznych – we 
wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych  ok. 40%  powierzchni ścian ścian i 
sufitów w celu polepszenia akustyki pomieszczenia należy dodatkowo wyłożyć 
panelami  dźwiękochłonnymi np. GYPTONE INSTANT lub równoważnymi. 
Panele naścienne GYPTONE INSTANT stanowią gotowe, kompletne elementy o 
wymiarach 600x2400 mm lub 600x3600 mm. Składają się z aluminiowej ramki w 
kolorze białym i dźwiękochłonnych płyt wypełniających. Średnie wskaźniki 
pochłaniania dźwięku wynoszą od 0,60 do 0,80. Panele te oprócz tego, że 
zwiększają ogólną powierzchnię dźwiękochłonną w pomieszczeniu, przyczyniają 
się do likwidacji tzw. „trzepoczącego echa” i odbić fal dźwiękowych w 
płaszczyźnie poziomej pomieszczenia. Dlatego powinny być stosowane na 
tylnych lub bocznych ścianach pomieszczeń przeznaczonych do przekazu 
głosowego. Montaż paneli jest prosty i możliwy na każdym rodzaju ścian. 
 
 
Zabezpieczenie ścian - W pomieszczeniach sanitarnych i w składzikach  
porządkowych okładzina ścienna z płytek ceramicznych szkliwionych do 
wysokości. min. 2,10 m. W pokoju socjalnym wyposażonym umywalkę i 
zlewozmywak  ściany w obrębie tych urządzeń wyłożyć płytkami glazurowanymi 
szkliwionymi do wysokości min. 1,60 m. 
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Obróbki blacharskie - wszystkie obróbki blacharskie okien połaciowych i 
nowych trzonów kominowych  wykonać z blachy powlekanej  0,7 mm w kolorze  
dachu. 
Rynny i rury spustowe  - bez zmian. 
 
 
IX.   Instalacje. 
 
1.   Instalacja sanitarna. 
 
Woda -  zaprojektowano przedłużenie istniejących pionów wody ciepłej i zimnej 

do poziomu poddasza  wg proj. instalacji.  
 
Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ścieków z pomieszczeń 
zlokalizowanych na poddaszu zaprojektowano poprzez włączenie przewodów 
odpływowych do istniejącej w budynku instalacji kanalizacyjnej  wg proj. 
instalacji.  
  
2. Instalacja centralnego ogrzewania  
Istniejąca w budynku instalacja  - wodno-pompowa, pracująca w systemie 
zamkniętym o parametrach  90o / 55 o pozostaje bez zmian.  
Na poddasze należy wyprowadzić z kotłowni niezależny obwód. Czynnik 
grzewczy doprowadzony jest z istniejącej kotłowni.  
Instalacja c.o. dla projektowanej części obiektu (poddasze) wykonana zostanie 
jako nowa zasilana bezpośrednio z kotłowni 
 
3. Wentylacja pomieszcze ń  
 
Istniejące trzony wentylacyjne pozostawia się bez zmian. 
Wentylacja pomieszczeń poddasza za pomocą projektowanych nowych trzonów  
wentylacyjny wg. oznaczeń na rysunkach. 

   
 
4. Instalacje elektryczne  
 
W obrębie poddasza projektuje się nową instalację elektryczną wewnętrzną, 
która będzie odpowiadała obecnym wymaganiom zgodnie z Polskimi Normami. 
Zasilanie w energię elektryczną instalacji nastąpi z istniejących  rozdzielnic (wg 
proj. elektr.) 
 
 
 
X. ZABEZPIECZENIE  PRZECIWPOŻAROWE  BUDYNKU 
  
DANE  OGÓLNE 

Przewidziany zmiany sposobu użytkowania poddasza budynek dydaktyczny  
wchodzi w skład zespołu budynków należących Zespołu Szkół Publicznych w 
Rymanowie.  Budynek dydaktyczny połączony jest łącznikiem z budynkiem 
administracyjno-dydaktycznym i aulą.  
Jest to obiekt użyteczności publicznej w którym mogą przebywać ludzie w 
grupach do 50 osób z wyjątkiem auli w której może przebywać 200 osób. 
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Przedmiotem projektu jest poddasze budynku dydaktycznego , które stanowi 
odrębną strefę pożarową o powierzchni 464.54 m2 
 

� Powierzchnia użytkowa całego zespołu   -                 4 358,40 m2 
� Powierzchnia użytkowa budynku dydaktycznego –    3 152,05 m2 
� Powierzchnia użytkowa poddasza  
      będącego przedmiotem opracowania           -       464,54 m2 
� Wysokość  budynku dydaktycznego –      17,80 m 
� Wysokość pozostałych segmentów  -                          11,95 m 
� Liczba kondygnacji   -   max 5   (budynek dydaktyczny) 
� Przewidywana liczba osób przebywających w obiekcie   - 300 

 

ODLEGŁOŚĆ  OBIEKTÓW  SĄSIADUJĄCYCH. 

Budynek usytuowany  jest  w odległości  20,00 m od budynku sali gimnastycznej. 
Odległość do najbliższego budynku mieszkalnego zlokalizowanego po 
przeciwnej stronie ul. Szkolnej 19,0 m – zgodnie z § 271.1 (Dz. U. Nr 75 z 
12.04.2002 r. i Dz.U. Nr 109.  z 12.05.2004 r z późniejszymi zmianami) 
wymagana minimalna odległość powinna wynosić  min.8 m. Warunek jest więc 
spełniony. 
 
 
OKREŚLENIE  KATEGORII  ZAGROŻENIA  LUDZI. 

Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi  ZL III (budynki  
użyteczności publicznej  nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II - szkoła) dla 
budynków  średniowysokich ( powyżej 12 m nad poziomem terenu ) wymagana 
jest klasa odporności pożarowej  „B” . Segment z aulą w którym może przebywać 
do 200 osób zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZLI – klasa 
odporności pożarowej „B” (Dz.U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. , Dz.U. Nr 102 z dnia 
6.09.1995 i Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. i Dz.U. Nr 109.  z 12.05.2004 r.   § 209  
p1 z późniejszymi zmianami). 
 

WIELKOŚĆ   OBCIĄŻENIA   OGNIOWEGO 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi i nie występuje potrzeba 
obliczania obciążenia ogniowego. 
 
 
PARAMETRY  POŻAROWE  WYSTĘPUJĄCYCH   SUBSTANCJI PALNYCH 
 
Substancje palne o szczególnym zagrożeniu nie występują. 
 
 
ZAGROŻENIE   WYBUCHEM 
 
Zagrożenie wybuchem nie występuje. 
 
 
WIELKOŚĆ   STREF   POŻAROWYCH. 

Zgodnie z § 227.1 (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r i Dz.U. Nr. 109.  z 12.05.2004 r z 
późniejszymi zmianami) dla budynków  wielokondygnacyjnych średniowysokich 
zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III dopuszczalna powierzchnia strefy 
pożarowej budynku wynosi 5 000 m2.  
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� Łączna powierzchnia użytkowa  budynku  -       4 358,40 m2 

Budynek nie wymaga podziału na strefy pożarowe. 

Ze względu na zróżnicowane wysokości poszczególnych segmentów zespołu 
szkolnego wydzielono dwie strefy pożarowe. 
Strefa pierwsza zawiera budynek dydaktyczny, objęty opracowaniem, którego 
poddasze zostaje  przeznaczone na pomieszczenia dydaktyczne Szkoły 
Muzycznej, oraz łącznik.  Budynek ten zaliczany jest do budynków 
średniowysokich  (H=17,80m) . 
Pozostałe segmenty mieszczą się w drugiej strefie zawierającej  budynki niskie o 
wysokości do 12,0 m. 
Obie strefy oddzielone są od siebie ściankami p.poż o odporności ogniowej EI 
120 z drzwiami przeszklonymi  EI 60 
 
 
OKREŚLENIE  KLASY  ODPORNOŚCI  POŻAROWEJ  BUDYNKU  
DYDAKTYCZNEGO ORAZ ODPORNOŚCI  OGNIOWEJ  POSZCZEGÓLNYCH  
ELEMENTÓW.  
 

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r.   § 212.2 - budynek średniowysoki SW 
(powyżej 12 m),  kat. ZL III musi spełniać klasę „B” odporności pożarowej. 
 
Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budynku 
przedstawia się następująco  ( wg § 216 Dz.U. Nr 75) : 

 
� Ściany konstrukcyjne zewnętrzne – z pustaków ceramicznych 

poryzowanych POROTHERM 44P+W  gr. 44 cm 
  
       odporność ogniowa    EI  60 
 
� Ściany konstrukcyjne wewnętrzne - z pustaków ceramicznych 

poryzowanych POROTHERM  25P gr. 25 cm lub z cegły pełnej 25 cm 
 
           odporność ogniowa    EI  30 
 
� Stropy międzykondygnacyjne  -  stropy żelbetowe z płyt kanałowych   

    odporność ogniowa   REI  60 
 

 
� Ściany poddasza i  wydzielenie klatki schodowej z płyt GKF 2 x 12,5 mm  

(np. Pro Fire typ F) z wypełnieniem z  wełny mineralnej o gęstości co 
najmniej 10 kg/m i grubości min. 50 mm ( zastosowano wełnę gr. 
100mm).   

 
odporność ogniowa   REI  60 

  
� Ścianki przeszklone wydzielające klatkę schodową w poziomie poddasza 

– aluminiowe .   
 

odporność ogniowa   EI  60 – ścianki,  EI 30 drzwi. 
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� Stropy nad poddaszem  - strop z płyt GKF 2 x 15 mm (np. Pro Fire typ F) 
z wypełnieniem z  wełny mineralnej o gęstości co najmniej 10 kg/m i 
grubości min. 150 mm (zastosowano grubość 300 mm).   
 
odporność ogniowa   REI  60 

 
 
� Dach konstrukcji drewnianej zabezpieczonej preparatem FOBOS M4 z 

obudową stropu i ścian w obrębie poddasza z płyt gipsowo- kartonowych i 
malowania elementów drewnianych farba ogniochronną. 
 
odporność ogniowa   R 30 

 
� Pokrycie dachu   w całości z blachy 

     odporność ogniowa   E 30  (zgodnie z normą DIN 4102)     
 

 

WYMAGANIA  EWAKUACYJNE   (Dz. U. Nr 75 z 12.04.2002 r. i Dz.U. Nr. 109.  

z 12.05.2004 r.)   

Budynek dydaktyczny posiada dwa wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku 
jedno z poziomu przyziemia i jedno z poziomu parteru. 
Zgodnie z § 256 (Dz.U. Nr 75) długość dojść ewakuacyjnych jest mniejsza od 
wymaganej (długość maksymalna 30 m , w tym nie więcej niż 20m na poziomej 
drodze ewakuacyjnej). 
Klatki schodowa - istniejąca - żelbetowa,  szerokość biegów  220 cm dla 
kondygnacji od piwnic do II-go piętra oraz  150 cm z poziomu II-go piętra na 
poddasze (wymagane 120 cm),  szerokość spoczników min. 305 cm (wymagane 
150) balustrada stalowa, jednopłaszczyznowa.  
Na klatce schodowej i w korytarzach wykonane jest  oświetlenie awaryjne. 
We wszystkich pomieszczeniach na poddaszu oraz na klatce schodowej i 
ciągach komunikacyjnych zamontować czujniki dymu. 
Klatka schodowa  wyposażona jest w klapę dymową o powierzchni czynnej  1,0 
m2  (wymiary klapydymowej  100 x 100 cm). 
 
 
OZNACZENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH  

Zastosować znaki informacyjne o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej 
zgodnie z PN-92/N-01256/02 
Znaki o barwie fosforofluoroscencyjnej zapewniają ich widoczność przy świetle 
dziennym, sztucznym jak i przy braku oświetlenia (przy nagłym zaniku źródła 
światła) 
Barwy znaków ewakuacyjnych - zielona i biała. 
 
 
WODA  DO  GASZENIA   POŻARU. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru wewnątrz budynku  są  
hydranty  φ 25 mm po 2 szt na każdej kondygnacji zlokalizowane w 
bezpośrednim sąsiedztwie  klatki schodowej.  
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Zewnętrznym źródłem zaopatrzenia wodnego dla budynku jest  istniejąca na 
terenie  sieć  hydrantów zasilana z sieci miejskiej Rymanowa (jeden hydrant 
przy szkole w odległości 6m, drugi w odległości do 150 m). 
 
 
 WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY. 

 
Obiekt należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze zgodnie z 
PN 92/N/01256/01 § 13 (Dz. U. Nr 92 z 1992 r). 
Na każde 100 m2 powierzchni przypada min. jedna jednostka sprzętu o masie 
środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3). - przyjęto cztery  gaśnice na każdej 
kondygnacji. 

 
Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego zgodnie z § 16  w/w ustawy 

• miejsca usytuowania sprzętu oznakować zgodnie z Polską Normą  j.w. 
• do sprzętu zapewnić dostęp min. 1 m. 
• odległość dojść do sprzętu nie przekracza 25 m. (dopuszczalne 30 m). 
• sprzęt pożarowy oznaczyć zgodnie z PN-92/N-01256/01. 
 

DROGI   POŻAROWE 

Budynek jest dostępny dla samochodów straży pożarnej z  trzech stron.  
 
   
 
UWAGA 
Ilekroć w projekcie jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków 
towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że 
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.  
Podane w projekcie oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą 
wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny 
spełniać te produkty oraz wskazanie standardu jakościowego. 
 
 
 

Opracowanie : 
 
mgr inż. Ewa Mizgalska 

  
 
 


