PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
1. Czesc¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa

-Rzut poddasza instalacja co - skala  1:100 -rys. nrl
-Rzut przyziemia instalacja co - skala  1:100 -rys. nr 2
-Rozwinigcie instalacji co - -rys. nr 3
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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji C.O. dla
potrzeb przebudowywanego uzytkowania poddasza w budynku dydaktycznym Zespotu
Szkot Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na cele
dydaktyczne dla Szkoty Muzycznej.

Dzialka nr ew. 2682/6, jednostka ewidencyjna Rymanow.

Inwestor: Gmina Rymandw
38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a

Opracowanie niniejsze obejmuje projektu niezaleznej instalacji C.O. dla
dobudowywanej kondygnacji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
-zlecenie Inwestora,

-podkiady architektoniczne,
-normy i wytyczne.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach 90/70 °C,
pracujgce w uktadzie zamknietym. Woda grzejna doprowadzona bedzie bezposrednio
Z kottowni do rozdzielaczy. Rozdziat na poszczegdlne grzejniki za pomoca rozdzielaczy

Instalacje wykona¢ nalezy z rur PE.
Do obliczen przyjeto rury wielowarstwowe Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu
sieciowanego z wkiadka aluminiowa.

Obieg czynnika grzejnego wymuszony bedzie projektowang pompg obiegowsg c.o.
zamontowang w kottowni.

Obliczenia wspétczynnikdw przenikania ciepta dokonano zgodnie z wymogami
obowigzujacej normy PN-EN ISO 6946 i sg one zgodne z Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002 r. (wraz

z pbézniejszymi zmianami)

Usytuowanie budynku w 111 strefie klimatycznej (—20°C).

Obliczenia strat ciepta dokonano zgodnie z norma PN-EN-12831.

Wspétczynniki przenikania ciepta ,U” wyliczono wedtug normy PN—-EN ISO 6946

w oparciu o rodzaj przegrdd wedtug projektu architektonicznego, obliczone przy
pomocy programu Audytor OZC6.6 Pro.

4. ELEMENTY GRZEJNE.

-Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe.

Do obliczen hydraulicznych w projekcie przyjeto grzejniki firmy RADSON

o wielkosciach podanych w czesci rysunkowe.

-W pomieszczeniach WC zaprojektowano grzejniki tazienkowe o wielkosciach
podanych w czesci rysunkowej.

-Rodzaj, wielkos¢ i ilos¢ grzejnikow zostata podana na zalgczonym zestawieniu.

-Przy doborze grzejnikdw dodano rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej ze wzgledu
na zastosowanie zawordw termostatycznych oraz schiodzenie wody na przewodach.



-Mocowania grzejnikéw systemowe
5. PRZEWODY | ARMATURA.

Do projektu przyjeto rury wielowarstwowe Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu
sieciowanego z wkiadka aluminiowa.

Rury Wavin Tigris sktadajq sie z wewnetrznej warstwy z polietylenu sieciowanego (PE-
Xc), zewnetrznej z polietylenu (PE) oraz znajdujacej sie pomiedzy nimi wkiadki
aluminiowej. Gwarantuje to ograniczong rozszerzalnos¢ cieplng rur. Ponadto rury
charakteryzuja sie wysoka plastycznoscig umozliwiajgcg swobodne wyginanie, co
oznacza m.in. ograniczenie liczby zlgczek, uproszczenie instalacji i zminimalizowanie
kosztu. Ksztattki Wavin Tigris K1 sg wykonane z tworzywa sztucznego PPSU,
wyposazone w zaprasowywang tuleje ze stali szlachetnej. Dzigki temu sg odporne na
wysokie temperatury, korozje i inkrustacje .

Przewody instalacji c.o. projektuje sie:

-prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji )

-prowadzone pod tynkiem

-stalowe - prowadzone pod stropem w kottowni oraz po wierzchu $cian pomieszczen
porzadkowych i ciemni fotograficznej.

Jako armature projektuje sie:

« Zawor termostatyczny katowy, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepna, niklowany
Typ TS-FV 1 7524 68 DN 15 - grzejniki tazienkowe (zasilanie)

« Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem, prosty,
niklowany Typ RL-5 1 3923 Ox.- grzejniki tazienkowe

*Rozdzielacze kompaktowe do grzejnikéw, niklowane. DN 20. Maks. temp. 120 oC,
maks. cisnienie 10 bar.

«Zawory kulowe odcinajgce

*przy grzejnikach typu V, podtgczenie do instalacji c.o0. nastgpi przy pomocy bloku
przytaczeniowego - armatury umozliwiajgcej odciecie grzejnika, napetnienie i
opréznianie. Sposéb podtaczenia grzejnikdw ustali Inwestor z Wykonawca.
«Glowice termostatyczne w celu regulacji jakosciowej.

«pompa obiegowa o parametrach H=6,30 [m] Q=0,80 [m®h]

6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez reczne zawory odpowietrzajace
znajdujace sie przy kazdym grzejniku, i odpowietrzniki automatyczne na
rozdzielaczach c.o.

7. SPOSOB PROWADZENIA PRZEWODOW.

Do wykonania instalacji projektuje sie zastosowanie rur PE.

-Przed ukladaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw
-Rurociagi te uktada¢ nalezy w posadzce na warstwie styropianu.

-Przy podejsciu pod grzejniki nie wolno zabetonowywac przewodow, a wyjscie z
podtogi ostoni¢ rozetkami.

-Przy prowadzeniu pionéw c.o. pod tynkiem lub w obudowie, przewody zabezpieczy¢
elastyczng, systemowg otulina.

-Przy prowadzeniu przewodow instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne.

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie



ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

-W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury a wewnetrzna tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatlem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm
od grubosci $ciany lub stropu.

8. REGULACJA INSTALACJI C.O.

-Regulacja wstepna grzejnikéw bedzie przeprowadzona poprzez zawory
termostatyczne z nastawg wstepna, ktére beda spetnialy role odcinajacy i regulacyjng
Zawory te stuza do wyregulowania strumienia objetosci wody w instalacji ogrzewczej
poprzez zmiane oporu przeptywu wody.

-Regulacja jakosciowa odbywaé sie bedzie poprzez nastawienie zgdanej temperatury
na gtowicy termostatyczne;j.

-W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia oczekiwanych
wymagan, nalezy przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie
doregulowanie przeptywdéw wody w poszczegolnych obiegach przez grzejniki.

UWAGA: Zawory regulacyjne montowac¢ dopiero po 3-krotnym plukaniu instalacji.
9. PROBY | ODBIORY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANI A.

-Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé ptukanie ztadu mieszankg wodno —
powietrzng i odpowietrzyé.. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego, (Ppr = 0,6 MPa) nie wiekszym
jednak niz cisnienie maksymalne poszczegoélnych elementéw systemu.

Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow z préb, instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong
zgodnie z PN-93/C-04607 i wykonac¢ probe na goraco, sprawdzajac dziatanie
wszystkich elementéw instalacji.

W czasie przeprowadzania préby szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z
ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w
potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki
ochronne zamiast gltowic termostatycznych. Przy rozprowadzaniu przewoddw c.o0. w
przegrodach ( $cianach, posadzkach podtég), podczas ich zakrywania (zalewania
betonem), rury powinny pozostawa € pod ci $nieniem.

-W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajagcej moze wzrastac

z szybkoscig 5°C/h. Po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach
mozna przystapi¢ do regulacji instalaciji.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym
nalezy we wszystkich zaworach ze wstepna regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w
potozeniach okreslonych w dokumentacji wykonawczej. PomiarOw nie nalezy
prowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej wyzszej od + 5° C.

10. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW C.O.

Przewody rozprowadzajace utozone w posadzce nalezy zaizolowaé otuling systemowg
o grubosci 6 mm. (materiat 0,035 W/mK)

Przewody stalowe od kottowni do rozdzielaczy na poddaszu nalezy zaizolowac otuling
cieptochronng o grubosci 30 mm. (materiat 0,035 W/mK)

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta
niz podano, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.



11. UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami.



