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1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji C.O. dla 
potrzeb przebudowywanego użytkowania poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu 
Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2  z przeznaczeniem na cele 
dydaktyczne dla Szkoły Muzycznej. 
Działka  nr ew. 2682/6, jednostka ewidencyjna Rymanów. 
 
Inwestor:    Gmina  Rymanów 

         38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
 

Opracowanie niniejsze obejmuje projektu niezależnej instalacji C.O. dla 
dobudowywanej kondygnacji. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Podstawę opracowania stanowią: 
-zlecenie Inwestora, 
-podkłady architektoniczne, 
-normy i wytyczne. 
 
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 
 
Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach 90/70 °C, 
pracujące w układzie zamkniętym. Woda grzejna doprowadzona będzie bezpośrednio 
z kotłowni do rozdzielaczy. Rozdział na poszczególne grzejniki za pomocą rozdzielaczy 
 
Instalacje wykonać należy z rur PE. 
Do obliczeń przyjęto rury wielowarstwowe Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu 
sieciowanego z wkładką aluminiową. 
 
Obieg czynnika grzejnego wymuszony będzie projektowaną  pompą obiegową c.o. 
zamontowaną w kotłowni. 
 
Obliczenia współczynników przenikania ciepła dokonano zgodnie z wymogami 
obowiązującej normy PN-EN ISO 6946 i są one zgodne z Dz. U. z dnia 15 czerwca 
2002 r. z późniejszymi zmianami. 
Temperatury w pomieszczeniach przyjęto zgodnie z Dz. U. Nr 75/2002 r. (wraz 
z późniejszymi zmianami) 
Usytuowanie budynku w III strefie klimatycznej (–20°C). 
Obliczenia strat ciepła dokonano zgodnie z norma PN–EN-12831. 
Współczynniki przenikania ciepła „U” wyliczono według normy PN–EN ISO 6946               
w oparciu o rodzaj przegród według projektu architektonicznego, obliczone przy 
pomocy programu  Audytor OZC6.6 Pro. 
 
4. ELEMENTY GRZEJNE. 
 
-Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe płytowe. 
Do obliczeń hydraulicznych w projekcie  przyjęto grzejniki firmy RADSON                            
o wielkościach podanych w części rysunkowej. 
-W pomieszczeniach WC  zaprojektowano grzejniki łazienkowe  o wielkościach 
podanych w części rysunkowej. 
-Rodzaj, wielkość i ilość grzejników została podana na załączonym zestawieniu. 
 
-Przy doborze grzejników dodano rezerwę 15% powierzchni ogrzewalnej ze względu 
na zastosowanie zaworów termostatycznych  oraz schłodzenie wody na przewodach. 



  

-Mocowania grzejników systemowe 
 
5. PRZEWODY I ARMATURA. 
 
Do projektu  przyjęto rury wielowarstwowe Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu 
sieciowanego z wkładką aluminiową. 
Rury Wavin Tigris składają się z wewnętrznej warstwy z polietylenu sieciowanego (PE-
Xc), zewnętrznej z polietylenu (PE) oraz znajdującej się pomiędzy nimi wkładki 
aluminiowej. Gwarantuje to ograniczoną rozszerzalność cieplną rur. Ponadto rury 
charakteryzują się wysoka plastycznością umożliwiającą swobodne wyginanie, co 
oznacza m.in. ograniczenie liczby złączek, uproszczenie instalacji i zminimalizowanie 
kosztu.  Kształtki Wavin Tigris K1 są wykonane z tworzywa sztucznego PPSU, 
wyposażone  w zaprasowywaną tuleję ze stali szlachetnej. Dzięki temu są odporne na 
wysokie temperatury, korozję i inkrustację . 
 
Przewody instalacji c.o. projektuje się: 
-prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji ) 
-prowadzone pod tynkiem 
-stalowe - prowadzone pod stropem w kotłowni oraz po wierzchu ścian pomieszczeń 
porządkowych i ciemni fotograficznej. 
 
Jako armaturę projektuje się: 
 
•Zawór termostatyczny kątowy, z precyzyjną, widoczną nastawą wstępną, niklowany 
Typ TS-FV 1 7524 68  DN 15 - grzejniki łazienkowe (zasilanie)  
•Zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną, spustem i napełnianiem, prosty,  
niklowany Typ RL-5 1 3923 0x.-  grzejniki łazienkowe 
•Rozdzielacze kompaktowe do grzejników, niklowane. DN 20. Maks. temp. 120 oC,     
maks. ciśnienie 10 bar.  
•Zawory kulowe odcinające 
•przy grzejnikach typu V, podłączenie do instalacji c.o. nastąpi przy pomocy bloku 
przyłączeniowego - armatury  umożliwiającej odcięcie grzejnika, napełnienie i 
opróżnianie. Sposób podłączenia grzejników ustali Inwestor z Wykonawcą. 
•Głowice termostatyczne  w celu regulacji jakościowej. 
•pompa obiegowa o parametrach H=6,30 [m] Q=0,80 [m3/h]  
 
6. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI. 
 
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez ręczne zawory odpowietrzające 
znajdujące sie przy każdym grzejniku, i  odpowietrzniki automatyczne na 
rozdzielaczach c.o.  
 
7. SPOSÓB PROWADZENIA PRZEWODÓW. 
 
Do wykonania instalacji projektuje się zastosowanie rur PE. 
-Przed układaniem przewodów należy  sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów  
-Rurociągi te układać należy w posadzce na warstwie styropianu. 
-Przy podejściu pod grzejniki nie wolno zabetonowywać przewodów, a wyjście z 
podłogi osłonić rozetkami.  
-Przy prowadzeniu pionów  c.o. pod tynkiem  lub w obudowie, przewody zabezpieczyć 
elastyczną, systemową otuliną. 
-Przy prowadzeniu przewodów instalacji centralnego ogrzewania należy zapewnić 
możliwość pracy rur ze względu na wydłużenia termiczne. 
-Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 



  

ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać.  
-W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury a wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6 do 8 mm 
od grubości ściany lub stropu. 
 
8. REGULACJA INSTALACJI C.O. 
 
-Regulacja wstępna grzejników  będzie przeprowadzona poprzez zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną, które będą spełniały rolę odcinającą i regulacyjną   
Zawory te służą do wyregulowania strumienia objętości wody w instalacji ogrzewczej 
poprzez zmianę oporu przepływu wody. 
-Regulacja jakościowa odbywać się będzie poprzez nastawienie żądanej temperatury 
na głowicy termostatycznej. 
-W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia oczekiwanych 
wymagań, należy przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie 
doregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach przez grzejniki. 
 
UWAGA:     Zawory regulacyjne montować dopiero po 3-krotnym płukaniu instalacji. 
 
9. PRÓBY I ODBIORY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANI A. 
 
-Po zmontowaniu instalacji należy wykonać płukanie zładu mieszanką wodno –
powietrzną i odpowietrzyć.. Następnie należy przeprowadzić próbę szczelności przy 
ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, (Ppr = 0,6 MPa) nie większym 
jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. 
Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Po 
uzyskaniu pozytywnych wyników z prób, instalację należy napełnić wodą uzdatnioną 
zgodnie z PN–93/C–04607 i wykonać próbę na gorąco, sprawdzając działanie 
wszystkich elementów instalacji. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonej z 
płukaniem zładu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w 
położeniu całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mieć kapturki 
ochronne zamiast głowic termostatycznych. Przy rozprowadzaniu przewodów c.o. w 
przegrodach ( ścianach, posadzkach podłóg), podczas ich zakrywania  (zalewania 
betonem), rury powinny pozostawa ć pod ci śnieniem. 
-W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilającej może wzrastać 
z szybkością 5°C/h.   Po 3 dobach działania ogrzewania w ustalonych warunkach 
można przystąpić do regulacji instalacji. 
Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym 
należy we wszystkich zaworach ze wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w 
położeniach określonych w dokumentacji wykonawczej.  Pomiarów nie należy 
prowadzić przy temperaturze zewnętrznej wyższej od + 5° C. 
 
10. IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW C.O. 
 
Przewody rozprowadzające ułożone w posadzce należy zaizolować otuliną systemową 
o  grubości 6 mm. (materiał 0,035 W/mK)  
Przewody stalowe od kotłowni do rozdzielaczy na poddaszu należy zaizolować otuliną 
ciepłochronną o grubości 30 mm. (materiał 0,035 W/mK)  
 
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła 
niż podano, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
 



  

11. UWAGI KOŃCOWE 
 
W zakresie wykonawstwa, prób i odbioru obowiązują „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i 
przemysłowych”. 
Całość instalacji wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
 


