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1. Opis obiektu. 

 
1.1. Stan istniejący. 

 
Budynek dydaktyczny, którego poddasze przewidziane jest do 
przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. 

 
1.2.   Zakres projektu. 

 
1.2.1. Zakres projektu obejmuje: 

 
1.2.1.1. Instalację elektryczną oświetlenia . 
1.2.1.2. Instalację elektryczną gniazd 1 faz 
1.2.1.3. Instalację trójfazową 
1.2.1.4. Instalację strukturalna 
1.2.1.5. Instalację monitoringu 

 
2. Opis techniczny. 

 
2.1. Zasilanie w energię elektryczną. 
 

Projektowana instalacja na poddaszu pracować będzie w systemie TN-S. 
Zasilanie w energię elektryczną obwodów poddasza odbywać będzie się 
z projektowanych rozdzielnic TB1 i TB2 lokalizowanych w korytarzach 
4/1, 4/2. Rozdzielnice TB1 i TB2 zasilane w energię elektryczną będą z 
istniejących rozdzielnic T5 i T6 na II piętrze.  

 
2.2. Instalacja oświetlenia. 

         
Oświetlenie dobrano według PN-EN 12464-1. 



Natężenie dla pomieszczeń dobrano jak niżej w tabeli: 
 
Nr 
Ref. 

Nazwa pomieszczenia Eksploatacyjne wymagane 
natężenie oświetlenia Em 

                     lx 
4/1 Korytarz 100 
4/2 Korytarz 100 
4/3 Aula mała 300 
4/4 Szatnia 200 
4/5 Sala zajęć 300 
4/6 Sala zajęć 300 
4/7 Sala zajęć 300 
4/8 Sala zajęć 300 
4/9 Sala zajęć 300 
4/10 Toaleta damska 200 
4/11 Składzik porządkowy 100 
4/12 Toaleta męska 200 
4/13 Składzik porządkowy 100 
4/14 Sala zajęć 300 
4/15 Foyer 100 
4/16 Klatka schodowa 100 
4/17 Sala zajęć 300 
4/18 Pokój socjalny 100 
4/19 Sala zajęć 300 
4/20 Sala zajęć 300 
4/21 Sala zajęć 300 
4/22 Sala zajęć 300 
4/23 Sala zajęć 300 

 
Instalację oświetlenia wykonać przewodami uniepalnionymi typ 
YnKXs(żo)3(4)x1,5- 0,6/1kV. Projektuje się oprawy oświetleniowe 
świetlówkowe nasufitowe. Dodatkowo przewiduje się doświetlenie 
lampami wolnostojącymi punktów wymagających indywidualnego 
oświetlenia. Łączniki montować na wysokości 1,2m nad podłogą. W 
pomieszczeniach WC- łączniki oświetlenia montować w wykonaniu 
IP44.  

 
2.3. Instalacja awaryjnego oświetlenia – oświetlenie ewakuacyjne. 

 
Zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne w korytarzach i w 
pomieszczeniach zapewniających natężenie oświetlenia ≥ 1lx. Oprawy 
wydzielone wyposażone są w moduł awaryjny 3h. Zaprojektowano 
oprawy kierunkowe przystosowane do pracy po zaniku napięcia 3h z 
piktogramem „Wyjście ewakuacyjne”.  

 
 



2.4. Instalacja gniazd jednofazowych 
 
Na poddaszu instalację projektuje się przewodami uniepalnionymi typ 
YnKXs(żo) 3x2,5 –0,6/1kV. Gniazda montować w miejscach jak na 
rysunku oraz dodatkowych uzgodnień z przedstawicielami inwestora. 
Gniazda w pomieszczeniach ogólno dostępnych stosować p/t z uchylną 
osłonką, z przesłonami styków i stopniu ochrony IP44.  

 
2.5. Instalacja strukturalna 

 
Instalację strukturalną projektuje się kablem FTP. Na poddaszu 
rozmieszczono 3 punkty dostępowe Wi Fi. Instalację należy zintegrować 
z istniejącą w budynku. 

 

2.6. Instalacja monitoringu 
        

Projektuje się system CCTV zintegrowany z istniejącym w budynku w 
celu uzyskania maksymalnego poziomu zabezpieczenia. Do 
generowania sygnału wizyjnego wykorzystane zostaną dwie kamery 
zlokalizowane w korytarzu 4/1, 4/2. 

 
2.7. Ochrona przeciwprzępięciowa. 
 

Ochronę przeciwprzepięciową projektuje się typu  2 i 3                                    
w projektowanych rozdzielnicach i gniazdach końcowych                                
1-fazowych wymagających pełnej ochrony. Ochrona realizowana będzie 
poprzez ograniczniki przepięć. 

 
2.7.Ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Ochrona przeciwporażeniowa w projektowanym obiekcie budowlanym 
realizowana będzie poprzez zastosowanie: 

• ochrony przed dotykiem bezpośrednim,  
• samoczynne wyłączenie zasilania, 
• stosowanie urządzeń w II klasie ochronności. 

Zaleca się stosować odbiorniki przenośne wykonane w II klasie 
ochronności.  

 
2.8. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Instalację poddasza budynku projektuje się przewodami 
uniepalnionymi typ YnKXs(żo) o napięciu 0,6/1kV. Stosowanie 



wyłączników różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA w 
obwodach, spełnia wymagania przepisów i norm dotyczących ochrony 
p.poż. 
 

2.9. Wytyczne do stosowania materiałów 
 

Materiały do zabudowy należy stosować z znakiem CЄ lub B. 
 

3. Obliczenia 
 
3.1.  Wznaczenie mocy zainstalowanej Pi 

                         

Pi≈32 kW 
3.2. Wyznaczenie mocy zapotrzebowanej 
        zastosowano współczynnik jednoczesności  kj=0,4 

 
                moc zapotrzebowana / max /  Pmax=kj x Pi          to Pm=0,4 x 32≈13 kW 

        
4. Przepisy i normy związane. 

 
            4.1. Ustawa z dnia 02.10.2013 „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013r. 
                    poz. 1409 z  późniejszymi zmianami ) 

4.2. Dz.U. Nr 56 z 2009 poz.461zmieniające rozporządzenie w sprawie 
      warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
      budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
4.3. PN-IEC 60364...... Instalacje elektryczne w obiektach 
       budowlanych............ 
4.4. PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy  
       okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne



5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I. Zakres i kolejność robót 
 
Zakres robót elektroinstalacyjnych w budynku obejmuje: instalację 
oświetlenia, gniazd 1-f, trójfazowa, strukturalną, monitoringu. 
 

 
II. Wskazanie elementów, które mogą stwarzać zagrożenie 
          bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
        Nie występują. 
 

III. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  
       występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
1. Roboty elektroinstalacyjne wykonywane pod napięciem t.j. pomiary, 
     próby. 
2. Roboty, w których istnieje zagrożenie upadku z wysokości. 

 

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
     przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
     niebezpiecznych. 
 

1. Przewiduje się zapoznanie pracowników z planem BIOZ, oraz instruktaż 
     przeprowadzony przez kierownika robót. 
2. Pracownicy powinni posiadać aktualne szkolenia w zakresie BHP, 

aktualne badania lekarskie, ważne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP do 
1kV . 
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V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
       zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym  
       z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia. 
 

 
Zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego sprzętu 
chroniącego jak: 

• hełmów ochronnych, odzieży roboczej obuwia roboczego , 
• zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do 

stanowiska pracy, 
• zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na 

przewidywane obciążenia, 
• przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać 

odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych 
przepisach, 

• stosować sprzęt izolacyjny, 
• stosować sprzęt wskazujący obecność napięcia t.j. wskaźniki 

napięcia, 
• stosować izolowane narzędzia monterskie, 
• stosować tablice ostrzegawcze/ nakazu, zakazu, informacyjne/, 
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