SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 126 1263
(budynki niemieszkalne — bud. szkét)
Roboty budowlane w obiekcie typu Szkota
kategoria wg. CVP 45214220-8

B.03.00.00 Przewody wentylacyjne — wentylacja graw itacyjna

Kategoria rob6t 45262500-6 (roboty murarskie) i  45262610-0
(kominy przemystowe)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przewodow wentylacji grawitacyjnej przy
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania pomieszczen poddasza w
budynku dydaktycznym Zespotu Szkot Publicznych w Rymanowie przy ul.
Szkolnej 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
majgcych na celu wykonanie przewodow wentylacyjnych w pomieszczeniach
poddasza w budynku dydaktycznym Zespotu Szkdét Publicznych w Rymanowie
i obejmujg :

» wykonanie nowych kanatow wentylacyjnych z rur stalowych
(okragtych) z blachy nierdzewnej o przekroju & 16.
» Obudowa projektowanych trzonéw wentylacyjnych

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz okres$leniami podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne" pkt 1.4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych 1
B-03.00.00 Przewody wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna

Inwestor : Gmina Rymanéw, 38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a

Budynek dydaktyczny Zespotu Szkét Publicznych w Rymanowie, ul. Szkolna 2 — przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania poddasza.

Opracowanie PPU ,Inwestprojekt” Krosno sp. z 0.0. — listopad 2015 r



15. 0Ogdblne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ét podano w ST B-00.00.00
-Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje rob6t  stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z
pOzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawag Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z
15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
(MP z 1995 . nr 2, poz. 29),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z
zalaczonymi protokétami z badan kontrolnych,

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad
niniejszej specyfikacji s materiaty do wykonania przewodéw wentylacyjnych
wentylacji  grawitacyjnej w  pomieszczeniach  poddasza  budynku
dydaktycznego ZSP w Rymanowie.

Stosowane materiaty i wyroby winne posiada $wiadectwa zgodnosci z jednym
z trzech nastepujacych dokumentow odniesienia:

v' Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B

v' Certyfikatem zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikatem Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng

v Deklaracjg zgodnosci z Polska Normg lub Deklaracja Zgodnosci z
Aprobatg techniczng,

Dla materiatbw wyrobow na ktore wymaga sie certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa ST kazdorazowo okresla ten wymaog.
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Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ swiadectwo zgodno$ci z w/w
dokumentami odniesienia na kazdg dostarczona partie materiatu, z
oznaczeniem partii, ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.

2.1 Materialy do wykonania przewodow wentylacyjnyc  h wentylacji
grawitacyjnej

2.1.1 Rury okragte i owalne ze stali nierdzewnej

Rury okragte ze stali nierdzewnej o $rednicy @ 16 oraz rury owalne o
wymiarze 120x200 mm wykonane z blachy o grubosci 0,6 mm. Wszystkie
czesci rurowe figczone sg liniowo technologia spawania plazmowego.
Poszczegdlne elementy nalezy montowac ze sobg kielichowo.

2.1.2 Akcesoria do kanatow i przewoddw wentylacyjnych

Wszystkie akcesoria muszg by¢ zgodne 2z zastosowanym systemem
kominowym.

Rury ze stali nierdzewnej i akcesoria winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat
Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.3 Ksztaltowniki stalowe do wykonania konstrukcji obudowy trzondéw
kominowych

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
wg PN-EN 10025:2002

» Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50
mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla diugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

» Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach
20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.1.3.1 _taczniki

Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
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Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto :
» elektrody powinny odpowiada wymaganiom normy  PN-91/M-
69430.
» Drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 12070:2002
» topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN 73/M-69355 oraz PN-67/M-69356

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne
przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 i ER-146 Elektrody EA-146 sg
grubootulone a ER-146 Sredniootulone. Oba typy przeznaczone sg do
spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zadwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z

wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Sruby - do konstrukgiji stalowych stosuje sie:
» Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 klasy:
dla $rednic 8-20 mm -4.8
dla srednic powyzej 20 mm -5.6
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wkasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wtasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-2:1998
podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
podkiadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki
wywalcowane cechy na gtéwkach.

VVYVY VY

2.1.4_Piyty gipsowo-kartonowe

Plyty gipsowo-kartonowe GKF, GKFI (do pomieszczeh mokrych) grubosci
15 mm, np. ptyty w systemie RIGIPS (obudowa trzonéw kominowych)

Dostarczone plyty winny posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

2.1.4.1 Ksztaltowniki stalowe i akcesoria do mocowania plyt gipsowo-
kartonowych
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Konstrukcje no$ng $cian z piyt gipsowo-kartonowych stanowig ksztattowniki
stalowe cienkoscienne wykonane ze stali St0OS wg. PN-89/H-92125 o
grubosci 0,6 mm. zabezpieczenie antykorozyjne stanowi obustronna powtoka
cynowa.

Typy stosowanych ksztattownikow:

Dostarczone  ksztaltowniki i akcesoria winny posiada¢ Deklaracje lub
Certyfikat Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.1.5 Piyty OSB wg. PN-EN 300

Piyty OSB nalezy stosowaé¢ do obudowy trzonéw kominowych w przestrzeni
strychowej i ponad dachem.

2.1.6 Wetna mineralna

Wetna mineralna kamienna lub szklana grubosci 5 cm do wypetnienia wnetrza
obudowy kominéw wentylacyjnych na wszystkich kondygnacjach uzytkowych.

Wymagania wg BN-84/6755-08
Parametry techniczne

- gesto$¢  objetosciowa > 50 kg/m®
- zawartos¢ substancji organicznych < 3%
- zawartosc¢ wilgoci < 1,5%

- wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 20° < 0,043 W/mK
- odpornos¢ termiczna:  lepiszcza = 250°C
witékna = 600°C

2.1.7 Styropian

Do ocieplenia kominéw w przestrzeni strychowej i ponad dachem stosowac
styropian odmiany EPS 70 (FS-15) samogasnacy o gestosci min. 15 kg/m?®.

Wymagania wg PN-B-20130 i BN-91/6363-02

Parametry techniczne

- gesto$é pozorna - 15 kg/m®
- naprezenia sciskajace > 100 kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/mK
- wytrzymato$¢ na rozrywanie > 100 kPa
- chtonno$¢ wody po 24 h <1,5%
- zmiany wymiarow liniowych < +0,2%
3. Sprzet
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Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem trzonéw kominowych winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z wymienionego ponizej sprzetu, gwarantujgacego wiasciwg tj.
spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot

Do wykonania przewoddéw kominowych ze stali nierdzewnej oraz ich obudowy
Wykonawca winien posiadac:

nozyce do ciecia blachy

pity do ciecia stali

wiertarki i i wkretarki

noze do ciecia piyt

pity do ciecia piyt

strugi do frezowania krawedzi ptyt
zaciskarki do profili itp.

VVVYVYVYYVYVY

4. Transport.

4.1 Transport i skladowanie piyt gipsowo — kartonowych i gipsowo-
wiéknowych wg. ST B.02.00.01

4.2 Transport rur stalowych

Rury stalowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu utozone
poziomo wzdluz pojazdu zabezpieczone w sposOb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie sie w trakcie jazdy.

4.3 Pozostate materiaty

Pozostate materialy moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
Przewody wentylacyjne z rur okragtych ze stali nierdzewne;j.

W przestrzeni poddasza, strychu i ponad dachem przewody wentylacyjne z
rur stalowych nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowej z kagtownikow i
ptaskownikéw stanowigcej wewnetrzng czes$¢ rusztu do ktérego mocowana
bedzie obudowa trzonéw kominowych.

Obudowa projektowanych trzonbw w pomieszczeniach kondygnacii
uzytkowych z ptyt GKFI 2x 15 mm na systemowym ruszcie stalowym z
wypetnieniem welng mineralna.

W przestrzeni strychowej i ponad dachem do obudowy komindw zamiast piyt
GKFI nalezy uzy¢ ptyt OSB gr. 18 mm. Wszystkie trzony kominowe w
przestrzeni strychowej oraz ponad dachem ociepli¢ warstwg styropianu 5 cm
i otynkowac.
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Na kominach wykona¢ blaszane czapki kominowe z blachy powlekanej w
kolorze dachu.. Wyloty przewodow wentylacyjnych zabezpieczy¢ kratkami
metalowymi z siatki przeplatanej o oczkach 1 x 1 cm w obramowaniu z
blachy, malowanymi proszkowo w kolorze komindow.

We wszystkich przewodach kominowych zamontowa¢ na strychu
hermetyczne drzwiczki rewizyjne z ich doktadnym uszczelnieniem.

6. Kontrola jako $ci robot.
Zakres kontroli :

» Zgodnosci lokalizacji trzonbw kominowych z dokumentacjg
projektowa,

prawidtowos¢ wykonania nowych przewoddw kominowych ze stali
nierdzewnej

Prawidiowos¢ wykonania konstrukcji nosnej kominéw ponad
poziomem stropu nad trzecim pietrem

Prawidtowos¢ wykonania obudowy trzonéw kominowych

Prawidtowos¢ wykonania ocieplenia trzonéw kominowych w
przestrzeni strychowej oraz ponad dachem

vV V V

7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowg dla rob6t zwigzanych z wykonaniem przewoddw
kominowych jest mb przewodu wykonanego w danej technologii.

8. Odbidr robot

Odbi6r robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania przewodéw i trzonéw
kominowych z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu :

a) zgodnos¢ ksztattu i glownych wymiaréw przewodow i trzondw
b) pionowos¢ powierzchni i krawedzi trzonéw
f) zgodnosé uzytych materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, kazdy komin i wkiad
kominowy dodatkowo podlega odbiorowi kominiarskiemu.
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9. Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacji technicznej, a
w szczegolnosci :

>
>
>

>
>

dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

wykonanie nowych przewodéw i trzonéw kominowych

wykonanie konstrukcji stalowej stanowigcej ruszt dla trzonéw
kominowych ponad stropem nad trzecim pigtrem

wykonanie obudowy trzonéw kominowych z piyt z plyt gipsowo-
kartonowych oraz z ptyt OSB

wykonanie ocieplenia trzonéw kominowych w przestrzeni strychowej i
ponad dachem

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

Katalog systemu RIGIPS z 2008 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Wydawnictwo ,Arkady”, Warszawa 1989 r.
Nowy Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2004 r
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