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Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji solarne;.
Opracowanie obejmuje:
— dobdr grzejnikdw;
— dobdr zawordéw regulacyjnych;
— dobdr uktadu solarnego.

3. Dane ogdlne.

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej o dwdch kondygnacjach
naziemnych, nie podpiwniczony. Wewnetrzna istniejgca instalacja ogrzewania jest oparta
na piecykach gazowych.

Opracowanie zaktada wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilang z kotta

gazowego oraz instalacje cieptej wody uzytkowej zasilang z kotta gazowego wspomagang
przez uktad solarny.

4. Instalacja centralnego — ogrzewania.

Projektuje sie ogrzewanie wodne o parametrach pracy instalacji 50/40°C w uktadzie
dwururowym i obiegu wymuszonym pracg pompy zainstalowanej na ukfadzie.
Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla Il — ciej strefy
klimatycznej, tj. -20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury
pomieszczen w budynku zgodnie z PN-82/B-02402, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia wykonano na podstawie audytu energetycznego. Przyjeto do obliczen
parametry:

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m?*K)] poszczegdlnych przegréd:

— Sciany zewnetrzne: 0,23
— okna (szyby zespolone): 1,10
— podtoga na gruncie: 0,14

4.1 Rozwigzania techniczne instalacja.
4.1.1 Kotfownia.
Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny, wiszagcy o mocy 43 kW (np.: De

Dietrich Innovens MCA PRO 45) w zestawie z pompg i osprzetem bezpieczenstwa,
wspotpracujacy z zasobnikowym podgrzewaczem wody o pojemnosci 400 dm? (np. BSL



400 firmy De Dietrich z dwoma wymiennikami wezownicowymi).

Komplet urzagdzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy
innymi: naczynie przeponowe, pompe obiegowa, zawoér bezpieczenstwa c.o0., zawor
tréjdrogowy, regulator temperatury c.w.u., oraz wbudowane elementy zabezpieczajace:
czujnik ciggu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole obecnosci ptomienia,
zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

Od zaworu bezpieczenstwa w kotle nalezy wykona¢ otwarte odprowadzenie wody
(np.: przez syfon) do kanalizacji.

Na powrocie z instalacji c.o. musi by¢ zatozony filtr siatkowy o Sredniej gestosci,
pomiedzy dwom kulowymi zaworami odcinajgcymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest
zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr gazowy.

Przytacza wody do zasobnika powinny byé wykonane w sposdb umozliwiajgcy tatwe
odtaczenie urzgdzenia bez koniecznosci oprézniania instalacji z wody.

4.1.2 Elementy grzejne.

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane (wg czesci rysunkowej) np.
produkcji firmy PURMO. Grzejniki montowane na scianach zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Projektowane grzejniki powinny posiada¢ decyzje dopuszczenia do stosowania
w budownictwie Certyfikat ISO 9001.

Przy montazu grzejnikdw zachowac min. odlegtos¢ grzejnika od:
» posadzki 10 cm (dotyczy kanatu i Scian wewnetrznych)
» $ciany 5 cm (dotyczy kanatu i scian wewnetrznych)
» od przegrody 10-15 cm

Zastosowane grzejniki - ich wielkos¢, wydajnos¢, rodzaj, sposéb i miejsce lokalizacji
podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Doboru grzejnikbw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zawordow
termostatycznych przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostaty zamieszczone
na rzucie kondygnacji. Podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta
grzejnikow.

taczenie grzejnikdw nalezy wykonac za pomocg gatgzek ze spadkiem 2% w kierunku
grzejnika ma zasileniu i do pionu na powrocie.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przez odpowietrzniki bedgce na wyposazeniu
kotta, zawory odpowietrzajagce na grzejnikach oraz odpowietrzniki w najwyzszych
punktach. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac zawér spustowy ze ztgczka
do weza.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych zainstalowanych na
grzejnikach.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejgcego
wyposazenia pomieszczen. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji c.0. wg
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.



4.1.3 Préba cisnieniowa.

Po zamontowani instalacji c.0. zawory odcinajgce i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawi¢ w potozeniu maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukac.
Ptukanie mozna uzna¢ za zakoriczone gdy nie stwierdza sie zanieczyszczen, a woda
poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/l zanieczyszczen. Na 24
godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona
zimng wodg i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przeglagdu wszystkich elementdw instalacji praz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Préba szczelnosci musi  byé
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie przeponowe
i zaslepi¢ inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym
jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego
przegladu instalacji. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartos$¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego
w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢
cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5 h.

Po zakonczeniu badania szczelnosSci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do
zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtgczyé naczynie przeponowe, sprawdzié
napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczagtkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno.

Ze wszystkich prob i odbioréw czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Rozruch
instalacji centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen.
Poszczegdlne urzagdzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR producentow.

4.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie rur stalowych nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Oczyszczone
powierzchnie rur nalezy pomalowac¢ farbg termoodporng (podktadowg antykorozyjng),
a nastepnie farbg olejna.

4.1.5 lzolacja termiczna.

Wszystkie piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji z otulin
PUR np. firmy Thermaflex gr. 25 mm. Przy naktadaniu izolacji nalezy zapewnic
odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma.
Gafazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji termicznej.

5. Instalacja solarna.

Projektowana instalacja solarna wymaga uzycia zasobnika c.w.u. Zasobnik ten petni
funkcje podstawowego zbiornika c.w.u. z ktdrego rozprowadzona bedzie instalacja c.w.u.
do poszczegdlnych odbiornikdw. W okresie letnim instalacja bedzie dziata¢ samodzielnie



jako wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowg. W okresie
jesien — zima — wiosna instalacja wspomagana bedzie przez projektowang instalacje c.o.
Podgrzewanie odbywac sie bedzie przez gérng wezownice zasilang z drugiego zrddta
ciepta.

5.1.1 Uktad kolektoréw stonecznych.

Na potrzeby c.w.u. zaprojektowano instalacje solarng ze wspomaganiem
hydraulicznym z prézniowymi kolektorami stonecznymi o powierzchni 6,9 m? np.
VITASOL 200 produkcji Viessmann. Kolektory beda umieszczone na dachu budynku i
beda ukierunkowane na potudnie pod 20° - 60° w stosunku do poziomu. Do mocowania
kolektoréw zastosowana bedzie systemowa konstrukcja wsporcza. Montaz wykonany
bedzie zgodnie z wytycznymi producenta i obowigzujgcymi normami. Przewody solarne
zaizolowane bedg za pomoca otuliny kauczukowej odpornej na wysokie temperatury
(200°C), zmiany pogody oraz promieniowanie ultrafioletowe. Przewody zostang
wprowadzone do pomieszczenia na pietrze w ktorym zainstalowany jest kociot i zbiornik
c.w.u. do dolnej wezownicy zbiornika.

5.1.2 Podgrzewacz solarny (zbiornik c.w.u.).

Projektowany podgrzewacz solarny np. BSL 400 firmy De Dietrich z dwoma
wymiennikami wezownicowymi. Zasobnik cisnieniowy z blachy stalowej pokryty
specjalng warstwg emalii. Wysokiej jakosci izolacja termiczna z bezfreonowej pianki
poliuretanowej o grubosci 50 mm, spienionej bezposrednio na ptaszczu podgrzewacza i
obudowy Obudowa podgrzewacza i pokrywy wyczystkowe z ABS. Zbiornik wyposazony w
anode magnezowaq zapewniajacg dodatkowg ochrone antykorozyjna.

Stacja solarna fabrycznie montowana na podgrzewaczu z regulatorem przeptywu oraz
zespotem do napetniania i oprdzniania, izolowana skrzynkg EPP. Regulator solarny SOL
AEL o koncepcji "matched flow" zamontowany na stacji solarnej, z kompletem czujnikéw
z zaworem anty poparzeniowym z solarng grupa bezpieczenstwa, manometrem,
termometrem oraz zbiornikiem nadmiarowym.



5.1.3 Schemat.
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5.1.4 Przebieg prac.

— Montaz zestawu kolektorow na dachu;

— Wykonanie izolowanych termicznie rurociggdéw faczacych kolektory z
zasobnikiem;

— Montaz grupy solarnej;

— Podtaczenie zasobnika c.w.u. z instalacjg;

— Wykonanie préby szczelnosci instalacji zasobnika;

— Napetnienie i odpowietrzenie instalacji solarnej;

— Woykonanie proby szczelnosci instalacji solarnej;

— Programowanie i uruchomienie instalacji;

— Sprawdzenie pracy uktadu.

6. Wytyczne dla instalacji elektrycznych i AKPiA.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do:
— projektowanych pomp obiegowych zamontowanych w pomieszczeniu kottowni;
— sitownikdw na zaworach tréjdrogowych;
— regulatora pogodowego i kotta;
— wentylatoréw tazienkowych zatgczanych kontaktem oswietlenia;
— hagrzewnic.
Komplet urzadzen regulujgcych oraz komplet okablowania dla zamontowania
projektowanej instalacji AKPiA nalezy zamowic tacznie z kottem u dostawcy kotta. Montaz



i uruchomienie instalacji nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie bedgcej
przedstawicielem producenta. Podtgczenia elektryczne musi wykonac¢ elektryk ze
stosownymi uprawnieniami.

7. Wytyczne dla branzy budowlane.

Nalezy wykonac:
— przebicia montazowe w $cianach dla prowadzenia przewodow instalacyjnych;
— bruzdy instalacyjne;
— zakrycie rurociggéw prowadzonych w bruzdach i otworach instalacyjnych;
— obudowy ptytami GK przewoddw instalacyjnych.

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego prowadzac roboty budowlane nalezy
stosowac zasady BHP i p.poz. gwarantujgc bezpieczenstwo pracownikéw jak i przysztych
uzytkownikow instalacji.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreédlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji projektowanych robét budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na:

» roboty zwigzane z montazem instalacji;

» przebujanie otwordw kucie bruzd wewnatrz budynku gdzie moga znajdowac

sie przewody energetyczne;

» prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach;

» prace zwigzane z cieciem i gieciem rur.

W trakcie budowy instalacji wystepujg nastepujgce gtéwne zagrozenia wptywajace na
warunki BHP:

» mozliwos¢ porazenia prgdem przy kuciu bruzd i otwordw;

» mozliwosé zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach instalacyjnych.

W trakcie budowy instalacji gazowych stalowych wystepujg nastepujgce gtéwne
zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:

» mozliwos¢ porazenia prgdem przy kuciu bruzd w $cianach,

» mozliwos¢ poparzenia przy spawaniu w ptomieniu acetylenowo-tlenowym,

mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy napetnianiu gazem instalacji gazowej

W zwigzku z tym nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

» przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

sprzetu i narzedzi;

» W pomieszczeniach w ktérych prowadzone prace zapewni¢ stosowng

wymiane powietrza;

» przed kuciem S$cian doktadnie zlokalizowaé przebieg przewodéw

elektrycznych;

» prace na wysokosci wykonywaé z rusztowan wyposazonych w balustrady i

drabin zapewniajgcych stabilne oparcie dla pracownika;

» stosowac odpowiedni sprzet ochronny (rekawice, okulary, ubranie).



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majg obowigzek znac i stosowad. ich
wiedza musi by¢ potwierdzona stosownymi zaswiadczeniami. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje
wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

9. Uwagi ogdlne.

— Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

— Instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie CORBIT INSTAL —
07.2003 r.

— Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie CORBIT
INSTAL —05.2003

— Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spetnia¢c wymagania normy
PN — 93/C-4607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody”.

— Podczas robdt przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

— W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw.

— Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegac wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

— Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Projektowat: mgrinz. Pawet KUZNIAR

upr. budowlane w spec. inst. sanit. bez ograniczen Nr PDK/0272/PW0S/13

Brzozow, grudzien 2015 r.



