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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora, 
 Mapa do celów projektowych, 
 Katalogi firmowe, 
 Obowiązujące przepisy techniczno – budowlane. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania. 

 

3. DANE OGÓLNE 

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej o dwóch kondygnacjach 
naziemnych, częściowo podpiwniczony. Budynek ogrzewany jest piecykami gazowymi. 

 
W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano: 

1. Instalację centralnego ogrzewana zasilana z kotła gazowego; 
Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej będzie kocioł gazowy kondensacyjny dwu 

funkcyjny o mocy modulowanej 5,6 – 25,5 kW np.: Innovens MCA 25/28MI produkcji firmy 
De Dietrich. Kocioł zasila instalację centralnego ogrzewania oraz poprzez płytowy wymienni 
ciepłą wodę użytkową.  

 

4. INSTALACJE  

4.1 Instalacja centralnego – ogrzewania 

Instalację centralnego ogrzewania w budynku projektuje się, jako dwururową                  
o zamkniętym obiegu wodnym wykonaną z rur miedzianych o parametrach o wody 
grzewczej 50/30°C. Obieg wody grzewczej wymuszany będzie pompą obiegową. Instalacja 
zabezpieczona naczyniem przeponowym oraz układem bezpieczeństwa. Przyjęto do 
obliczeń parametry: 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2*K)] poszczególnych przegród (na podstawie 
inwentaryzacji budowlanej): 

– ściany zewnętrzne:   0,23 
– okna (szyby zespolone):   1,10 
– okna połaciowe (szyby zespolone): 1,10 
– podłoga na gruncie:   0,14 
– III strefa klimatyczna 

 

4.1.1 Rozwiązania techniczne kotłownia. 

Zaprojektowano kocioł gazowy dwufunkcjny (E), wiszący o mocy modulowanej 5,6 do 
25,5 kW ( np.: Innovens MCA 25/28MI produkcji firmy De Dietrich) w zestawie z pompą                
i osprzętem bezpieczeństwa. 
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Komplet urządzeń powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy kotłowni między 
innymi: naczynie przeponowe, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa c.o, regulator 
temperatury c.w.u., oraz wbudowane elementy zabezpieczające: czujnik ciągu 
kominowego, czujnik przegrzewu, kontrolę obecności płomienia, zabezpieczenie przed 
brakiem wody w kotle.  

Od zaworu bezpieczeństwa w kotle należy wykonać otwarte odprowadzenie wody 
(np.: przez syfon) do kanalizacji. 

Odprowadzenie kondensatu do zbiornika dostarczonego z kotłem. 
Na powrocie z instalacji c.o. musi być założony filtr siatkowy o średniej gęstości, 

pomiędzy dwoma kulowymi zaworami odcinającymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest 
zawór gazowy kulowy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym oraz filtr gazowy. 

Przyłącza wody do zasobnika powinny być wykonane w sposób umożliwiający łatwe 
odłączenie urządzenia bez konieczności opróżniania instalacji z wody. 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą zaworów 
termostatycznych, za pomocą regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu sali oraz 
sterownika pogodowego. Armatura stosowana w instalacji powinna być wykonana                  
z mosiądzu, brązu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozję którą należy 
stosować w instalacjach miedzianych. 

 

4.1.2 Rozwiązania techniczne instalacja.  

4.1.2.1 Rurociągi. 

Projektowana instalacja zasilana będzie kotła gazowego umieszczonego w kotłowni w 
piwnicy budynku. Całością instalacji będzie sterował układ automatycznej regulacji 
umieszczony w pomieszczeniu sali oraz sterownik pogodowy. Projektowaną instalację 
centralnego ogrzewania należy wykonać z rur miedzianych o średnicach typowych 
(podane na rysunkach). 

Projektuje się rozprowadzenie wody grzewczej do poszczególnych grzejników, 
przewidzianych dla ogrzewania pomieszczeń, rurami z miedzi odtlenionej fosforem wg 
wymagań projektu normy europejskiej EN133/20 . 

Rury - obwody grzewcze - doprowadzające czynnik grzewczy do grzejników, będą 
prowadzone tuż nad posadzką. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 
budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne 
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne 
połączenie na przewodzie. Wszystkie przewody instalacji należy prowadzić               
w izolacji ciepłochronnej. Do mocowania przewodów miedzianych stosuje się uchwyty   
o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Uchwyty mogą być wykonane z tworzyw 
sztucznych lub taśmy miedzianej. 

Graniczna długość przewodów nie wymagająca kompensacji wynosi 5 m. 
Do połączeń rur i kształtek stosuje się luty miękkie i twarde. Podejścia do 

poszczególnych grzejników zaprojektowano za pomocą trójników. 
W pomieszczeniach projektuje się grzejniki stalowe płytowe produkcji np.: firmy 

PURMO, typ C montowane na ścianach. Podejścia do grzejników boczne z zaworem 
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termostatycznym, np. Heimeier, Danfoss, Herz. Wielkość grzejników i typoszereg podano  
w części graficznej opracowania. 

Powinna być zapewniona możliwość spuszczenia wody w najniższych punktach oraz 
możliwość odpowietrzenia w najwyższych punktach załamań sieci przewodów. Oś 
przewodów zasilających położona jest zawsze 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika, 
natomiast oś przewodu powrotnego w odległości 30 mm. Odwrotne podłączenie 
spowoduje spadek mocy grzejnika w gałązkach 30 %. Przewody układać ze spadkiem do 
węzła min. 4%.  

 

4.1.2.2  Elementy grzejne 

Projektuje się grzejniki stalowe płytowe produkcji np.: firmy PURMO. Grzejniki 
montowane na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku. Projektowane grzejniki 
powinny posiadać decyzję dopuszczenia do stosowania w budownictwie Certyfikat ISO 
9001. 

 
Przy montażu grzejników zachować min. odległość grzejnika od : 
 posadzki 10 cm (dotyczy kanału i ścian wewnętrznych) 
 ściany 5 cm (dotyczy kanału i ścian wewnętrznych) 
 od przegrody 10-15 cm 

Zastosowane grzejniki - ich wielkość, wydajność, rodzaj, sposób i miejsce lokalizacji 
podano w części graficznej niniejszego opracowania. 

Doboru grzejników dokonano z uwzględnieniem zamontowania zaworów 
termostatycznych przy każdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostały zamieszczone 
na rzucie kondygnacji. Podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta 
grzejników. 

Odpowietrzenie instalacji następuje przez odpowietrzniki będące na wyposażeniu 
kotła, zawory odpowietrzające na grzejnikach oraz odpowietrzniki w najwyższych 
punktach. W najniższym punkcie instalacji należy zamontować zawór spustowy ze złączką 
do węża. 

Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. w budynku realizowana będzie poprzez 
ustawienie nastaw wstępnych zaworów termostatycznych zainstalowanych na 
grzejnikach. 

Wszystkie grzejniki powinny być funkcjonalnie dopasowane do istniejącego 
wyposażenia pomieszczeń. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania instalacji c.o. wg 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych”. Zeszyt nr 6. 

 
4.1.2.3 Próba ciśnieniowa.  

Po zamontowani instalacji c.o. zawory odcinające i wszystkie zawory przy grzejnikowe 
należy ustawić w położeniu maksymalnego przepływu, a następnie instalację przepłukać. 
Płukanie można uznać za zakończone gdy nie stwierdza się zanieczyszczeń, a woda 
popłuczna pobrana do analizy nie wskazuje więcej niż 5 mg/l zanieczyszczeń. Na 24 
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godziny przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być wypełniona zimną 
wodą i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów instalacji praz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. Próba szczelności musi być przeprowadzona zgodnie 
z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystąpieniem 
do badań należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne 
rury zabezpieczające. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej 
odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego 
przeglądu instalacji. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności 
należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 

Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienie roboczego w 
najniższym punkcie instalacji zwiększoną o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia 
próbnego 0,4 MPa i obserwujemy instalację przez czas 0,5h. 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalację do 
źródła ciepła (jeżeli była odłączona), podłączyć naczynie przeponowe, sprawdzić 
napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest 
zgodne z projektem technicznym, uruchomić pompy obiegowe, a następnie 
przeprowadzić badanie działania na zimno. 

Ze wszystkich prób i odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły. Rozruch 
instalacji centralnego ogrzewania wykonać zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń. 
Poszczególne urządzenia powinny być eksploatowane zgodnie z DTR producentów. 

 

4.1.2.4  Zabezpieczenie antykorozyjne. 

 Wszystkie odcinki przewodów miedzianych nie wymagają stosowania dodatkowej 
izolacji antykorozyjnej. 

 

4.1.2.5 Izolacja termiczna. 

Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone pod stropem piwnic, przewody 
prowadzone w pomieszczeniu kotłowni oraz piony należy zabezpieczyć termicznie poprzez 
wykonanie izolacji z otulin PUR firmy Thermaflex gr. 25 mm. Przy nakładaniu izolacji należy 
zapewnić odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie mocować izolację spinkami 
lub taśmą. Gałązki grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. 

 

4.1.2.6 Wytyczne dla branży budowlane. 

Należy wykonać: 
– przebicia montażowe w ścianach dla prowadzenia przewodów instalacyjnych; 
– bruzdy instalacyjne; 
– zakrycie rurociągów prowadzonych w bruzdach i otworach instalacyjnych; 
– obudowy płytami GK przewodów instalacyjnych. 
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4.1.3 Rozwiązania techniczne wentylacja.  

W pomieszczeniu w którym zamontowany jest kocioł powinny znajdować się dwa 
kanały: spalinowy oraz wentylacyjny wyprowadzone ponad dach. 

Projektuje się kanał spalinowy ze stali nierdzewnej ø130 mm. Należy wykonać 
niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, 
którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm nad posadzką. 
Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna (wentylator mechaniczny jest 
niedopuszczalny).   

     
4.2 Instalacja wodociągowa. 

 
Instalacja wodociągowa w budynku – istniejąca. Projektuje się wykonanie odcinka 

zasilającego kocioł C.O./C.W.U. Woda ciepła doprowadzona zostanie do istniejącej 
instalacji i dalej do węzłów sanitarnych oraz kuchni. Ciepła woda przygotowywana będzie 
w projektowanym kotle dwufunkcyjnym za pośrednictwem wymiennika płytowego.  

Projektuje się wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/Al/PEX np.: w systemie 
HKS Sitec firmy PURMO (system ze złączami zaprasowany umożliwiający układanie rur               
w posadzkach i bruzdach ściennych). Przewody należy prowadzić pod posadzką oraz           
w bruzdach ściennych w rurze osłonowej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia 
lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montażu zgodnie z instrukcją montażu 
producenta systemu. Podejścia pod przybory należy wykonać za pomocą kształtek. 

Instalację wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową 
armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 
elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie                    
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.      

  Montaż, podłączenie urządzeń i ich rozruch wykonać zgodnie z zaleceniami 
producentów. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                   
i odbioru robót budowlano montażowych. Część II. Instalacje sanitarne                    
i  przemysłowe", oraz z wytycznymi technicznymi producenta systemu instalacyjnego. 

 
4.3 . Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 
Instalacja istniejąca. Projektuje się wykonanie kratki ściekowej w pomieszczeniu 

kotłowni. 
 

5.  INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. 

 Zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane należy 
stosować zasady BHP i p.poż. gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i przyszłych 
użytkowników instalacji. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania. 

W trakcie realizacji projektowanych robót budowlanych należy zwrócić szczególną 
uwagę na: 

 roboty związane z montażem instalacji; 
 przebujanie otworów kucie bruzd wewnątrz budynku gdzie mogą znajdować 
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się przewody energetyczne; 
 prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach; 
 prace związane z cięciem i gięciem rur. 

W trakcie budowy instalacji występują następujące główne zagrożenia wpływające na 
warunki BHP: 

 możliwość porażenia prądem przy kuciu bruzd i otworów; 
 możliwość zapłonu lub wybuchu gazu przy pracach instalacyjnych. 

W trakcie budowy instalacji gazowych stalowych występują następujące główne 
zagrożenia wpływające na warunki BHP: 

 możliwość porażenia prądem przy kuciu bruzd w ścianach, 
 możliwość poparzenia przy spawaniu w płomieniu acetylenowo-tlenowym, 

możliwość zapłonu lub wybuchu gazu przy napełnianiu gazem instalacji gazowej 
W związku z tym należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan techniczny 

sprzętu i narzędzi; 
 w pomieszczeniach w których prowadzone prace zapewnić stosowną wymianę 

powietrza; 
 przed kuciem ścian dokładnie zlokalizować przebieg przewodów elektrycznych; 
 prace na wysokości wykonywać z rusztowań wyposażonych w balustrady i 

drabin zapewniających stabilne oparcie dla pracownika; 
 stosować odpowiedni sprzęt ochronny (rękawice, okulary, ubranie). 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.   

  Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach 
eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. ich 
wiedza musi być potwierdzona stosownymi zaświadczeniami. Ponadto każde 
przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje 
wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.  

 

6. UWAGI OGÓLNE 

– Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami; 

– Instalację wodociągową należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” zeszyt 7 wydanie CORBIT INSTAL – 
07.2003 r. 

– Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie CORBIT 
INSTAL – 05.2003 

– Instalacja powinna być szczelna, a woda w instalacji musi spełniać wymagania normy  
PN – 93/C-4607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody”. 

– Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 
– W trakcie montażu i eksploatacji instalacji należy bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. 
– Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji należy bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. 
– Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do 

obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

– Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane 
atesty i odpowiadać odpowiednim normom. 
 

Projektował:   mgr inż .  Paweł KUŹNIAR  

upr.  budowlane w spec.  ins t.  sani t .  bez  ograniczeń Nr  P DK/ 0272/ PWOS/ 13  

 

 

 

Brzozów, październik 2015 r. 


