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Zawartos$c¢ opracowania:

Oswiadczenie projektanta.
Zaswiadczenie PIIB.
Uprawnienia projektanta.
Opis techniczny.

Cze$¢ rysunkowa:
Rys. Nr | 1 — Rzut parteru —skala 1: 100;

Rys. Nr | 2 — Rzut pietra —skala 1 : 100.




PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Audyt energetyczny budynku,
Katalogi firmowe,
Inwentaryzacja budynku,
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Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania.
Opracowanie obejmuje:
— dobdr grzejnikow;
— dobdr zaworow regulacyjnych;
— cze$é graficzng obejmujgca instalacje c.o.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej o dwéch kondygnacjach
naziemnych, czesciowo podpiwniczony. Wewnetrzna istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania jest wykonana z rus stalowych prowadzonych po wierzchu przy posadzce.
Elementami grzejnymi sg grzejniki zeliwne cztonowe, regulacja uktadu odbywa sie za
pomocyg zaworow grzejnikowych oraz zaworéw termostatycznych. Przy niektorych
grzejnikach nie ma zawordow termostatycznych ani zawordéw odcinajacych.

Opracowanie zaktada catkowitg wymiane grzejnikdw, armatury regulacyjne;j,
odcinajgcej, odwadniajacej i odpowietrzajgcej.

Ciepto dla potrzeb budynku dostarczane jest z witasnej kottowni gazowej
zlokalizowanej w piwnicy budynku.

4. Instalacja centralnego — ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne o parametrach pracy instalacji 75/60°C w uktfadzie
dwururowym i obiegu wymuszonym pracg pompy zainstalowanej na uktadzie. Nie
zaktada sie wymiany pompy obiegowe;j.

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla Ill — ciej strefy
klimatycznej, tj. -20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury
pomieszczen w budynku zgodnie z PN-82/B-02402, straty ciepta wg PN-EN 12831.

Obliczenia wykonano na podstawie audytu energetycznego. Przyjeto do obliczen

parametry:
Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m?*K)] poszczegdlnych przegrdd:
— Sciany zewnetrzne: 0,23
— okna (szyby zespolone): 1,10

— podtoga na gruncie: 0,14




4.1 Rozwigzania techniczne instalacja.
4.1.1 Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane (wg czesci rysunkowej) np.
produkcji firmy PURMO. Grzejniki montowane na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Projektowane grzejniki powinny posiada¢ decyzje dopuszczenia do stosowania
w budownictwie Certyfikat ISO 9001.

Przy montazu grzejnikdw zachowa¢ min. odlegtos¢ grzejnika od :
» posadzki 10 cm (dotyczy kanatu i Scian wewnetrznych)
» $ciany 5 cm (dotyczy kanatu i $cian wewnetrznych)
» od przegrody 10-15 cm

Zastosowane grzejniki - ich wielkos¢, wydajnos¢, rodzaj, sposéb i miejsce lokalizacji
podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Doboru grzejnikbw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zawordéw
termostatycznych przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostaty zamieszczone
na rzucie kondygnacji. Podczas montazu nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta
grzejnikow.

taczenie grzejnikdéw nalezy wykonac¢ za pomocg istniejacych gatgzek ze spadkiem 2%
w kierunku grzejnika ma zasileniu i do pionu na powrocie.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu
kotta, zawory odpowietrzajgce na grzejnikach oraz odpowietrzniki w najwyzszych
punktach. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawor spustowy ze ztgczka
do weza.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zawordw termostatycznych zainstalowanych na
grzejnikach.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejgcego
wyposazenia pomieszczen. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji c.o. wg
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

4.1.2 Proba cisnieniowa.

Po zamontowani instalacji c.0. zawory odcinajgce i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawié w potozeniu maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukac.
Ptukanie mozna uznaé¢ za zakoriczone gdy nie stwierdza sie zanieczyszczen, a woda
poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/| zanieczyszczeh. Na 24
godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona
zimng wodg i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementdéw instalacji praz skontrolowaé szczelno$é potgczen przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Prdéba szczelnosci musi  by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze,
zaslepié rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng
i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,



dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc
jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisSnienie roboczego
W najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢
ci$nienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do
zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), podtgczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzié
napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzié¢ badanie dziatania na zimno.

Ze wszystkich préb i odbioréw czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Rozruch
instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen.
Poszczegdlne urzadzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR producentow.

4.1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie rur stalowych nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci. Oczyszczone
powierzchnie rur nalezy pomalowac farbg termoodporng (podktadowg antykorozyjng), a
nastepnie farba olejna.

4.1.4 lzolacja termiczna.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone w piwnicy, oraz piony nalezy
zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji z otulin PUR firmy Thermaflex gr. 25
mm. Przy naktadaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur
wzglednie mocowac izolacje spinkami lub tasma. Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢
bez izolacji termicznej.

5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego prowadzac roboty budowlane nalezy
stosowac zasady BHP i p.poz. gwarantujgc bezpieczernstwo pracownikéw jak i przysztych
uzytkownikdw instalacji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji projektowanych robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na:

» roboty zwigzane z montazem instalacji;

» przebujanie otwordow kucie bruzd wewnatrz budynku gdzie mogg znajdowac

sie przewody energetyczne;

» prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach;

» prace zwigzane z cieciem i gieciem rur.

W trakcie budowy instalacji wystepujg nastepujgce gtdwne zagrozenia wptywajgce na
warunki BHP:

» mozliwosé porazenia prgdem przy kuciu bruzd i otwordw;

» mozliwosé zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach instalacyjnych.



W trakcie budowy instalacji gazowych stalowych wystepujg nastepujgce gtéwne
zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:

» mozliwosé porazenia prgdem przy kuciu bruzd w $cianach,

» mozliwosé poparzenia przy spawaniu w ptomieniu acetylenowo-tlenowym,

mozliwos$é zaptonu lub wybuchu gazu przy napetnianiu gazem instalacji gazowej
W zwigzku z tym nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

» przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

sprzetu i narzedzi;

» W pomieszczeniach w ktérych prowadzone prace zapewni¢ stosowng

wymiane powietrza;

» przed kuciem $cian doktadnie zlokalizowa¢ przebieg przewodéw

elektrycznych;

» prace na wysokosci wykonywac z rusztowan wyposazonych w balustrady i

drabin zapewniajgcych stabilne oparcie dla pracownika;

» stosowac odpowiedni sprzet ochronny (rekawice, okulary, ubranie).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. ich
wiedza musi by¢ potwierdzona stosownymi zaswiadczeniami. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowac instrukcje
wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa.

6. UWAGI OGOLNE

— Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

— Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie CORBIT INSTAL —
07.2003r.

— Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie CORBIT
INSTAL —05.2003

— Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy
PN — 93/C-4607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody”.

— Podczas robét przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

— W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentdéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

— Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ wytycznych producentéw i stosowacd sie do obowigzujgcych przepisow.

— Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16



kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
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