PRZEKROJ A-A

Istiejqca rynna dachowa

Projektowana rynna PCV O
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ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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PRZEKROJ B-B
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1. Blacha plaska ‘
2. Laty
3. Krokwie
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1.Istniejqca sSciana z cegly
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2. Projektowane ocieplenie ze styropvianu
EPS 70 gr. 12cm , Lambda =0,036 W/mK
3. Klej zbrojony siatkg elewacyjng z PCV
4. Tynk silikonowy
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1. Istniejgca $ciana fundamentowa
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1. Blacha ptaska
2. Laty
3. Krokwie
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1.Istniejgca sciana z cegly

2. Projektowane ocieplenie ze styropianu
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2. Projektowane izolacja Siplast Fundament
Jfirmy ICOPAL - 3 warstwy 4
3. Projektowane ocieplenie ze styropianu

EPS 100 gr. 10cm , Lambda= 0,036 W/mK A

4. Folia kubetkowa zakoriczona listwg koricowg
5. Tynk mozaikowy do poziomu gruntu
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EPS 70 gr. 12cm , Lambda =0,036 W/mK
3. Klej zbrojony siatkg elewacyjng z PCV
4. Tynk silikonowy
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1. Istniejgca $ciana z cegly

2. Projektowane izolacja Siplast Fundament
Jfirmy ICOPAL - 3 warstwy

3. Projektowane ocieplenie ze styropianu

EPS 100 gr. 12¢m , Lambda= 0,036 W/mK

4. Folia kubetkowa zako riczona listwg ko ficowg
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1. Kostka betonowa
2.Pospotka frakcji 4-32 mm
"‘ 3. Zwir frakcji 4-8 mm

‘ 4. Rura drenarska @ 150 mm

N

Projektowany krawedziak 8 x 8cm
mocowany kotkami do Sciany
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Projektowana tata 3,2 x10cm

przy kazdej krokwi

1.Istniejgce okna PCV o wym 200cm x 127cm
2.Istniejgce okno z PCV o wym. 170cm x 100cm
3.Istniejgce okno z PCV o wym. 205¢m x 175¢m
4.Istniejgce okno z PCV o wym. 210cm x 90cm
5.Istniejgce okno z PCV o wym. 70cm x 90cm
6.Istniejqce okno z PCV o wym. 70cm x 120cm
7.Projektowana rynna @ 150

8.Istniejgca istalacja odgromowa prowadzona w pesziu
9.Nowe rury spustowe 110 PCv

10.Istniejqce rynny dachowe

11.1Istniejqcy dach

12.Przediuzony dach

13.Dylatacja budynkow

14. Nowy cokot - tynk mozaikowy

1. Wszytskie istniejgce kratki wentylacyjne na
elewacji zachowaé i wymieni¢ na nowe
2.Wszytkie urzqdzenia typu: kamery, alarmy,
dzwonki, lampy itp. zdemontowa¢ przed
wykonaniem ocieplenia i zamontowaé na
nowo po wykonaniu ocieplenia

3. Celem odwodnienia budynku wykonaé
nalezy studnie zbiorczg celem zebrania wod z
rury drenarskiej. W studni zamocowa¢ nalezy
pompe z plywakiem i odprowad?zié nadmiar
wody do studzienki z odplywem (studzienka

przy sali gimnastycznej).
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