PRZEKROJ A-A
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1. Wymienione deskowanie sciany
2. Laty /welna mineralna gr. 12cm

3. Sciana z bali drewnianych
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1. Istniejgca Sciana fundamentowa (podmurowka)

2. Projektowane izolacja Siplast Fundament
firmy ICOPAL - 2 warstwy

3. Projektowane ocieplenie ze styropianu

EPS 100 gr. 4cm , Lambda= 0,036 W/mK
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1.Ocieplenie z welny mineralnej gr. 10cm
2. Strop drewniany
3. Plyta pazdzierzowa

1. Okno PCV 113cmx190cm - bez zmian

2. Szrwi PCV 130cmx250cm - bez zmian

3. Okno PCV 80cmx130cm - bez zmian

4. Docieplona podmuréwka wykoriczona plytkami gresowymi
5. Rura spustowa PCV- wymieniona

6. Rynna pofaciowa - bez zmian

7. Barierka drewniana - wymieniona

8. Deskowanie balkonu - wymienione

9. Belka no$na balkonowa - wzmocniona obustronnie deskami
10. Wymianione deskowanie $ciany
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Nazwa Projektu

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU DOMU LUDOWEGO

Lokalizacja

KROLIK POLSKI, dz. nr 347

Inwestor

GMINA RYMANOW
ul. MITKOWSKIEGO 14a

38-480 RYMANOW

Jednostka Projektowa

FIRMA PROJEKTOWO- USEUGOWA
"INWEST - PROJEKT" Wojciech Wojtori
Wzdéw 71, biuro - SANOK, ul. JASNA 9

tel. 665 017 207, e-mail. wojciech.wojton@op.p!

Tytut rysunku

ELEWACJA POEUDNIOWO - ZACHODNIA

Projektant:

mgr inz. Wojciech Wojtor

Nr. uprawnien

PDK/0044/POOK/08

Podpis

\Faza

\Projekt budowlany||Termomodernizacja 3

Stadium

Nr. rys.|| Skala

1:100

\Data opracowania

Pazdziernik 2015




