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Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy budynek wykonany w technologii tradycyjnej o dwéch kondygnacjach
naziemnych, czesciowo podpiwniczony. Budynek ogrzewany jest piecykami gazowymi.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalacje centralnego ogrzewana zasilana z kotta gazowego;

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczej bedzie kociot gazowy kondensacyjny dwu
funkcyjny o mocy modulowanej 5,6 — 25,5 kW np.: Innovens MCA 25/28MI produkgji firmy
De Dietrich. Kociot zasila instalacje centralnego ogrzewania oraz poprzez ptytowy wymienni
ciepta wode uzytkowsa.

4. INSTALACIE
4.1 Instalacja centralnego — ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie, jako dwururowg
o zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur miedzianych o parametrach o wody
grzewczej 50/30°C. Obieg wody grzewczej wymuszany bedzie pompg obiegowa. Instalacja
zabezpieczona naczyniem przeponowym oraz uktadem bezpieczenstwa. Przyjeto do
obliczen parametry:

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m?*K)] poszczegdinych przegrdd (na podstawie
inwentaryzacji budowlanej):

— Sciany zewnetrzne: 0,23
— okna (szyby zespolone): 1,10
— okna pofaciowe (szyby zespolone): 1,10
— podtoga na gruncie: 0,14

— Il strefa klimatyczna

4.1.1 Rozwigzania techniczne kottownia.

Zaprojektowano kociot gazowy dwufunkcjny (E), wiszgcy o mocy modulowanej 5,6 do
25,5 kW ( np.: Innovens MCA 25/28MI produkcji firmy De Dietrich) w zestawie z pompa
i osprzetem bezpieczenstwa.




Komplet urzgdzen powinien zawieraé wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy
innymi: naczynie przeponowe, pompe obiegowg, zawdr bezpieczenstwa c.o, regulator
temperatury c.w.u., oraz wbudowane elementy zabezpieczajgce: czujnik ciggu
kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed
brakiem wody w kotle.

Od zaworu bezpieczeistwa w kotle nalezy wykonaé otwarte odprowadzenie wody
(np.: przez syfon) do kanalizacji.

Odprowadzenie kondensatu do zbiornika dostarczonego z kottem.

Na powrocie z instalacji c.o. musi by¢ zatozony filtr siatkowy o Sredniej gestosci,
pomiedzy dwoma kulowymi zaworami odcinajgcymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest
zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr gazowy.

Przytgcza wody do zasobnika powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy fatwe
odtaczenie urzgdzenia bez koniecznosci oprdzniania instalacji z wody.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomocg zaworéw
termostatycznych, za pomocg regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu sali oraz
sterownika pogodowego. Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ wykonana
z mosigdzu, brgzu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje ktérg nalezy
stosowac w instalacjach miedzianych.

4.1.2 Rozwigzania techniczne instalacja.
4.1.2.1 Rurociagi.

Projektowana instalacja zasilana bedzie kotta gazowego umieszczonego w kottowni w
piwnicy budynku. Catoscig instalacji bedzie sterowat uktad automatycznej regulacji
umieszczony w pomieszczeniu sali oraz sterownik pogodowy. Projektowang instalacje
centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur miedzianych o $rednicach typowych
(podane na rysunkach).

Projektuje sie rozprowadzenie wody grzewczej do poszczegdlnych grzejnikow,
przewidzianych dla ogrzewania pomieszczen, rurami z miedzi odtlenionej fosforem wg
wymagan projektu normy europejskiej EN133/20.

Rury - obwody grzewcze - doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow, beda
prowadzone tuz nad posadzky. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potgczenie na przewodzie. Wszystkie przewody instalacji nalezy prowadzi¢
w izolacji cieptochronnej. Do mocowania przewoddéw miedzianych stosuje sie uchwyty
o réinych rozwigzaniach konstrukcyjnych. Uchwyty mogag by¢ wykonane z tworzyw
sztucznych lub tasmy miedziane;.

Graniczna dtugosc¢ przewoddw nie wymagajgca kompensacji wynosi 5 m.

Do potaczen rur i ksztattek stosuje sie luty miekkie i twarde. Podejscia do
poszczegdlnych grzejnikdw zaprojektowano za pomocg tréjnikow.

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe plytowe produkcji np.: firmy
PURMO, typ C montowane na $cianach. Podejscia do grzejnikdw boczne z zaworem



termostatycznym, np. Heimeier, Danfoss, Herz. Wielkos¢ grzejnikdéw i typoszereg podano
w czesci graficznej opracowania.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢é spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz
mozliwosé odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewoddéw. O$
przewodow zasilajgcych potozona jest zawsze 80 mm od bocznej krawedzi grzejnika,
natomiast oS przewodu powrotnego w odlegtosci 30 mm. Odwrotne podtgczenie
spowoduje spadek mocy grzejnika w gatgzkach 30 %. Przewody uktadaé ze spadkiem do
wezta min. 4%.

4.1.2.2 Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe produkcji np.: firmy PURMO. Grzejniki
montowane na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku. Projektowane grzejniki
powinny posiadac¢ decyzje dopuszczenia do stosowania w budownictwie Certyfikat 1SO
9001.

Przy montazu grzejnikdw zachowaé min. odlegtos¢ grzejnika od :
» posadzki 10 cm (dotyczy kanatu i Scian wewnetrznych)
» $ciany 5 cm (dotyczy kanatu i $Scian wewnetrznych)
» od przegrody 10-15 cm

Zastosowane grzejniki - ich wielkos¢, wydajnos¢, rodzaj, sposéb i miejsce lokalizacji
podano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Doboru grzejnikbw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zawordéw
termostatycznych przy kazdym grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostaty zamieszczone
na rzucie kondygnacji. Podczas montazu nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta
grzejnikow.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu
kotta, zawory odpowietrzajgce na grzejnikach oraz odpowietrzniki w najwyzszych
punktach. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac zawor spustowy ze ztgczka
do weza.

Regulacja instalacji wewnetrznej c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez
ustawienie nastaw wstepnych zawordw termostatycznych zainstalowanych na
grzejnikach.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejgcego
wyposazenia pomieszczen. Pozostate wymagania dotyczgce wykonania instalacji c.o. wg
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. Zeszyt nr 6.

4.1.2.3 Prdba cisnieniowa.

Po zamontowani instalacji c.0. zawory odcinajgce i wszystkie zawory przy grzejnikowe
nalezy ustawié w potozeniu maksymalnego przeptywu, a nastepnie instalacje przeptukad.
Ptukanie mozna uznaé¢ za zakoriczone gdy nie stwierdza sie zanieczyszczen, a woda
poptuczna pobrana do analizy nie wskazuje wiecej niz 5 mg/l zanieczyszczeh. Na 24




godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna byé wypetniona zimna
wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu
wszystkich elementdow instalacji praz skontrolowaé szczelnos$¢ potgczen przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie
z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem
do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepié rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienie roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwiekszong 0 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartosc¢ cisnienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do
zrodta ciepta (jezeli byta odfaczona), podtaczy¢ naczynie przeponowe, sprawdzié
napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzié¢ badanie dziatania na zimno.

Ze wszystkich préb i odbioréw czesciowych nalezy sporzadzié protokoty. Rozruch
instalacji centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z zaleceniami producentéw urzadzen.
Poszczegdlne urzagdzenia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z DTR producentdw.

4.1.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie odcinki przewoddéw miedzianych nie wymagajg stosowania dodatkowej
izolacji antykorozyjnej.

4.1.2.5 lzolacja termiczna.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem piwnic, przewody
prowadzone w pomieszczeniu kottowni oraz piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez
wykonanie izolacji z otulin PUR firmy Thermaflex gr. 25 mm. Przy naktadaniu izolacji nalezy
zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje spinkami
lub tasma. Gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;.

4.1.2.6 Wytyczne dla branzy budowlane.

Nalezy wykonac:

— przebicia montazowe w $cianach dla prowadzenia przewodow instalacyjnych;
— bruzdy instalacyjne;

— zakrycie rurociggdw prowadzonych w bruzdach i otworach instalacyjnych;

— obudowy ptytami GK przewoddéw instalacyjnych.



4.1.3 Rozwigzania techniczne wentylacja.

W pomieszczeniu w ktérym zamontowany jest kociot powinny znajdowac sie dwa
kanaty: spalinowy oraz wentylacyjny wyprowadzone ponad dach.

Projektuje sie kanat spalinowy ze stali nierdzewnej 130 mm. Nalezy wykonac¢
niezamykany otwdr wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200 cm?,
ktorego dolna krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm nad posadzka.
Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna (wentylator mechaniczny jest
niedopuszczalny).

4.2 Instalacja wodociggowa.

Instalacja wodociggowa w budynku — istniejgca. Projektuje sie wykonanie odcinka
zasilajgcego kociot C.0./C.W.U. Woda ciepta doprowadzona zostanie do istniejgce;j
instalacji i dalej do weztow sanitarnych oraz kuchni. Ciepta woda przygotowywana bedzie
w projektowanym kotle dwufunkcyjnym za posrednictwem wymiennika ptytowego.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX np.: w systemie
HKS Sitec firmy PURMO (system ze ztaczami zaprasowany umozliwiajgcy uktadanie rur
w posadzkach i bruzdach sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzky oraz
w bruzdach sciennych w rurze ostonowej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia
lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu zgodnie z instrukcja montazu
producenta systemu. Podejscia pod przybory nalezy wykonaé za pomoca ksztattek.

Instalacje wykonang z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze metalowg
armature oraz urzadzenia w instalacji wykonanej z materiatéw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi, zgodnie
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Montaz, podtgczenie urzadzen i ich rozruch wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw. Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano montazowych. Cze$s¢ Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe", oraz z wytycznymi technicznymi producenta systemu instalacyjnego.

4.3 . Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja istniejgca. Projektuje sie wykonanie kratki Sciekowej w pomieszczeniu
kottowni.

5. INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego prowadzac roboty budowlane nalezy
stosowac zasady BHP i p.poz. gwarantujgc bezpieczernstwo pracownikéw jak i przysztych
uzytkownikdw instalacji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji projektowanych robdt budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na:

» roboty zwigzane z montazem instalacji;

» przebujanie otwordow kucie bruzd wewnatrz budynku gdzie moga znajdowac



sie przewody energetyczne;

» prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach;

» prace zwigzane z cieciem i gieciem rur.

W trakcie budowy instalacji wystepujg nastepujgce gtdwne zagrozenia wptywajgce na
warunki BHP:

» mozliwosé porazenia prgdem przy kuciu bruzd i otwordow;

» mozliwosé zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach instalacyjnych.

W trakcie budowy instalacji gazowych stalowych wystepujg nastepujace gtéwne
zagrozenia wptywajgce na warunki BHP:

» mozliwosé porazenia prgdem przy kuciu bruzd w $cianach,

» mozliwosé poparzenia przy spawaniu w ptomieniu acetylenowo-tlenowym,

mozliwos$é zaptonu lub wybuchu gazu przy napetnianiu gazem instalacji gazowej
W zwigzku z tym nalezy przestrzegad nastepujacych zalecen:

» przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

sprzetu i narzedzi;

» w pomieszczeniach w ktdrych prowadzone prace zapewnié¢ stosowng wymiane

powietrza;

» przed kuciem Scian doktadnie zlokalizowad przebieg przewodow elektrycznych;

» prace na wysokosci wykonywac z rusztowan wyposazonych w balustrady i

drabin zapewniajgcych stabilne oparcie dla pracownika;

» stosowac odpowiedni sprzet ochronny (rekawice, okulary, ubranie).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. ich
wiedza musi by¢ potwierdzona stosownymi zaswiadczeniami. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowac instrukcje
wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa.

6. UWAGI OGOLNE

— Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

— Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie CORBIT INSTAL —
07.2003r.

— Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie CORBIT
INSTAL —05.2003

— Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy
PN-93/C-4607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”.

— Podczas robét przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas



wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

— W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wytycznych producentdéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

— Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentow i stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw.

— Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

— Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
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