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A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Rymanow)
B obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do
1kV oswietlenia ulicznego drogi powiatowej dz. nr ewid. 4098/1; 3010; 3343 w
miejscowosci Klimkéwka ul. Zdrojowa. O$wietlenie uliczne zasilane bedzie z nowo
zabudowanych dwdch szaf oswietleniowych SO w poblizu istn. shupéw zlokalizowanych
przy pasie drogi powiatowej. Sie¢ zasilana ze stacji trafo Klimkowka.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych o$wietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz nalezy wybudowaé os$wietlenie
uliczne w nastgpujacy sposob:

- zabudowa¢ szafy oswietleniowe ,,SO-WQO” zasilajac ja ze zlacza przylaczeniowo
licznikowego ZK-1/ZL (zabudowa zlacza wykona PGE Dystrybucja wedhg
odrgbnego opracowania)

- z szaf ,,SO-WO” wyprowadzi¢ obwody kablowe w kierunku lamp wedlug schematu,

zestawienia montazowego i planu zagospodarowania uzgodnionego na ZUDP.

Projektuje si¢ zabudowe slupoéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor INOX C-45 wraz z oprawami wg. zestawien montazowych.. Stopien ochrony IP
co najmniej 66, klasa izolacji II.

Z uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw
wykona¢ przewodem YDY 2 x 2,5 mm? zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca



nalozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowaé typu DVK
75. Zabudowac¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W miejscach
skrzyzowania z istniejagcymi drogami stosowac rury oslonowe typu SRS fi 75 metoda
przewiertow bez naruszania korpusoéw drog i utwardzen.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej sg zaciski pradowe na shupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Z uwagi na ten fakt nalezy na kazdym shupie i SO zamontowac¢ tabliczki metalowe w
kolorze z6itym z napisem ,,WO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowigzujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Klimkéwka jest TN-C. Oprawy LED CUDLE 72 i ISKRA powinny posiada¢ II klase
izolacji, stopien ochrony IP 66; nie wymaga¢ ochrony dodatkowej. Czynne przewodzace
elementy stupa polaczy¢ z uziemieniem ochronnym wykonanym poprzez ulozeniem
bednarki typu FeZn 25x4 we wspolnym wykopie nad kablem sterowania o$wietleniem
ulicznym ktorego wartos$ci nie powinny przekracza¢: dla torow 30€2.

1.6 Sterowanie oswietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej

Uktady sterowania o$wietleniem ulicznym nalezy zlokalizowa¢ w projektowanych
szafach  o$wietleniowych typu ,SO-WO” umiejscowionej zgodnie planem
zagospodarowania terenu.

Projektuje szafe os$wietleniowa ,,SO” nalezy wykona¢ jako zestawienie skrzynek
izolowanych. Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane za pomoca zegara
astronomicznego.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych

Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Calo$¢ robot na kablach wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli recznie zachowujac
normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego o$wietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych galezi drzew.
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