Tabela Nr 1

Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego ulicy w miejscowosci Klimkéwka ul. Zdrojowa zasilanego z proj. Szafy SO-WO

Lp.
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Razem

Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z
optyka rozsytu swiatta typu T3

kpl

1

1

1

2

2

2

2

2

1

20

Oprawa LED typu ISKRA ALFA 36 (3500K) w
kolorze C-45

kpl

Oprawa LED typu ISKRA 36 (3500K) w
kolorze C-45

kpl

Naswietlacz LED 90/3500 wraz z konstrukcjg
mocujgcg

kpl

Stup alumiowy typu SAL-90M anodowany
oksydowany kolor INOX C-45 z wysiegnikiem
WR-T1/1,5/5 - na istn iejacych fundamentach
B-70

kpl

Stup alumiowy typu SAL-90M anodowany
oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony
elastomerem do wysokosci 0,35m z
wysiegnikiem WR-T2/1,5/5 podwdjnym
dtugosc¢ ramienia 1,5m (ramiona wzgledem
siebie) pod katem 180 stopni - na istniejgcych
fundamentach B-70

kpl

Stup alumiowy typu SAL-90M anodowany
oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony
elastomerem do wysokosci 0,35m z
wysiegnikiem WR-T2 podwojnym dtugosé
ramienia 1,5m (ramiona wzgledem siebie) pod
katem 90 stopni - na istniejacym fundamencie
B70

kpl

Stup alumiowy typu SAL-6 anodowany
oksydowany w kolorze C-45 INOX
zabezpieczony fabrycznie elastomerem z
wysiegnikiem WR-10P/1/0,85/0 - na
istniejacym fundamencie B-50

kpl

Stup alumiowy typu SAL-6 anodowany
oksydowany w kolorze C-45 INOX
zabezpieczony fabrycznie elastomerem - na
istniejacym fundamencie B-50

kpl
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