
Tabela Nr 4

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Klimkówka ul. Zdrojowa zasilanego z proj. Szafy SO-WO od L 1/WO do L18/WO

Jm.

L1/WO L2/WO L3/WO L4/WO L5/WO L6/WO L7/WO L8/WO L9/WO L10/WO L11/WO L12/WO L13/WO L14/WO L15/WO L16/WO L17/WO L18/WO szafa SO Razem

1.
kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.
kpl 1 1 1 1 1 1 6

3.

kpl 1 1 1 1 1 1 6

4.

kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5. m 11 8 8 8 9 11 11 11 11 11 8 8 11 11 11 11 11 11 181

6. kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19

7. szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19

8. szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

9. m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,6

Tabliczka "WO"+uchwyt

Przewód Lgy 16mm2 żo

Złącze IZK

Bezpiecznik topikowy 4A

Przewód YDY 2x2,5mm2

Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z 

optyką rozsyłu światła typu T3

Lp. Nazwa materiału

Oprawa LED typu CUDDLE 48 (3500K) z 

optyką rozsyłu światła typu T3

Słup alumiowy typu SAL-60H anodowany 

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony 

elastomerem do wysokości 35cm z 

wysięgnikiem WR-T1/1,5/5

Słup alumiowy typu SAL-90K anodowany 

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony 

elastomerem do wysokości 35cm z 

wysięgnikiem WR-T1/1,5/5


