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Data opracowania: Lipiec 2020

Schemat rozwiniêty budowy oœwietlenia 
ulicznego w miejscowoœci Klimkówka 
ul.Zdrojowa dz. nr ewid 3343

Inwestor:
Gmina Rymanów
ul..Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

Projektowa³: 
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Oprawa LED CUDLE (3500K), II klasa ochronnoœci wg. zestawienia monta¿owego tabela nr 3
 

Z³¹cze IZK z wk³adka topikowa
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Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 497m    
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Proj. szafa SO-WO do sterowania
 proj. oœwietleniem ulicznym

L8/WO

40/47m

< 30om< 30 om

3
5
/4

2
m

< 30om

36/43m

< 30 om

36/43m

L6/WO

< 30 om

39/46m

10A

L9/WOL10/WOL11/WO

< 30 om

35/42m

< 30 om

40/47m

< 30 om

39/46m

L3/WOL4/WOL5/WO

< 30 om

L2/WO

< 30om

3
6
/4

3
m

L12/WO

S³up SAL wg zestawienia materia³owego aluminiowy anodowany oksydowany
 w kolorze INOX C-45 zabezpieczony od spodu elastomerem na fundamencie betonowym B-70 wg. zestawienia
monta¿owego tabela nr 3
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