Tabela Nr 2
Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego ulicy w miejscowosci Klimkowka ul. Zdrojowa zasilanego z proj. Szafy SO-WO wg. odrebnego opracowaniz

. Jm.

Lp. Nazwa materialu istn. L14/WO[L20/WO| L21/WO | L22/WO|L23/WO] L24/WO | L25/WO |L26/WO]| L27/WO | L28/WO | L29/WO | L30/WO | L31/WO | Razem

Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1. |optyka rozsytu swiatta typu T3

Oprawa LED typu CUDDLE 48 (3500K) z kpl 1 1 1 3
2. |optyka rozsytu $wiatta typu T3

Naswietlacz LED 90W/3500K wraz z kpl 1 1 2
3. |konstrukcjg mocujaca

Stup alumiowy typu SAL-60H anodowany

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony

elastomerem do wysokosci 35¢cm z kpl 1 1

wysiegnikiem WR-T1/1,5/5 - na istniejgcym
4. |fundamencie B70

Stup alumiowy typu SAL-70K anodowany

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony

elastomerem do wysokosci 35cm z kpl 1 1 2

wysiegnikiem WR-T1/1,5/5 - na istniejacym
5. |fundamencie B70

Stup alumiowy typu SAL-90M anodowany

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony

elastomerem do wysokosci 35cm z kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

wysiegnikiem WR-T1/1,5/5 na istniejgcym
6. [fundamencie B-70
7. |Przewdd YDY 2x2,5mm?2 m 18 18 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 143
8. [Ztacze IZK kpl 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
9. [Bezpiecznik topikowy 4A szt. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
10. |Tabliczka "WO"+uchwyt szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11. |Przewdd Lgy 16mm2 zo m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8




