
Tabela Nr 1

Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy w miejscowości Klimkówka ul. Zdrojowa zasilanego z proj. Szafy SO-WO

Jm.

słup Nr 

15/6/S6-

891 1/WO 2/WO 3/WO 4/WO 5/WO 6/WO 7/WO 8/WO 9/WO 10/WO 11/WO 12/WO 13/WO 14/WO 15/WO 16/WO 17/WO 18/WO 19/WO Razem

1.
kpl 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 20

2.
kpl 1 1 1 1 1 1 6

3.
kpl 1 1

4.

Naświetlacz LED 90/3500 wraz z konstrukcją 

mocującą
kpl 1 1

5.

kpl 1 1 1 1 1 5

6.

kpl 1 1 1 1 1 1 6

7.

kpl 1 1

8.

kpl 1 1

9.

kpl 1 1 1 1 1 1 6

10. m 11 11 11 22 22 22 22 22 11 6 11 22 33 6 6 6 8 6 6 264

11. kpl 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21

12. szt. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22

13. szt. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

14. m 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,6

15. m 15 15

16. Płaskownik Fe/Zn 25x4mm m 12 12

17. m 2 2

18. m 7 7

19. szt. 4 4

20. m 3 3

21. kpl 4 4

22. m 3 3

23. szt. 3 3

24. szt. 5 5

25.

skrzynka słupowa ZK z RBK-00 i WTN-00 BM 

25A
kpl 1 1

26.

złącze kablowo-przyłączeniowe ZK-1/ZL wg 

schematu
kpl 1 1

Przewód Lgy 16mm2 żo

ogranicznik przepięć ASA 0,5/5

rura osłonowa BE fi 50

uchwyt słupowy rury osłonowej 

uchwyt słupowy kabla elektrycznego

Kabel YAKY 4x35mm2

Folia niebieska

Kabel YAKY 4x70mm2

zacisk prądowy AL./AL. SL 31.1

Lp. Nazwa materiału

Słup alumiowy typu SAL-90M anodowany 

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony 

elastomerem do wysokości 0,35m z 

wysięgnikiem WR-T2 podwójnym długość 

ramienia 1,5m (ramiona względem siebie) pod 

katem 90 stopni - na istniejącym fundamencie 

B70

Tabliczka "WO"+uchwyt

Przewód Lgy 16mm2 żo

Złącze IZK

Bezpiecznik topikowy 4A

Przewód YDY 2x2,5mm2

Oprawa LED typu CUDDLE 72 (3500K) z 

optyką rozsyłu światła typu T3

Słup alumiowy typu SAL-90M anodowany 

oksydowany kolor INOX C-45 z wysięgnikiem 

WR-T1/1,5/5 - na istn iejących fundamentach 

B-70

Oprawa LED typu ISKRA ALFA 36 (3500K) w 

kolorze C-45

Słup alumiowy typu SAL-6 anodowany 

oksydowany w kolorze C-45 INOX 

zabezpieczony fabrycznie elastomerem - na 

istniejącym fundamencie B-50 

Słup alumiowy typu SAL-90M anodowany 

oksydowany kolor INOX C-45 zabezpieczony 

elastomerem do wysokości 0,35m z 

wysięgnikiem WR-T2/1,5/5 podwójnym 

długość ramienia 1,5m (ramiona względem 

siebie) pod katem 180 stopni - na istniejących 

fundamentach B-70

Oprawa LED typu ISKRA 36 (3500K) w 

kolorze C-45

Słup alumiowy typu SAL-6 anodowany 

oksydowany w kolorze C-45 INOX 

zabezpieczony fabrycznie elastomerem z 

wysięgnikiem WR-10P/1/0,85/0 - na 

istniejącym fundamencie B-50


