SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 1 12 126 1263
(budynki niemieszkalne — budynki szkot)
Roboty budowlane w obiekcie typu Szkota
kategoria wg. CVP 45215221-2

1S.02.00.00 INSTALACJA C.O.
Kategoria rob6t wg. CPV 45216126 - 3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego dla potrzeb
przebudowywanego uzytkowego poddasza w budynku dydaktycznym Zespotu Szkét
Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na cele
dydaktyczne dla Szkoty Muzycznej.

Inwestor: Gmina Rymanow, 38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie orurowania i grzejnikbw centralnego ogrzewania .
Rodzaje i ilosci rob6t do wykonania zawiera przedmiar robo6t stanowiacy integralng
czes$¢ niniejszej specyfikacii.

W zakres tych robo6t wchodzg czynnosci wyszczegdélnione ponizej:

» Roboty przygotowawcze - przebicia otworéw w Scianach i stropie budynku
» Roboty montazowe instalacji c.0. - obejmujace:

- montaz przewodéw stalowych od kottowni do rozdzielaczy

- montaz przewodéw rozprowadzajgcych od rozdzielaczy do
poszczegdlnych grzejnikéw

- montaz armatury

- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

- badania instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- préby i regulacje dziatania instalacji C.O.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materialdow — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢é zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”

Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszaca sie do Polskiej Normy lub
Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Wymagania og0llne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Iub uzgodnione 2z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byc¢
niezwlocznie usuniete z placu budowy W uzasadnionych przypadkach inspektor
nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym
(inwestorem) moze pozwoli€ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiatdw lub elementow.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowa.

2.4 Przewody

Projektowana instalacja c.o0. wykonana bedzie z przewoddéw wielowarstwowych
Wavin Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu sieciowanego z wkitadka aluminiowg lub
innych réwnowaznych.

Przewody PE instalacji c.0. prowadzone beda w szlichcie betonowej (w warstwie
izolaciji.

-Kompensacja wydtuzen liniowych przewodow stabilizowanych przy uktadaniu w
podiodze nie jest uwzgledniana. Rura zalana betonem przejmuje naprezenia
wynikajgce z wydtuzenia.

-Montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu podanymi
przez producenta, wykonywany przez upowaznione osoby.

-Wszystkie przejscia rur przez sciany wykonac¢ nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
-Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

-Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru
jakosciowego.

Pion prowadzony na projektowane poddasze wykonany bedzie z przewoddow
stalowych.

Zestawienie przewoddw wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robét

2.5 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

egrzejniki stalowe konwektorowe np. RADSON typ V podigczone z uchwytami,
wspornikami i przynalezng armaturg lub inne o podobnej charakterystyce -
zestawienie wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robot

*grzejniki fazienkowe typu RADSON Java
Zestawienie grzejnikow wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robot

2.6 Armatura

« Zawor termostatyczny katowy, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepna,
niklowany Typ TS-FV 1 7524 68 DN 15 - grzejniki tazienkowe (zasilanie)

« Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, spustem i napetnianiem, prosty,
niklowany Typ RL-5 1 3923 Ox.- grzejniki tazienkowe

*Rozdzielacze kompaktowe do grzejnikow, niklowane. DN 20. Maks. temp. 120 oC,
maks. cisnienie 10 bar.

«Zawory kulowe odcinajgce

eprzy grzejnikach typu V, podtgczenie do instalacji c.o0. nastgpi przy pomocy bloku
przytaczeniowego - armatury umozliwiajgcej odciecie grzejnika, napetnienie i
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oproznianie. Sposob podiaczenia grzejnikéw ustali Inwestor z Wykonawca.
*Glowice termostatyczne w celu regulacji jakosciowej.
«pompa obiegowa o parametrach H=6,30 [m] Q=0,80 [m*h] montowana w kottowni.

Zestawienie armatury wg. Projektu wykonawczego oraz przedmiaru robét

2.7 lzolacja termiczna rurociggow

Przewody rozprowadzajgce utozone w posadzce nalezy zaizolowaé otuling
systemowg o grubosci 6 mm. (materiat 0,035 W/mK)

Przewody stalowe od kottowni do rozdzielaczy na poddaszu nalezy zaizolowa¢
otuling cieptochronng o grubosci 30 mm. (materiat 0,035 W/mK)

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano, nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Kazdy zasilajacy i powrotny przewod nalezy izolowaé oddzielnie.

Zestawienie stosowanej izolacji wg. projektu oraz przedmiaru robot.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez COBRTI INSTAL.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
»B.00.00.00- Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje  niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez  przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku  materiatéw.

4. Transport i skladowanie

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport

4.2.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach oodpowiedniej
dtugosci.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikbw powinien odbywa¢ sie krytymi $Srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢é pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
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transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikbw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢é na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

5.2. Montaz przewoddw rurowych

-Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace spowodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

-Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywag.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

--wyznaczenie miejsca utozenia rur,

--wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

--przecinanie rur,

--zalozenie tulei ochronnych,

--utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

--wykonanie potaczen.

-Rury z polietylenu sieciowanego z wkiladkg aluminiowa, tgczone sg przez
zaprasowywanie, zaciskanie lub skrecanie w zaleznosci od zastosowanej srednicy
-Po obcieciu rury za pomoca nozyc lub obcinarki rure nalezy kalibrowaé i fazowag.
Nastepnie na rure zatozy¢ ztaczke zaprasowywang tak, zeby caty obwod kohcowki
byt widoczny w przezroczystym pierscieniu rury z tworzywa sztucznego. Szczeki
zaciskarki w dwoch miejscach zaprasowywujg na rurze pierscien ze stali
nierdzewnej.

-Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonywane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie

-W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych.

-Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrznag tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna byé
wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
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5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowaé pod oknami przy scianach, ustawione poziomo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $Sciany lub wneki. Przy montazu nalezy zapewnié¢
minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych. Dla grzejnika od $ciany 5
cm od podiogi 7 cm, od podokiennika 5 cm, od $ciany bocznej we wnece 15 cm, od
sufitu 30 cm.

Grzejniki nalezy taczy¢ z przewodami od dotu oraz z gatgzkami w sposob
umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia galgzek i $cian. W tym celu
nalezy stosowac¢ zlagczki do grzejnikéw.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostoniete;.

Kolejno$¢ wykonywania robot::

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie
uchwytow,

* zawieszenie grzejnika, podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest by ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub aby go osuszaé, grzejnik powinien zosta¢é zapakowany.
Jezeli opakowanie zostanie zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonhczeniu wszystkich prac wykonhczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze.

54 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem przy pomocy potaczen
gwintowanych.

Warunkiem szczelnosci potaczenia jest ciecie rury prostopadle do jej osi. Po
obcieciu za pomoca nozyc lub obcinarki rure nalezy kalibrowac i fazowa¢. Nastepnie
na rure zatozy¢ ztgczke zaprasowywang tak, zeby caty obwdd koncowki byt
widoczny w przezroczystym pierscieniu rury z tworzywa sztucznego. Szczeki
zaciskarki w dwoch miejscach zaprasowywujg na rurze pierécien ze stali
nierdzewnej.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych umieszczonych przy
mostkach cieplnych na zakonczeniu pionéw.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd Ilub obudowaniem i przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej czes$é) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI
INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego zladu oddzielnie. W tym przypadku dla kazdego z
czterech segmentéw A, B, C i D oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0 st.C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 barow. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych . Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” tzn. cisnienie
robocze powigekszone o 2 bary lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
préby nalezy dokiladnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciek6w ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

0 uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco powinna by¢é poprzedzona co najmniej 72 godzinng
praca instalaciji.

5.6 Wykonanie izolaciji cieptochronnej

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow i
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Zewnetrzne powierzchnie
przewoddéw PE nie podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny $scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jako $ci robot
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

8.2

8.2.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogoélne”

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Obmiar robot
0Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:

ilos¢ zamontowanych urzadzen - ilos¢ szt.

ilo$¢ utozonego przewodu - mb

Obmiar rob6t okre$la sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu
z wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdélne”

Roboty i materialy podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych
ponizej.

Odbiér materiatdbw i urzadzen powinien obejmowa¢ zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwo$ci technicznych tych

materiatéw ich zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub
producentow $wiadectwami jako$ci, atestami, certyfikatami.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu i urzadzen z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce -
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do
robot materiatéw, ktorych wihasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Wyniki odbiorow materiatow i urzadzen powinny byé kazdorazowo wpisywane
do Dziennika budowy.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 8
1S.03.00.00. Instalacja c.o.

Zesp6t

Szkét Publicznych w Rymanowie ul. Szkolna 2- 8

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
Inwestor: Gmina Rymandw, 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a
Opracowanie PPU INWESTPROJEKT” Krosno — listopad 2015 r

r



8.2.2 Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003" oraz
normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robot:

* przejscia dla przewoddéw przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary

otworéw),

e bruzdy w S$cianach: wymiary, czystoS¢ bruzd, zgodno$S¢ z pionem i
zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkoéw odcinkéw
poziomych.

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzadzen
nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robot,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych  materiatdw
(Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty),

» Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
* Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami
i ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

» protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

» aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono
wszystkie zmiany i uzupetnienia,

» protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

» ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
* ocene wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
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pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne”

9.2 Pfaci sie za ustalong ilo§¢ metréw biezacych utozonych przewodow
rurowych oraz sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen
jednostkowych robot.

9.3  Wpykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie
postuzyé wilasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi
robot lub publikowanymi w ogllnie  dostepnych  wydawnictwach
Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o
istniejagce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wiasnych Iub
publikowanych sktadnikéw cenotworczych.

10. Przepisy zwi gzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

~Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych.
Wytyczne stosowania i projektowania”. COBRTI INSTAL. Warszawa. 1996.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody".
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