SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Obiekt — symbol PKOB - 112 126 1263
(budynki niemieszkalne — budynki szkot)

Roboty budowlane w obiekcie typu Szkota
kategoria wg. CVP 45214220-8

1S.01.00.00 INSTALACJA WODO_CI AGOWA | KANALIZACYJNA ORAZ
INSTALACJA P.POZ
Kategoria rob6t CVP 4 5330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej i instalacji pozarowej dla potrzeb przebudowywanego uzytkowego
poddasza w budynku dydaktycznym Zespotu Szkdt Publicznych w Rymanowie przy
ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla Szkoly Muzycznej.
Inwestor: Gmina Rymandw, 38-480 Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t majacych na
celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poz w/w budynku na poddaszu
obejmuja :

*  Wykonanie  nowych pionbw wodnych i kanalizacyjnych na
przebudowywanym poddaszu

«  Wymiana czesciowa istniejacych pionéw wodnych i kanalizacyjnych na Il
pietrze

* Wpykonanie podejs¢ do montazu armatury,

« Wykonanie podejs¢ odptywowych

¢ Montaz armatury i urzgdzen sanitarnych.

* Wykonanie pionu p.poz i montaz 1 hydrantu na poddaszu w nawigzaniu
istniejgcej instalacji p.poz.

1.4. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, ich zgodnos¢ z
ST B.00.00.00 Wymagania ogoélne, z niniejszg ST, Dokumentacjg Projektowsq ,
wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robd6t podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogllne" pkt. 1.5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatobw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktorzy dokonajg odpowiednich
zmian lub poprawek.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania_dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 Wymagania ogolne i w dokumentacji
projektowej.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikaciji
sg materiaty do wykonania robét wodno-kanalizacyjnych w wi/w .

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie deklaracje zgodnosci z norma lub
z aprobatg techniczng lub posiada¢ oznakowanie wg europejskiego systemu
wprowadzania wyrobéw do obrotu — znak CE. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem danego wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materialtdbw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Stosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z jednym
z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

v Certyfikatem na Znak Bezpieczenstwa B

v' Certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg Ilub Certyfikatem Zgodnosci
z Aprobatg Techniczng

v' Deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg
techniczng

Dla materiatdw wyrobéw na ktére wymaga sie certyfikacji na Znak BezpieczehAstwa
ST kazdorazowo okre$la ten wymaog.
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Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ $wiadectwo zgodnosci z w/w
dokumentami odniesienia na kazda dostarczona partie materiatu, z oznaczeniem
partii, ilosci, nazwy i adresu producenta i dostawcy.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wymagania formalne i techniczne

W odniesieniu do armatury sanitarnej stawia sie m. in. wymagania formalne
i techniczne dotyczace materiatu, dopuszczalnego cisnienia roboczego
i temperatury pracy, powodowanego hatasu i sposobu oznakowania. W nawigzaniu
do tych wymagan nalezy przestrzegac réwniez technicznych warunkéw dostawy dla
poszczegodlnych typow armatury oraz wymagac posiadania atestow.

Wykonawca robét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegOtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw buudowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot - whasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci z Polskg Norma, oznakowanie CE, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze oSwiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materialtbw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce nha
korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania instalacji wod.kan powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Rury i ksztaltki:

Instalacja wodoci ggowa bedzie wykonana z przewoddw wielowarstwowych Wavin
Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu sieciowanego z wkiadka aluminiowa lub innych
réwnowaznych.

Instalacja p.po z wylgcznie z rur stalowych stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-
74200 tgczonych na gwint przy pomocy tacznikow zeliwnych ocynkowanych z
uszczelnieniem zlgczy tasma PE

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC np. Wavin lub réownowaznych uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

Wszystkie przejScia rur przez $ciany wykonaé nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

Rury PE
Przewody rozprowadzajgce zimng i ciepta wode do poszczegdélnych przyborow
wykonane bedg z rur PE wielowarstwowych.
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Przewody w posadzce i podejscia pod przybory bedg zabezpieczone izolacjg
cieptochronng i ukryte pod tynkiem (posadzka). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych
grubos¢ warstwy betonu nad rurg utozong w posadzce powinna wynosi¢ minimum
4 cm.

Montaz rur powinien by¢ prowadzony zgodnie z wytycznymi montazu podanymi
przez producenta, wykonywany przez upowaznione osoby.

2.2.2 Armatura.

Jako armature odcinajaca nalezy stosowaé zawory kulowe (sferyczne).

Sptukiwanie miski ustepowej bedzie sie odbywalo za pomoca spiluczki sciennej.
Przed sptuczkg zamontowac¢ éwiercobrotowy zawor odcinajacy @ 15 mm.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armature odcinajgcg oraz armature
wypltywowa.

Dla projektowanej instalacji przyjeto armature czerpalng produkcji krajowej.
Armature czerpalng do umywalek i zlewozmywakéw zaprojektowano jako stojaca.

2.3. Wyposazenie sanitarne budynku.

Przybory sanitarne:

* umywalki biate porcelanowe z syfonem szt. 5
* zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-kom. z ociek. szt 1
e zlew z blachy nierdzewnej 1-kom. szt 1
« miski ustepowe porcelanowe zawieszane

w komplecie ze sptuczka Scienng szt. 3
e pisuar z syfonem i zaworem sptukujgcym szt 1
e baterie umywalkowe stojace szt. 5
e baterie zlewozmywakowe stojace 1-uchwytowe szt. 2
» Zawor ze ztgczkg do weza DN15 szt 2

2.4. |zolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Otulina THERMAFLEX THERMACOMPACT S,

Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z
zewnagtrz mocng folig polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane sg w odcinkach
prostych o dtugosci 2 m (S) lub zwojach o dlugosci 10 m (S 10).

Przeznaczenie

Izolacja termiczna i akustyczna oraz mechaniczne zabezpieczenie nowych instalacji
podtynkowych (CO, ciepta/zimna woda) biegngcych w bruzdach $ciennych i
podtogowych rowniez jako izolacja termiczna i akustyczna rur wodnych,
kanalizacyjnych i spustowych.

3. Sprzet
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”.

Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robét, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej, a w przypadku
braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu materialbw podano w Specyfikacji
Technicznej ,, Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatébw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzeh
mechanicznych.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialdw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy Iub uzgodnione 2z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skfadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

4.2.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych
podkiadach. Skladowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 300C,

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu o odpowiedniej diugosci,
wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie transportu
nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
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Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegOlng ostrozno$é
nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
0°C i nizszej.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Transport elementéw wyposazenia do ,bialtego montazu" powinien odbywac sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych

4.2.3 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ pfaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiarébw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych. Przewody wody uzytkowej i hydrantowej
w izolacji z otulin np. Thermaflex. Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling
termoizolacyjng z pianki PE o grubosci 6 mm. W celu ograniczenia strat ciepta
przewody wody cieptej nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki PE
0 grubosciach: do DN22 - 20mm, lIzolowa¢ nalezy rowniez wszystkie zigczki
i trgjniki. Rury chowane w bruzdy $cienne zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng
odporng na dziatanie zaprawy cementowo wapiennej. Catos¢ izolacji termicznej
nalezy wykonaé po dokonaniu préb szczelnosci.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”. i w dokumentacji projektowej

Wszystkie przejscia rur przez $Sciany wykonaé nalezy w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg i uszkodzeniami.

Przewody nalezy izolowaé izolacjg np.Thermaflex. Na przejsSciach przez przegrody
budowlane stosowa¢ tuleje ochronne. W punktach poboru wody instalowac¢ baterie:
umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory przy sptuczkach ustepowych, zawory
ze ztgczka do weza, zawory kulowe.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

* wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztaltek,

» wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

* wykona¢ bruzdy w Scianach w przypadku ukiadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,

« wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ rur.

» zalozenie tulei ochronnych,

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w
sposéb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

W miejscach przej§¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna byé
wieksza od grubosci sciany lub stropu. PrzejsScia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytow umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Sposob prowadzenia przewoddw wg. projektu

Wskazowki montazowe

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0° C.

Potaczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje sie przy pomocy
zlaczek mosieznych zaciskowych i zaprasowywanych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.
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6. Kontrola jako $ci robot

Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”

Badania w czasie robot

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg
o0 ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podej$cia i piony (przewody spustowe)
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Préby szczelnosci instalacji — instalacji zimnej i cieptej wody wykonacé przy
temperaturze +5° C, przed zakryciem bruzd i kanaldw oraz przed wykonaniem
izolaciji cieplnej.

Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z doktadno$cig odczytu 0,01 Mpa.
Cisnienie probne 1,5 — krotng wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie
nastepnych 120 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 Mpa.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne”
Jednostkami obmiarowymi robét sa;:

e Dtugosé rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w [m], wyodrebniajac
ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw
potaczen, bez odliczania ksztaltek. Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementow.

» Zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej srednicy.

e Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzehn (przyboréw) kanalizacyjnych
oblicza sie w [szt.] wedtug rodzajéw podej$¢ i $rednic odptywu z danego
urzadzenia. Ditugos¢ rurociaggdbw w podejsciach wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen
(przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen igczonych szeregowo, jak
umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy
oblicza sie w [szt.] z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w
[szt.] lub [kpl.] z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llo§¢ robo6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne" pkt9
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Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy

operacyjne:

1) Przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),

2) Bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$é bruzd, zgodnos$é z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy jakosc

wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow do prawidiowego montazu.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i

kanatow.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego danej instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Oswiadczenie kierownika budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatdw),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci kazdej instalacii,
Protokoét z badania wydajnosci hydrantow,
Protokoty z rozruchow instalaciji,
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

VVVVY VVYVY

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» Zgodno$s¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji projektowej,

» Protokoly z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

» Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
Zmiany i uzupetnienia),

» Protokoly badan szczelnosci instalacji.

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza sie dodatkowo:

spadki oraz szczelno$é potaczen rur kanalizacyjnych,

przebieg tras przewoddw poziomych i pionowych,

kompensacje wydtuzen (w przypadku rurociggéw z tworzyw sztucznych),
lokalizacje przyboréw sanitarnych. Odbior cze$ciowy obejmuje te elementy
instalaciji, ktére w trakcie prac ulegajg zabudowie, np. przejscia przez Sciany,
itp. Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzadzony protokoét.

VVVY

Odbior koncowy powinien obejmowac protokoty odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci. Nalezy sprawdzié zgodnos$é stanu isthiejgcego z dokumentacja,
warunkami wykonania instalacji oraz = wymaganiami  odpowiednich norm
wchodzacych w skiad instalacji). W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
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Trafnos¢ doboru materiatow i elementéw wchodzacych w skfad instalacji
kanalizacyjnej,

Prawidtowo$¢ wykonanych polaczen,

Jako$¢ zastosowanych materiatlow uszczelniajacych w potaczeniach,

YVVV VY

Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielkos¢ spadkéw przewoddéw
kanalizacyjnych (podejs¢ pod przybory oraz przewodéw odptywowych
poziomych),

» Prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodéw kanalizacyjnych oraz odlegtosci
miedzy tymi podporami,

» Prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

» Zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”.

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7
oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogolnej.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-89/H-026850 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;j.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

EN 806-1:2000 ,Wymagania dla instalacji wodociggowych. Wymagania ogélne".

PN-8 1/B-10700.00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze".

PN-B-01440 ,Technika sanitarna. Nazwy symbole i jednostki miar".

DIN 1988-1-8 Technische Regeln f.r Trinkwasserinstalationen (TRWI); (Zasady

techniczne dotyczace instalacji wody do picia)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL

Warszawa 2001.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych Wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i

Klimatyzacji, Warszaw; 1996.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie warunkow,

jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w

kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli wody przez organy inspekcji

sanitarnej (Dz. U. nr 203 z 2002 r.).

Sosnowski S., Tabemacki J., Chudzicki J.: Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.

Wyd. Instalator Polski, Warszawa 2002
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Wytyczne do projektowania instalacji wodociggowych z  polipropylenu.
COBRTIINSTAL, Warszawa 1996.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016) z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881), 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie ddbr kultury (jednolity tekst Dz.
U.z 1999r. Nr 98, poz. 1150).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).
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