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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA WYKONANIA 
I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Obiekt – symbol PKOB -  1 12  126  1263 
(budynki niemieszkalne – budynki szkół) 

Roboty budowlane w obiekcie typu Szkoła 
kategoria wg. CVP   45214220-8 

 
 
IS.01.00.00   INSTALACJA  WODOCI ĄGOWA  I  KANALIZACYJNA  ORAZ 

INSTALACJA  P.PO Ż  
                            Kategoria robót  CVP  4 5330000-9 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-
kanalizacyjnej i instalacji pożarowej dla potrzeb przebudowywanego użytkowego 
poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy 
ul. Szkolnej 2  z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla Szkoły Muzycznej. 
Inwestor: Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót mających na 
celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i p.poż w/w budynku na  poddaszu  
obejmują : 

 
• Wykonanie nowych pionów wodnych i kanalizacyjnych na 

przebudowywanym  poddaszu 
• Wymiana częściowa  istniejących pionów wodnych i kanalizacyjnych na II 

piętrze 
• Wykonanie podejść do montażu armatury,  
• Wykonanie podejść odpływowych 
• Montaż armatury i urządzeń sanitarnych.  
• Wykonanie pionu p.poż i montaż 1 hydrantu na poddaszu w nawiązaniu 

istniejącej instalacji p.poz. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
ST B.00.00.00 Wymagania ogólne, z niniejszą ST, Dokumentacją Projektową , 
wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania 
ogólne" pkt. 1.5. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót  zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów  - w przypadku niemożliwości ich uzyskania  - przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować  obniżenia  wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej 
na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którzy dokonają odpowiednich 
zmian lub poprawek.  

 
2. Materiały  
 
2.1   Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 Wymagania ogólne i w dokumentacji 
projektowej.  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
są materiały do wykonania robót wodno-kanalizacyjnych w w/w . 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie deklaracje zgodności z normą lub                
z aprobatą techniczną lub posiadać oznakowanie wg europejskiego systemu 
wprowadzania wyrobów do obrotu – znak CE. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem danego wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Stosowane materiały i wyroby winny posiadać świadectwa zgodności z jednym                  
z trzech następujących dokumentów odniesienia: 
 

� Certyfikatem na Znak Bezpieczeństwa  B 
� Certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Certyfikatem Zgodności                  

z Aprobatą Techniczną 
� Deklaracją zgodności z Polską Normą lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą 

techniczną 
 
Dla materiałów wyrobów na które wymaga  się certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa 
ST każdorazowo określa ten wymóg. 
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Kierownik budowy zobowiązany jest przedstawić świadectwo zgodności z w/w 
dokumentami odniesienia na każdą dostarczona partię materiału, z oznaczeniem 
partii, ilości, nazwy i adresu producenta i dostawcy. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wymagania formalne i techniczne  
W odniesieniu do armatury sanitarnej stawia się m. in. wymagania formalne                    
i techniczne dotyczące materiału, dopuszczalnego ciśnienia roboczego                          
i temperatury pracy, powodowanego hałasu i sposobu oznakowania.  W nawiązaniu 
do tych wymagań należy przestrzegać również technicznych warunków dostawy dla 
poszczególnych typów armatury oraz wymagać posiadania atestów.  
 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów buudowlanych i 
urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, oznakowanie CE, a także inne prawnie określone 
dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a 
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie 
materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
Wszelkie materiały do wykonania instalacji wod.kan powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.2.1.  Rury i kształtki:  
 
Instalacja wodoci ągowa  będzie wykonana z przewodów wielowarstwowych Wavin 
Tigris PE-X/AL/PE z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową lub innych 
równoważnych. 
 
Instalacja p.po ż wyłącznie z rur stalowych stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-
74200 łączonych na gwint przy pomocy łączników żeliwnych ocynkowanych z 
uszczelnieniem złączy taśmą PE 
 
Instalacja kanalizacyjna  zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC np. Wavin lub równoważnych uszczelnionych w kielichach gumowymi 
pierścieniami. 
 
Wszystkie przejścia rur przez ściany wykonać należy w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. 
 
Rury  PE 
Przewody rozprowadzające zimną i ciepłą wodę do poszczególnych przyborów 
wykonane będą z rur PE wielowarstwowych.  
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Przewody w posadzce i podejścia pod przybory będą zabezpieczone izolacją 
ciepłochronną i ukryte pod tynkiem (posadzką). Ze względów wytrzymałościowych 
grubość warstwy betonu nad rurą ułożoną w posadzce powinna wynosić minimum        
4 cm. 
Montaż rur powinien być prowadzony zgodnie z wytycznymi montażu podanymi 
przez producenta, wykonywany przez upoważnione osoby. 
 
2.2.2  Armatura. 
 
Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe (sferyczne). 
Spłukiwanie miski ustępowej będzie się odbywało za pomocą spłuczki ściennej. 
Przed spłuczką zamontować ćwierćobrotowy zawór odcinający Ø 15 mm. 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
wypływową. 
Dla projektowanej instalacji przyjęto armaturę czerpalną produkcji krajowej. 
Armaturę czerpalną do umywalek i zlewozmywaków zaprojektowano jako stojącą. 
 
2.3. Wyposażenie sanitarne budynku. 
 
Przybory sanitarne: 

• umywalki białe porcelanowe z syfonem   szt.   5  
• zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-kom. z ociek.  szt    1 
• zlew z blachy nierdzewnej 1-kom.      szt    1 
• miski ustępowe  porcelanowe zawieszane  

w komplecie  ze spłuczką ścienną     szt.  3 
• pisuar z syfonem i zaworem spłukującym   szt   1 
• baterie umywalkowe  stojące     szt.  5 
• baterie zlewozmywakowe stojące 1-uchwytowe  szt.  2 
• Zawór ze złączką do węża DN15    szt   2 

 
2.4.  Izolacja termiczna. 
 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych                  
z pianki poliuretanowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną                            
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.  
 
Otulina  THERMAFLEX   THERMACOMPACT S,  
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w kolorze szarym, laminowane z 
zewnątrz mocną folią polietylenową w kolorze czerwonym stanowiąca 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczane są w odcinkach 
prostych o długości 2 m (S) lub zwojach o długości 10 m (S 10).  
Przeznaczenie 
Izolacja termiczna i akustyczna oraz mechaniczne zabezpieczenie nowych instalacji 
podtynkowych (CO, ciepła/zimna woda) biegnących w bruzdach ściennych i 
podłogowych również jako izolacja termiczna i akustyczna rur wodnych, 
kanalizacyjnych i spustowych. 

 
3. Sprzęt  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie 
organizacji robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, a w przypadku 
braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w 
specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest  to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
niedopuszczone do realizacji robót. 
 
4. Transport   

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w Specyfikacji 
Technicznej „ Wymagania ogólne”.  

 
4.2. Transport i składowanie materiałów  

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych.  
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 
dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
 
4.2.1  Rury przewodowe  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.  
Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE) należy składować w taki sposób, aby stykały 
się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 
podkładach. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC,  
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu o odpowiedniej długości, 
wyłącznie w położeniu poziomym.  
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu 
nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne.  
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Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność 
należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 
00C i niższej.  
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2.2   Armatura  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.  
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana                      
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami powodującymi korozję.  
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych  
 
4.2.3   Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się 
krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.2.4.   Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 
izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej                          
w odpowiednich normach przedmiotowych. Przewody wody użytkowej i hydrantowej 
w izolacji z otulin np. Thermaflex. Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną 
termoizolacyjną z pianki PE o grubości 6 mm.  W celu ograniczenia strat ciepła 
przewody wody ciepłej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną z pianki PE                    
o grubościach: do DN22 -  20mm, Izolować należy również wszystkie złączki                    
i trójniki. Rury chowane w bruzdy ścienne zabezpieczyć otuliną termoizolacyjną 
odporną na działanie zaprawy cementowo wapiennej. Całość izolacji termicznej 
należy wykonać po dokonaniu prób szczelności. 
 
 
5. Wykonanie robót  
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” . i w dokumentacji projektowej  
 
Wszystkie przejścia rur przez ściany wykonać należy w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, 
bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją i uszkodzeniami. 
 
Przewody należy izolować izolacją np.Thermaflex. Na przejściach przez przegrody 
budowlane stosować tuleje ochronne. W punktach poboru wody instalować baterie: 
umywalkowe,  zlewozmywakowe oraz zawory przy spłuczkach ustępowych, zawory 
ze złączką do węża, zawory kulowe. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót   

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 
należy:  
 

• wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,  
• wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
• wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych,  
• wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść rur.  
• założenie tulei ochronnych, 

 
5.3. Montaż rurociągów  

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur i kształtek.  
Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 
sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 
żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 
należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako 
granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających.  
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 
co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  
Sposób prowadzenia przewodów  wg. projektu  
Wskazówki montażowe 
Prace montażowe należy wykonywać w temperaturach powyżej 0º C. 
Połączenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje się przy pomocy 
złączek mosiężnych zaciskowych i zaprasowywanych. 
 
5.4.  Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta              
i dostawcy. 
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6. Kontrola jako ści robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” 
 
Badania w czasie robót  
Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą              
o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.  
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 
badania szczelności należy uznać za pozytywny.  
 
Próby szczelności instalacji – instalacji zimnej i ciepłej wody wykonać przy 
temperaturze +5º C, przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykonaniem 
izolacji cieplnej. 
Do instalacji powinno się przyłączyć manometr z dokładnością odczytu 0,01 Mpa. 
Ciśnienie próbne 1,5 – krotną wartość ciśnienia roboczego w instalacji. Ciśnienie w 
okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 Mpa. W czasie 
następnych 120 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 Mpa. 
 
7. Obmiar robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” 
Jednostkami obmiarowymi robót są:  
 

• Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w [m] , wyodrębniając 
ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów 
połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się 
zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów.  

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  
• Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych 

oblicza się w [szt.] według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego 
urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń 
(przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak 
umywalki i pisuary.  

• Uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy 
oblicza się w [szt.] z podaniem rodzaju materiału i średnicy.  

• Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w 
[szt.] lub [kpl.] z podaniem rodzaju i typu urządzenia.  

 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne" pkt 9  
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Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 
1) Przejścia  dla  przewodów przez  ściany  i  stropy  (umiejscowienie i wymiary 

otworów), 
2) Bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z  

kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 
kanałów.  
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego danej instalacji.  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
� Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 

trakcie wykonywania robót, 
� Dziennik budowy, 
� Oświadczenie kierownika budowy, 
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez dostawców materiałów), 
� Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
� Protokół przeprowadzenia próby szczelności każdej instalacji, 
� Protokół z badania wydajności hydrantów, 
� Protokoły z rozruchów instalacji, 
� Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
� Zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
Dokumentacji projektowej, 
� Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 

usunięcia usterek, 
� Aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia), 
� Protokoły badań szczelności instalacji. 
 

W przypadku instalacji kanalizacji sprawdza się dodatkowo: 
� spadki oraz szczelność połączeń rur kanalizacyjnych,                                                         
� przebieg tras przewodów poziomych i pionowych,                                                            
� kompensację wydłużeń (w przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych), 
� lokalizację przyborów sanitarnych. Odbiór częściowy obejmuje te elementy 

instalacji, które w trakcie prac ulegają zabudowie, np. przejścia przez ściany, 
itp. Z odbiorów częściowych musi być sporządzony protokół. 

 
Odbiór końcowy powinien obejmować protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności. Należy sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją, 
warunkami wykonania instalacji  oraz  wymaganiami  odpowiednich norm 
wchodzących w skład instalacji). W szczególności należy skontrolować: 
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� Trafność doboru materiałów i elementów wchodzących w skład instalacji 
kanalizacyjnej, 
� Prawidłowość wykonanych połączeń, 
� Jakość zastosowanych materiałów uszczelniających w połączeniach, 
� Rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielkość spadków przewodów 

kanalizacyjnych (podejść pod przybory oraz przewodów odpływowych 
poziomych), 
� Prawidłowość wykonania podpór przewodów kanalizacyjnych oraz odległości 

między tymi podporami, 
� Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
� Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją. 

 
9. Podstawa płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne”.  
 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 
oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.  
 
 
10. Przepisy zwi ązane  
 
Normy  
PN-89/H-026850 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatura.  
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
EN 806-1:2000 „Wymagania dla instalacji wodociągowych. Wymagania ogólne".  
PN-8 l/B-10700.00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania  przy odbiorze". 
PN-B-01440 „Technika sanitarna. Nazwy symbole i jednostki miar". 
DIN 1988-1-8 Technische Regeln f.r Trinkwasserinstalationen (TRWI); (Zasady 
techniczne dotyczące instalacji wody do picia)  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL 
Warszawa 2001.  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Praca zbiorowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych Wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszaw; 1996. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni; 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w 
kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli wody przez organy inspekcji 
sanitarnej (Dz. U. nr 203 z 2002 r.). 
Sosnowski S., Tabemacki J., Chudzicki J.: Instalacje wodociągowe  i kanalizacyjne. 
Wyd. Instalator Polski, Warszawa 2002 
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Wytyczne do projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu. 
COBRTIINSTAL, Warszawa 1996. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016) z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881), 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. 
U. z   1999 r. Nr 98, poz. 1150). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,  poz. 1321 
z późn. zm.).  
 


