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3-OPIS TECHNICZNY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja posadowiona na fundamentach bezposrednich.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 20 stopni. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PN-82/B-02001. Obciazenia state.

- PN-82/B-02003. Obciazenia zmienne.

- PN-80/B-02010/Az 1:2006. Obciazenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/ Az 1:2009. Obciazenia wiatrem.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia.

Wg opinii geotechnicznej dotaczonej do opracowania.

Obciqgzenia dzialajgce na obiekt.

a) Obciazenia stale

- Ciezar polaci dachu

materiat gk g
Blacha trapezowa 0.07 135 0.0945  kN/m2
Faty drewniane 4x6¢cm bite 3szt/mb 0.05 1.35 0.0675  kN/m2
Kontriaty 2.5x8cm 0.01 135 0.0135  kN/m2
Folia zbrojona 0.02 1.35 0.027 kN/m2
0.15 0.2025 kN/m2

- Cigzar sufitu podwieszanego

materiat gk g
Plyta OSB 10mm 0.1 135 0.135 kN/m2
Weha mineralna 20cm 0.132 135 0.1782  kN/m2
Ruszt stalowy pod plyty GK 0.05 1.35 0.0675 kN/m2
Paroizolacja 0.05 135 0.0675  kN/m2
Plyta 3xGKF 1.25cm 0.27 1.35 0.3645  kN/m2
0.602 0.8127  kN/m2

- Cigzar Scian Zewnetrznych

materiat gk g
Tynk mineralny 0.02 1.35 0.027 kN/m2
Styropian gr 15cm 0.0675 1.35 0.091125 KkN/m2
Pustak PGS 24cm 2.16 135 2.916 kN/m2
Tynk cemwap 0.38 135 0.513 kN/m2

2.6275 3.547125 kN/m2



- CieZar objetosciowy wystepujgcych materiatow

material gk g
Beton niezbrojony na kruszywie kamiennym 24 11 26,4 kN/m3
Beton zbrojony na kruszywie kamiennym 25 11 27,5 kN/m3
Drewno w stanie powietrznosuchym 6 11 6,6 kN/m3
Stal profilowa 78,5 11 86,35 kN/m3

b) Obciazenia zmienne

- Obciqzenia zmienne w czesci dlugotrwale
Rodzaj obciazenia gk g
obciazenie uzytkowe strychu 0.5 15 0.75 kN/m2

- ObciqZenia zmienne w calosci krotkotrwale

WYMIARY BUDYNKU

Gleboko$¢ : 8,00 m
Szeroko$¢ segmentu obliczeniowego : 1,00 m
Wysokos$¢ dla wiatru : ~4,0m
Poziom posadowienia : ~12m
Pochylenie potaci: 20 stopni
DANE SNIEGOWE
Strefa : 3
Wysoko$¢ geograficzna : 320 mnpm
Qx: 1,32kPa
Wspodtczynnik c: 0,8
Wspotcz. Bezp. v 1,5
DANE WIATROWE
Strefa : i
Rodzaj terenu : A
Beta: 1,800

gK: 0,41 kPa

Ce: 1,0

Cy 0,10 — parcie

Cy: -0,40 — ssanie
Wspotcz. Bezpiecz. 7: 1,5

4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

a) FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe posadowione bezposrednio na podtozu gruntowym wykonane z betonu
C16/20(B20) zbrojone stala A-1IIN (Bst500S), A-0(S235JR) z zastosowaniem warstwy wyrownawczej z chudego
betonu gr. okoto 10cm, oraz izolacji poziomej wykonanej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i pionowej.
Fundamenty oznaczono POZ. 5 na rysunku nr K1. Zbrojenie gltéwne stanowia prety #12mm stali klasy A-IIN i
strzemiona sSrednicy ©@6mm wykonane ze stali klasy A-0 w rozstawie 30cm. Pozostate informacje szczegotowe
umieszczono w na rysunkach wykonawczych zamieszczonych w projekcie.

b) SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako monolityczne grubosci 24 wykonywane w systemie z pustakow
szalunkowych. Nalezy wykona¢ zwienczenie w postaci wienca W1. Od zewnatrz nalezy wykona¢ pionows izolacje



przeciwwilgociowa z materialow chlorokauczukowych np. Dysperbit. Nalezy wykonac¢ izolacje termiczng wykonang z
styropianu gr 5-10cm do glebokos$ci 1,0m ponizej istniejacego (projektowanego) terenu.

¢) SLUPY
Zaprojektowano shupy (trzpienie) zelbetowe oznaczone symbolem ,,S”. Nalezy je wykona¢ z betonu klasy C16/20
(B20) i zbrojone prgtami glownymi wykonanymi ze stali A-1IIN (Bst500S) i strzemiona wykonane ze stali A-O
(S235RJ).

d) WIENCE

Zaprojektowano wience zelbetowe w poziomie $ciany fundamentowej, stropu nad parterem, konczace S$ciany
szczytowe zbrojone 4 pretami fil2mm (ze stali A-11IN (Bst500S), strzemionami fibmm co 25cm ze stali A-0 S235RJ.
Wience oznaczon0 na schematach konstrukcji symbolem ,,W” POZ. 2.

e) STROP NAD PARTEREM

Projektuje si¢ wykonanie stropu nad parterem w konstrukcji drewnianej. Elemty wykonaé z drewna konstrukcyjnego
klasy C22. Zaprojektowano kleszcze 6x16cm potaczone z krokwiami wigzby dachowej oraz oparte na murfatach
drewnianych. Wykonczeniem stropu od gory nalezy wykonaé przez utozenie ptyt OSB 10mm. Strop izolowany welna
mineralng gr. 20cm. Wykonczenie od spodu stanowi sufit podwieszany w postaci ptyt GKF.

f) KOMINY

Kominy murowane z ksztattek systemowych Schiedel. Wloty do przewodoéw wentylacyjnych nalezy zlokalizowaé tuz
pod sufitem. Zwienczenie komina wykona¢ w postaci czapki betonowej w celu zabezpieczenia przewodow
kominowych przed wplywem oddziatywania atmosferycznego. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja
techniczna, wyprowadzi¢ ponad dach zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w czgséci architektonicznej projektu z
zachowaniem prawidtowego ciagu.

g) SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne w konstrukcji jednowarstwowej. Konstrukcje nosna $ciany zewngtrznej tworzy
pustak z betonu komorkowego PGS szerokos$ci 24cm. Zastosowano pustaki klasy 3 na zaprawie M5 o obliczeniowej
wytrzymatosci na $ciskanie wynoszacej 0,9MPa. Wykonczenie $cian od wewnatrz stanowi tynk cementowo wapienny.
Zewngetrzne wykonczenie stanowi izolacja termiczna w postaci styropianu gr. 15cm i tynku mineralnego.

h) NADPROZA

W projektowanym obiekcie zastosowano nadproza zelbetowe wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone stala A-I11IN
(Bst500S) i A-0 (S235RJ). Nadproza oznaczone symbolem ,N” POZ. 4. Rozmieszczenie poszczegdlnych nadprozy
znajduja sie na schematach konstrukcji.

i) WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowana wiezba jest uktadem krokwiowo kleszczowym. Zastosowane elementy drewniane nalezy wykonaé z
drewna iglastego klasy C22. Wigzbe oznaczono symbolem POZ. 1. Zastosowano krokwie i kleszcze o przekroju
8x16¢cm, ktdre nalezy oprze¢ na murlatach 14x14cm mocowanych za pomoca kotew $rednicy 16mm do wiencow.
Zaprojektowano dodatkowo belke kalenicowa 8x16cm z zastosowaniem spinek 4x12cm. Zaprojektowano kleszcze
6x16 oparte na murtatach, stanowiace dodatkowo konstrukcje dla sufitu podwieszonego. Nalezy zastosowa¢ w poblizu
kominow matg przeciw pozarowa grubosci min. Scm. Wszystkie styki drewna z konstrukcja zelbetowa nalezy
zabezpieczy¢ warstwa papy.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

» drewniang konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi oraz ogniotrwaltymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia np. FOBOS M-4.



OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

KONSTRUKCJA DREWNIANA

KROKIEW DACHOWA

NORMA: PN-B-03150:2000
OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB1 (1+2)*1.35+(3+6)*1.50

MATERIAL C22
PARAMETRY PRZEKROJU: KROK
ht=16.0 cm Ay=42.67 cm2 Az=85.33 cm2 Ax=128.00 cm2
bf=8.0 cm ly=2730.67 cm4 1z=682.67 cm4 1x=1873.39 cm4
Wely=341.33 cm3 Welz=170.67 cm3
SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =6.20 kN My =-0.73 KN*m
Vz =234 kN
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig c,0,d = 0.48 MPa Sig m,y,d = 2.15 MPa
Tau z,d = 0.27 MPa
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =13.85 MPa fm,y,d=15.23 MPa fv,d=1.66 MPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.90 khy = 1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=3.62m Lam rel,m =0.51 k crit =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=330m Lam,y=71.44 1z=3.30m Lam,z = 142.87
Lamrely = 1.24 ky =1.35 Lamrel,z =2.48 kz =3.79
lc,y=3.30m ke,y = 0.54 Ic,z=3.30m ke,z=0.15

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.48/(0.15*13.85) + 0.70*2.15/15.23 = 0.33 < 1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 2.15/(1.00%15.23) = 0.14 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d =0.27/1.66 = 0.17 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,z=0.2 cm < u fin,max,z = L/200.00 = 1.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.25)*4 + 1(1+0.25)*6

KLESZCZE

NORMA: PN-B-03150:2000
OBCIAZENIA:  Decydujqcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB2 (1+2)*1.35+(3+4+6)*1.50

MATERIAL C22

PARAMETRY PRZEKROJU: Kleszcze

ht=16.0 cm Ay=160.00 cm2 Az=160.00 cm2 Ax=192.00 cm2
bf=6.0 cm ly=4096.00 cm4 1z=9984.00 cm4 Ix=1759.73 cm4
d=8.0 cm Wely=512.00 cm3 Welz=998.40 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =-5.05 kN My = 4.09 KN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig t,0,d = -0.26 MPa Sig m,y,d = 8.00 MPa

WYTRZYMALOSCI

ft,0,d = 10.81 MPa fm,y,d=15.23 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.90 kht = 1.20 khy = 1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sigt,0,d/ft,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.26/10.81 + 8.00/15.23 = 0.55 <1.00 [4.1.6]
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,z=2.0cm < ufin,max,z = L/200.00 = 2.2 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1*3 + 1(1+0.25)*6



KONSTRUKCJA ZELBETOWA

POZ. 4.1 NADPROZE N1

Charakterystyki materiatow: Beton C16/20  Stal Bst500S Wymiary : 24x15cm  Lo=1,40m
SGN: MSd = 3,28(kN*m) MRd=6,08(kN*m)
Vsd = 9,66(kN) VRd=18,29(kN)

SGU: a=0,166cm aim=0,28cm

Wk = B Srm &sm = 0,1610 (mm) Wiim = 0,3 (mm)

Wi =4 * 1 2% %/ (py *Es* fx) = 0,0625 (mm) Wiim = 0,3 (mm)
Zbrojenie:

Zbrojenie podtuzne: dolne 3#8mm, gérne 2#8mm Bst500S

Zbrojenie poprzeczne: #6,0 co 15cm S235JR (strzemiona dwucigte)

POZ. 5.1 tAWA F-1

Obcigzenie obliczeniowe Nrs= 26,09kN/m

Obcigzenie gruntem + uzytkowe naziomu obliczeniowe Gr=25,02kN/m
Nr=Nrs+Gr=51,11kN/m

Grunty — glina plastyczna 1.=0,30, parametry gruntu C

Qine=90,91 kN/m

Nr<m* Qg  mM=0,9%0,9 SGN 0,694<1

szerokos¢ fundamentu 40cm, wysokos¢ 40cm

zbrojenie podiuzne 4#12mm Bst500S, strzemiona g6mm S235JR co 30cm.



