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3-OPIS TECHNICZNY
1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Obiekt parterowy, wiata. Konstrukcja posadowiona na fundamentach bezposrednich. Obiekt
przykryty dachem jednopadowym o nachyleniu potaci 20 stopni. Konstrukcja obiektu stalowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PN-82/B-02001. Obciazenia stafe.

- PN-82/B-02003. Obciazenia zmienne.

- PN-80/B-02010/Az 1:2006. Obciazenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/ Az 1:2009. Obciazenia wiatrem.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.

- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia.

Wg opinii geotechnicznej dotaczonej do opracowania.

Obciqgzenia dzialajgce na obiekt.

a) Obciazenia stale

- Cigezar polaci dachu

materiat gk g
Blacha trapezowa T55 gr. 0.88mm 0.1 1.35 0.135 kN/m2
0.1 0.135 kN/m2

- Cigzar objetosciowy wystepujqcych materiatow

materiat gk g
Beton niezbrojony na kruszywie kamiennym 24 11 26,4 kN/m3
Beton zbrojony na kruszywie kamiennym 25 11 275 kN/m3
Drewno w stanie powietrznosuchym 6 11 6,6 kN/m3
Stal profilowa 78,5 11 86,35 kN/m3

b) Obciazenia zmienne

- Obciqienia zmienne w catosci krotkotrwale

WYMIARY BUDYNKU

Gtebokos¢ : 8,00 m
Szeroko$¢ segmentu obliczeniowego : 1,00 m
Wysokos¢ dla wiatru : ~51m
Poziom posadowienia : ~1,2m
Pochylenie potaci: 20 stopni
DANE SNIEGOWE

Strefa : 3



Wysokos¢ geograficzna :

Wspdtczynnik
Wspotcz. Bezp.

DANE WIATROWE

Strefa :
Rodzaj terenu :
Beta:
gK:
Ce:
Cyt
Cyo:

Wspotcz. Bezpiecz. 7:

320 mnpm
Qx: 1,32kPa
C: 0,8
v 15

I

A

1,800
0,41 kPa
1,0

2,0
0,364
15

4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

a) FUNDAMENTY

Zaprojektowano stopy fundamentowe posadowione bezposrednio na podiozu gruntowym wykonane z betonu
C16/20(B20) zbrojone stala A-1IIN (Bst500S), A-0(S235JR) z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej z chudego
betonu gr. okoto 10cm, oraz izolacji poziomej wykonanej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i pionowe;j.
Fundamenty oznaczono POZ. 5 na rysunku nr K1. Zbrojenie glowne stanowia prety #12mm stali klasy A-11IN i
strzemiona $rednicy @6mm wykonane ze stali klasy A-O w rozstawie 20cm. Pozostate informacje szczegotowe

umieszczono w na rysunkach wykonawczych zamieszczonych w projekcie.

b) BELKI OCZEPOWE

Belki oczepowe 30x30cm nalezy wykonaé z betonu C16/20(B20) zbrojone stala A-1IIN (Bst500S), A-0(S235JR.
Nalezy wykona¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa z materiatow chlorokauczukowych np. Dysperbit. Nalezy

wykonac¢ izolacje termiczna wykonang z styropianu gr Scm obwodowo.

c) KONSTRUKCJA STALOWA

Zaprojektowano wiate w konstrukcji stalowej ze stali profilowej S235 fd=215MPa.

Zaprojektowane elementy
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.
POZ.

P1
P2
P3
P4
D1
D2
D3
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
RP1
s1
S2
S3
sS4
S5

11
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Ptatew Z250x75x65x2.5 (zimnogigty) - S350GD+Z275,
Ptatew Z250x75x65x2.5 (zimnogigty) - S350GD+Z275,
Ptatew Z250x75x65x2.5 (zimnogigty) - S350GD+Z275,
Ptatew Z250x75x65x2.5 (zimnogigty) - S350GD+Z275,
Dzwigar IPE220 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,
Dzwigar IPE220 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,
Dzwigar IPE220 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,
Rygiel RP100x80x3 (rura prostokatna) - S235,

Rygiel RP100x80x3 (rura prostokatna) - S235,

Rygiel RK70x3 (rura kwadratowa) - S235,

Rygiel RK60x3 (rura kwadratowa) - S235,

Rygiel RK60x3 (rura kwadratowa) - S235,

Rygiel RK60x3 (rura kwadratowa) - S235,

Rygiel RK60x3 (rura kwadratowa) - S235,

Przepona L45x45x3 (katownik zimnogigty) — S460+Z275,
Stup IPE220 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,

Stup IPE220 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,

Stup IPE220 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,

Stup IPE160 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,

Stup IPE160 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,



S6
S7
K1
K2

POZ. 3.6
POZ. 3.7
POZ. 4.1
POZ. 4.2

Stup IPE160 (dwuteownik ekonomiczny) - S235,
Stup RK60x3 (rura kwadratowa) - S235,
Katownik startowy L45x45x4 (zimnogigty) - S235,
Katownik startowy L45x45x4 (zimnogigty) - S235,

3.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

» Konstrukcja stalowa - srodowisko C4 wg. PN-1SO 12944-2.
GWS 220-240pum wg. PN-1SO 12944-5. Trwatos¢ powtoki —H.
o Czyszczenie strumieniowo-scierne do Sa 2,5 wg. PN-I1SO 8501.
o Podktad epoksydowy na fosforanie cynku.
o Migdzywarstwa farba epoksydowa na btyszczu Zelaza.
o Nawierzchniowa emalia poliuretanowa.



OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

KONSTRUKCJA STALOWA

DZWIGAR D2

NORMA: PN-90/B-03200

OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 KOMB3 9*1.00+6*1.50

MATERIAL: STAL 5235 fd = 215.000 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 220

h=22.0 cm

b=11.0 cm Ay=20.24 cm2

tw=0.6 cm ly=2770.00 cm4

tf=0.9 cm Wely=251.82 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = -5.886 kN My = -38.138 kN*m

Nrt =718.100 kN Mry = 54.141 kN*m
Mry_v =54.141 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L=0.73
Ld=3.086 m Nz = 435.495 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Az=12.98 cm2
1z=205.00 cm4
Welz=37.27 cm3

Mz =0.001 kN*m
Mrz = 8.014 kN*m
Mrz_v = 8.014 KN*m

Nw = 1356.880 kN
Mcr = 135.645 KN*m

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.76 + 0.00 = 0.77 < 0.90 (54)

Vy/Vry_n=0.00 < 0.90 Vz/Vrz_n=0.27 < 0.90 (56)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.04 cm < uy max = L/250.00 = 2.47 cm

Decydujqcy przypadek obciqienia: 19 KOMB11 (1+2+4+7)*1.00

uz=0.91cm < uzmax = L/250.00 = 2.47 cm
Decydujqcy prrypadek obciqienia: 12 KOMB4 (10+6)*1.00

SLUP S2

NORMA: PN-90/B-03200

Zweryfikowano

Zweryfikowano

OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 KOMB3 9*1.00+6*1.50

MATERIAL: STAL S235 fd = 215.000 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 220

h=22.0 cm

b=11.0 cm Ay=20.24 cm2

tw=0.6 cm ly=2770.00 cm4

tf=0.9 cm Wely=251.82 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =52.831 kN My = 34.283 kN*m

Nrc = 718.100 kN Mry = 54.141 kN*m
Mry_v = 54.141 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 34.283 kN*m
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La_L =0.09

Ld=0.222m Nz = 83892.289 kN
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly =4.447m Lambda_y = 0.58
Lwy = 4.447 m Nery = 2833.922 kN
Lambda y = 48.83 fiy=0.95
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Az=12.98 cm2
12=205.00 cm4
Welz=37.27 cm3

Mz = 0.632 kN*m

Mrz = 8.014 KN*m
Mrz_v = 8.014 KN*m
Bz*Mzmax = 0.632 KN*m

Nw = 105445.300 kN
Mcr = 9082.783 kN*m

wzgledem osi Z:
Lz=4.447m
Lwz =0.222 m
Lambda z = 8.98

E =205000.000 MPa

Ax=33.40 cm2
1x=9.06 cm4

Vy = 0.012 kN
Vry_n=252.384 kN
Vz =-43.267 kN
Vrz_n=161.855 kN

fiL=0.93

E =205000.000 MPa

Ax=33.40 cm2
1x=9.06 cm4

Vy =-1.011 kN
Viry = 252.393 kN
Vz=8.149 kN
Virz = 161.861 kN

fiL=1.00

Lambda_z =0.11

Ncr z = 83892.289 kN

fiz=1.00

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.08 + 0.63 + 0.08 = 0.79 < 0.90 - Delta y = 0.88 (58)

Vy/Vry=0.00 < 0.90 Vz/Vrz=0.05 < 0.90 (53)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Przemieszczenia

vx=2.19 cm < vxmax = L/150.00 = 2.96 cm

Decydujqcy przypadek obciqienia: 12 KOMB4 (10+6)*1.00
vy =0.84 cm < vy max = L/150.00 = 2.96 cm

Decydujqcy przypadek obciqienia: 17 KOMB9 (1+2+5)*1.00

Zweryfikowano

Zweryfikowano



RYGIEL R1

NORMA: PN-90/B-03200

OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 11 KOMB3 9*1.00+6*1.50
MATERIAL: STAL S235 fd = 215.000 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU:  RP 100x80x3

h=10.0 cm

b=8.0 cm Ay=4.54 cm2 Az=5.67 cm2
tw=0.3 cm ly=148.81 cm4 12=105.64 cm4
tf=0.3 cm Wely=29.76 cm3 Welz=26.41 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = -0.244 kN My = -3.331 kN*m Mz = -0.805 kN*m

Mrz = 5.678 KN*m
Mrz_v =5.678 KN*m

Nrt =219.515 kN Mry = 6.399 kN*m

Mry_v = 6.399 kN*m

KLASA PRZEKROJU =3

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La_L=0.25

Ld=4.900 m Nz =89.020 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.52 + 0.14 = 0.66 < 0.90 (54)
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia

uy =0.69 cm < uy max = L/250.00 = 1.96 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia: 10 KOMB2 (1+2+3+4)*1.00
uz=1.82 cm < uz max = L/250.00 = 1.96 cm

Decydujqcy przypadek obcigienia: 12 KOMB4 (10+6)*1.00

Nw = 61851.541 kN
Mcr = 131.202 KN*m

RYGIEL R3

NORMA: PN-90/B-03200

OBCIAZENIA: Decydujacy przypadek obciqzenia: 14 KOMBL0 (1+2)*1.35+(4+8)*1.50
MATERIAL: STAL S235 fd = 215.000 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 70x3

h=7.0 cm

b=7.0cm Ay=3.91 cm2 Az=3.91 cm2
tw=0.3 cm ly=57.53 cm4 12=57.53 cm4
tf=0.3 cm Wely=16.44 cm3 Welz=16.44 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-3.670 kN My =-1.368 kN*m Mz =-1.011 kN*m

Mrz = 3.534 KN*m
Mrz_v = 3.534 KN*m

Nrt=167.915 kN Mry = 3.534 kN*m
Mry_v =3.534 KN*m
KLASA PRZEKROJU =2

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La_L=0.26 Nw = 49127.167 kN
Ld=4.800m Nz =50.520 kN Mcr = 68.003 kN*m
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.02 + 0.39 + 0.29 = 0.70 < 0.90 (54)
Vz/\Vrz_n=0.00<0.90 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =1.52 cm < uy max = L/250.00 = 1.92 cm

Decydujqcy przypadek obciqienia: 10 KOMB2 (1+2+3+4)*1.00

uz =1.86 cm < uz max = L/250.00 = 1.92 cm

Decydujqcy przypadek obcigqienia: 8 WIATR BOK2

TEZNIK

NORMA: PN-90/B-03200

OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 15 KOMB7 (1+2)*1.00+5*1.50
MATERIAL: STAL S235 fd = 215.000 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: PO 12

h=1.2cm

b=1.2 cm Ay=0.68 cm2 Az=0.68 cm2
tw=0.6 cm ly=0.10 cm4 1z=0.10 cm4
tf=0.6 cm Wely=0.17 cm3 Welz=0.17 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-6.943 kN

Nrt = 24.295 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt = 6.943/24.295 = 0.29 < 0.90 (31)

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Zweryfikowano

E =205000.000 MPa

Ax=10.21 cm2
1x=192.68 cm4

fiL=1.00

E =205000.000 MPa

Ax=7.81 cm2
1x=90.47 cm4

Vz=-0.148 kN
Vrz_n=48.684 kN

fiL=1.00

E =205000.000 MPa

Ax=1.13 cm2
1x=0.20 cm4



KONSTRUKCJA ZELBETOWA

POZ. 5.1 STOPA FUNDAMENTOWA St1

Charakterystyki materiatow:

Grunt:

e Beton 1 B20;
e Zbrojenie podtuzne :typ A-llIN (B500SP)
e Zbrojenie poprzeczne ityp A1 (PB240)
Geometria:
[
B i
by
l—= | h:f
o+ ,E.| -
A =1.400 (m) a =0.300 (m)
B =1.200 (m) b =0.300 (m)
h1 =0.400 (m) ex =0.000 (m)
h2 =0.900 (m) ey =0.000 (m)
h4 =0.050 (m)
ol |
=
a' =30.0 (cm)
b' =20.0 (cm)
cl =5.0 (cm)
c2 =5.0 (cm)

Lista kombinacji

1/ SGN:
2/ SGN:
3/ SGN:
4/ SGN:
5/ SGN:
6/ SGN:
71 SGU :
8/ SGU :
9/ SGU :
10/ SGU :
11/ SGU :
12/ SGU :
13/* SGN:
14/* SGN:
15/* SGN:
16/* SGN:
17/* SGN :
18/* SGN:
19/* SGU :
20/* SGU :
21/* SGU :
22/* SGU :
23/* SGU :
24/* SGU :
Glina

KOMB1 N=22.649 Fx=0.367 Fy=0.060
KOMB3 N=43.010 Fx=9.557 Fy=-0.836
KOMB9 N=20.599 Fx=2.098 Fy=0.928
KOMB10 N=23.258 Fx=-1.459 Fy=-0.798
KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
KOMBS8 N=30.316 Fx=9.275 Fy=-0.889
KOMB2 N=16.091 Fx=0.251 Fy=0.041
KOMB4 N=29.664 Fx=6.377 Fy=-0.556
KOMB9 N=-0.900 Fx=-6.158 Fy=0.652
KOMB10 N=23.512 Fx=6.202 Fy=-0.589
KOMB11 N=14.723 Fx=1.405 Fy=0.619
KOMB12 N=16.496 Fx=-0.966 Fy=-0.531
KOMB1 N=22.649 Fx=0.367 Fy=0.060
KOMB3 N=43.010 Fx=9.557 Fy=-0.836
KOMB9 N=20.599 Fx=2.098 Fy=0.928
KOMB10 N=23.258 Fx=-1.459 Fy=-0.798
KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
KOMBS8 N=30.316 Fx=9.275 Fy=-0.889
KOMB2 N=16.091 Fx=0.251 Fy=0.041
KOMB4 N=29.664 Fx=6.377 Fy=-0.556
KOMB9 N=-0.900 Fx=-6.158 Fy=0.652
KOMB10 N=23.512 Fx=6.202 Fy=-0.589
KOMB11 N=14.723 Fx=1.405 Fy=0.619
KOMB12 N=16.496 Fx=-0.966 Fy=-0.531

 Poziom gruntu: 0.000 (m)



« Cigzar objetosciowy: 2090.42 (kG/m3)
« Cigzar wtasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
« Kat tarcia wewnetrznego:  13.2 (Deg)

» Kohezja: 0.013 (MPa)

«IL/ID: 0.30

» Symbol konsolidaciji: C

* Typ wilgotnosci:

* Mo: 23.676 (MPa)

«M: 39.460 (MPa)

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
W spétczynniki obciazeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu

Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 55.521 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 49.213 (kN) Mx = -1.265 (kN*m) My = -12.049 (kN*m)
Mimos$réd dziatania obcigzenia:

eB =-0.245 (m) el =0.026 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=0910(m) L_=1.149(m)
Giebokosé posadowienia: Dmin = 1.300 (m)
W spdtczynniki nosnosci:

NB 0.31

NC 9.22

ND 2.94
W spdtczynniki wptywu nachylenia obciazenia:

iB 0.30

iC 0.46

iD 0.63
Parametry geotechniczne:

cu =0.012 (MPa) ou=11.88

pD =1881.38 (kG/m3) pB =1881.38 (kG/m3)
Graniczny opo¢r podioza gruntowego: Qf = 168.467 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.047 (MPa)
W spdtczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=2773 > 1

1o = o

Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca SGU : KOMB4 N=29.664 Fx=6.377 Fy=-0.556
W spdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 47.807 (kN)
Srednie naprezenie od obciazenia wymiarujacego: q = 0.046 (MPa)
Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z =0.900 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 0.009 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0.045 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0.0 (cm)
- wtérne s"=0.0 (cm)
- CALKOWITE S=0.0(cm) < Sadm=7.0 (cm)
W spdiczynnik bezpieczenstwa: 1452 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
W spdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0.48
Slim =0.50
Przesunigcie
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
W spdiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =43.026 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr =36.719 (kN) Mx = -1.265 (KN*m) My = -12.049 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_=1.400 (m) B_=1.200 (m)



Wspétczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0.19

Kohezja:

C = 0.002 (MPa)

Wspétczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0.20

Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = -9.268 (kN)
Ppx = 7.754 (kN)
Pax = -3.060 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu

Hy = 0.973 (kN)
Ppy = -9.046 (kN)
Pay = 3.570 (kN)
F = 4.575 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia:
Stateczno$¢ na przesuniecie:

Obrot

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujaca

W spdtczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 36.719 (kN)
Moment stabilizujacy: Mstab

Moment obracajacy:  Mreny

F(stab) = 11.051 (kN)
F(stab) *m/F=1.739 > 1

SGN: KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 43.026 (kN)

Mx = -1.265 (kN*m)
= 25.816 (kN*m)
= 5.049 (KN*m)

My = -12.049 (kN*m)

Stateczno$¢ na obrét: Mgigh *m/ M =3.681 > 1

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujaca:
W spdtczynniki obcigzeniowe:

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 36.719 (kN)
Moment stabilizujacy: Mstab

Moment obracajacy:  Mreny

SGN: KOMB7 N=-6.307 Fx=-9.268 Fy=0.973
0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu

Gr = 43.026 (kN)

Mx = -1.265 (kN*m)
=30.118 (kN*m)
= 16.464 (kN*m)

My =-12.049 (kN*m)

Statecznosé na obrét: Mgtgh *m/M=1.317 > 1

Scinanie
Kombinacja wymiarujaca
W spdtczynniki obcigzeniowe:

SGN: KOMB3 N=43.010 Fx=9.557 Fy=-0.836
0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 86.036 (kN) Mx = 1.087 (KN*m) My = 12.424 (KN*m)
Dtugosc¢ obwodu krytycznego: 1.200 (m)
Sita Scinajaca: 13.016 (KN)
Wysokos$¢ uzyteczna przekroju heff = 0.340 (m)
Powierzchnia $cinania: A =0.408 (m2)
Ftj = 0.889 (MPa)
Stopien zbrojenia: p=0.13%
W spdiczynnik bezpieczehstwa: 1538 > 1
POZ. 5.4 STOPA FUNDAMENTOWA St4
Charakterystyki materiatow:
e Beton 1 B20;
e Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN (B500SP)
e Zbrojenie poprzeczne typ A0
Geometria:
o]
B i
by
l—= | h:f
i a -
A =1.300 (m) a =0.300 (m)
B =1.300 (m) b =0.300 (m)



hi =0.400 (m) ex =0.000 (m)
h2 =0.900 (m) ey =0.000 (m)
h4 =0.050 (m)
o
=
a =20.0 (cm)
b' =20.0 (cm)
cl =5.0(cm)
c2 =5.0(cm)
Obciazenia:
Przypadek Natura Grupa Stan N Fx Fy Mx My
Wsp. max
(kN) (kN) (kN) (kN*m)  (kN*m)
KOMB1 obliczeniowe  ---- SGN 34396 -2.298 -0.199  0.000 0.000
KOMB2 obliczeniowe  ---- SGU 24.028 -1564 -0.137  0.000 0.000
KOMB3 obliczeniowe  ---- SGN 40.558 5.310 -0.110  0.000 0.000
KOMB4 obliczeniowe — ---- SGU 28.134  3.508 -0.074  0.000 0.000
KOMB9 obliczeniowe  ---- SGN 39.156 -3.610 -0.101  0.000 0.000
KOMB10 obliczeniowe — ---- SGN 28.194 -0.728 -4.065 0.000 0.000
KOMB7 obliczeniowe  ---- SGN -4.724 -7.885 -3.033 0.000 0.000
KOMBS8 obliczeniowe  ---- SGN 17.171  7.265 -0.113 0.000 0.000
KOMB9 obliczeniowe  ---- SGU 0.507 -5.366  -2.036  0.000 0.000
KOMB10 obliczeniowe — ---- SGU 15.100 4.736 -0.078  0.000 0.000
KOMB11 obliczeniowe  ---- SGU 27.200 -2.439 -0.068 0.000 0.000
KOMB12 obliczeniowe — ---- SGU 19.893 -0.518 -2.714  0.000 0.000
Grunt:
Glina
* Poziom gruntu: 0.000 (m)

* Ciezar objetosciowy:

* Ciezar whasciwy szkieletu:

2090.42 (kG/m3)
2722.64 (kG/m3)

» Kat tarcia wewnetrznego:  13.2 (Deg)
» Kohezja: 0.013 (MPa)

«IL/ID: 0.30

» Symbol konsolidaciji: C

* Typ wilgotnosci:
* Mo:
o M:

Analiza statecznosci

23.676 (MPa)

39.460 (MPa)

Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujaca
W spdtczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczeh: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 55.850 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr =51.126 (kN)
Mimosréd dziatania obcigzenia:
eB =-0.201 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
Gtebokos¢ posadowienia:
W spdtczynniki nosnosci:

Mx = 3.943 (kN*m)

eL =-0.077 (m)
B_=0.899 (m)
Dmin = 1.300 (m)

L_=1.146 (m)

SGN: KOMB7 N=-4.724 Fx=-7.885 Fy=-3.033

My = -10.251 (kN*m)

NB
NC
ND

W spotczynniki
iB
iC
iD

0.31
9.22
2.94

0.46
0.61
0.71

I = I

ptywu nachylenia obcigzenia:

Parametry geotechniczne:
cu =0.012 (MPa)
pD = 1881.38 (kG/m3)
Graniczny opdr poditoza gruntowego: Qf = 200.883 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.050 (MPa)
W spdiczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=3.183 > 1

¢u=11.88
pB = 1881.38 (kG/m3)

Nd/Nc

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00



Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca SGU : KOMB4 N=28.134 Fx=3.508 Fy=-0.074
W spétczynniki obciazeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 48.089 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujacego: q = 0.045 (MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z=0.650 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 0.011 (MPa)
- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 0.040 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0.0 (cm)
- wtérne s"=0.0 (cm)
- CALKOWITE S=0.0(cm) < Sadm =7.0 (cm)
W spdiczynnik bezpieczenstwa: 189.3 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB7 N=-4.724 Fx=-7.885 Fy=-3.033
W spétczynniki obciazeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0.50
Slim =0.50
Przesuniecie
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB7 N=-4.724 Fx=-7.885 Fy=-3.033
W spétczynniki obciazeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu
0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr =43.280 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 38.556 (kN) Mx = 3.943 (kN*m) My =-10.251 (kN*m)
Wymiary zastepcze fundamentu: A_=1.300 (m) B_=1.300 (m)
W spdtczynnik tarcia fundament - grunt: p = 0.19
Kohezja: C =0.002 (MPa)

W spdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0.20
Uwzglednione parcie gruntu:

Hx =-7.885 (kN) Hy =-3.033 (kN)

Ppx = 8.400 (kN) Ppy = 8.400 (kN)

Pax = -3.315 (kN) Pay = -3.315 (kN)
Wartos¢ sity poslizgu F =0.000 (kN)
Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- na poziomie posadowienia: F(stab) = 11.426 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: F(stab)*m/F=w
Obrot
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB7 N=-4.724 Fx=-7.885 Fy=-3.033
W spdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 43.280 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 38.556 (kN) Mx = 3.943 (kN*m) My =-10.251 (KN*m)
Moment stabilizujacy: Mstah =28.132 (kN*m)
Moment obracajacy:  Mreny =7.014 (kN*m)

Stateczno$¢ na obrét: Mgigh*m/ M =2.888 > 1

Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN: KOMB7 N=-4.724 Fx=-7.885 Fy=-3.033
W spdtczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu:  Gr = 43.280 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:

Nr = 38.556 (kN) Mx = 3.943 (kN*m) My =-10.251 (KN*m)
Moment stabilizujacy: Mstah =28.132 (kN*m)
Moment obracajacy:  Mreny =13.322 (kN*m)

Stateczno$¢ na obrét: Mgigp*m/M =152 > 1

Scinanie
Kombinacja wymiarujaca SGN: KOMB3 N=40.558 Fx=5.310 Fy=-0.110
W spdiczynniki obcigzeniowe: 0.90 * ciezar fundamentu

0.90 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 83.838 (kN) Mx = 0.143 (KN*m) My = 6.904 (kN*m)



Dtugos¢ obwodu krytycznego: 1.300 (m)

Sita Scinajaca: 8.247 (kN)
Wysokos$¢ uzyteczna przekroju heff = 0.340 (m)
Powierzchnia $cinania: A =0.442 (m2)
Ftj = 0.889 (MPa)

Stopien zbrojenia: p=0.13%

W spdiczynnik bezpieczenstwa: 26.31 > 1

POZ. 5.5 BELKA BP1

Charakterystyki materiatow: Beton C16/20 Stal Bst500S Wymiary : 30x30cm  Lo=4,90m

SGN: MSd = 30,6 (kN*m) MRd=52,72(kN*m)
Vsd = 23,02(kN) VRd=47,20(kN)
SGU: a=1,23cm aim=2,45cm
Wk = B Srm€sm = 0,1702 (mm) Wiim = 0,2 (mm)
Wi =4 %12 %%/ (pw*Es* fx) = 0,0534 (mm) Wim = 0,2 (mm)
Zbrojenie:
Zbrojenie podtuzne: dolne 5#12mm, gérne 4#12mm,

Zbrojenie poprzeczne: 2¢6,0 co 25cm S235JR (strzemiona czterociete)



