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3-OPIS TECHNICZNY

1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Obiekt parterowy, wiata. Konstrukcja posadowiong na fundamentach bezposrednich. Budynek
przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 20 stopni. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- PN-82/B-02001. Obciazenia state.

- PN-82/B-02003. Obciazenia zmienne.

- PN-80/B-02010/Az 1:2006. Obciazenia $niegiem.

- PN-77/B-02011/ Az 1:2009. Obciazenia wiatrem.

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Warunki posadowienia.

Wg opinii geotechnicznej dotaczonej do opracowania.

Obciqgzenia dzialajgce na obiekt.

a) Obciazenia stale

- Ciezar polaci dachu

materiat gk g
Blacha trapezowa 0.07 1.35 0.0945  kN/m2
0.07 0.0945 kN/m2

- Cigzar objetosciowy wystepujqcych materiatow

materiat gk g
Beton niezbrojony na kruszywie kamiennym 24 11 26,4 kN/m3
Beton zbrojony na kruszywie kamiennym 25 11 27,5 kN/m3
Drewno w stanie powietrznosuchym 6 11 6,6 kN/m3
Stal profilowa 78,5 11 86,35 kN/m3

b) Obciazenia zmienne

- Obciqzenia zmienne w calosci krotkotrwale

WYMIARY BUDYNKU

Gteboko$¢ : 8,00 m
Szeroko$¢ segmentu obliczeniowego : 1,00 m
Wysoko$¢ dla wiatru : ~7,0m
Poziom posadowienia : ~12m
Pochylenie potaci: 20 stopni
DANE SNIEGOWE

Strefa : 3



Wysokos$¢ geograficzna : 320 mnpm

Qx: 1,32kPa
Wspotczynnik C: 0,8
Wspotcz. Bezp. v 1,5
DANE WIATROWE
Strefa : Il
Rodzaj terenu : A
Beta: 1,800

gK: 0,41 kPa

Ce: 1,0

Cy 0,10 — parcie

Cy -0,40 — ssanie
Wspolcz. Bezpiecz. 7: 1,5

4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

a) FUNDAMENTY

Zaprojektowano tawy fundamentowe posadowione bezposrednio na podlozu gruntowym wykonane z betonu
C16/20(B20) zbrojone stala A-1IIN (Bst500S), A-0(S235JR) z zastosowaniem warstwy wyroOwnawczej z chudego
betonu gr. okoto 10cm, oraz izolacji poziomej wykonanej z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i pionowej.
Fundamenty oznaczono POZ. 5 na rysunku nr K1. Zbrojenie gtéwne stanowia prety #12mm stali klasy A-I1IN i
strzemiona $rednicy @6mm wykonane ze stali klasy A-O w rozstawie 20cm. Pozostate informacje szczegotowe
umieszczono w na rysunkach wykonawczych zamieszczonych w projekcie.

b) SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako monolityczne grubosci 24 wykonywane w systemie z pustakow
szalunkowych. Elementy zbrojone stala A-11IN (Bst500S), A-0(S235JR). Od zewnatrz nalezy wykona¢ pionowa
izolacje przeciwwilgociowa z materiatow chlorokauczukowych np. Dysperbit. Nalezy wykonaé izolacje termiczng
wykonang z styropianu gr 5-10cm do glebokosci 1,0m ponizej istniejacego (projektowanego) terenu.

¢) SLUPY
Zaprojektowano shupy (trzpienie) zelbetowe oznaczone symbolem ,,S”. Nalezy je wykona¢ z betonu klasy C16/20
(B20) i zbrojone pretami glownymi wykonanymi ze stali A-IIIN (Bst500S) i strzemiona wykonane ze stali A-0
(S235RJ).

d) PODCIAGI i BELKI
Zaprojektowano podciagi (belki) zelbetowe oznaczone na schematach symbolem ,B” POZ 2. Elementy nalezy
wykona¢ z betonu C16/20 (B20), zbrojonych stala A-11IN (Bst500S), A-0 (S235RJ).

e) WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowana wigzba jest uktadem krokwiowo kleszczowym. Zastosowane elementy drewniane nalezy wykonaé z
drewna iglastego klasy C22. Wigzbg oznaczono symbolem POZ. 1. Zastosowano krokwie i kleszcze o przekroju
8x16cm, ktore nalezy oprze¢ na murtatach 14x14cm mocowanych za pomoca kotew $rednicy 16mm do wiencow.
Zaprojektowano dodatkowo belke kalenicowa 8x16cm z zastosowaniem spinek 4x12cm. Zaprojektowano kleszcze
4x16 oparte na murtatach. Wszystkie styki drewna z konstrukcja zelbetowa nalezy zabezpieczy¢ warstwa papy.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

» drewniang konstrukcje obiektu zabezpieczy¢ $rodkami grzybobdjczymi oraz ogniotrwatymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia np. FOBOS M-4.



OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

KONSTRUKCJA DREWNIANA

KROKIEW DACHOWA

NORMA: PN-B-03150:2000
OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB1 1*1.10+2*1.35+8*1.50

MATERIAL C22
PARAMETRY PRZEKROJU: krok
ht=1600.0 cm Ay=42.67 cm2 Az=85.33 cm2 Ax=128.00 cm2
bf=800.0 cm ly=2730.67 cm4 1z=682.67 cm4 1x=1873.39 cm4
Wely=341.33 cm3 Welz=170.67 cm3
SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =8922.838 My = 2380.238
Vz =202.109
NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 697096.739 Sig m,y,d = 6973352.387
Tau z,d = 23684.624
WYTRZYMALOSCI
fc,0,d =12307692.308 fm,y,d=13538461.538 fv,d=1476923.077
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
Id=4.84 Lam rel,m = 0.56 k crit =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly =452 Lam,y =97.94 Iz=4.52 Lam,z = 58.77
Lamrel,y =1.70 ky = 2.07 Lam rel,z =1.02 kz =1.07
lc,y =4.52 ke,y =0.31 lc,z=1.36 ke,z=0.71

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 697096.739/(0.31*12307692.308) + 6973352.387/13538461.538 = 0.70 <1.00 [4.2.1(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 6973352.387/(1.00%13538461.538) = 0.52 < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d = 23684.624/1476923.077 = 0.02 < 1.00 [4.1.8.1(1)]

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

ufin,z=0.0 < ufin,max,z =1/200.00 = 0.0 Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*8

KLESZCZE

NORMA: PN-B-03150:2000
OBCIAZENIA: Decydujqcy przypadek obcigzenia: 10 KOMB2 1*1.10+2*1.35+3*1.50

MATERIAL C22

PARAMETRY PRZEKROJU: KI

ht=1600.0 cm Ay=106.67 cm2 Az=106.67 cm2 Ax=128.00 cm2
bf=400.0 cm ly=2730.67 cm4 1z=4778.67 cm4 Ix=575.11 cm4
d=0.1 Wely=341.33 cm3 Welz=597.33 cm3

SiLY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

N =3711.730 My = 268.167

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU

Sig ¢,0,d = 289978.898 Sig m,y,d = 785645.849

WYTRZYMALOSCI

fc,0,d=12307692.308 fm,y,d=13538461.538

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km =0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju

ly=6.76 Lam,y = 146.36 12=6.76 Lam,z = 110.64
Lam rel,y = 2.55 ky = 3.94 Lam rel,z =1.92 kz =2.49
lc,y=6.76 ke,y =0.14 Ic,z=6.76 kc,z=0.25

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m.y,d/f m,y,d = 289978.898/(0.14*12307692.308) + 785645.849/13538461.538 = 0.22 <1.00 [4.2.1(3)]



KONSTRUKCJA ZELBETOWA

POZ. 2.1 BELKA B1

Charakterystyki materiatow: Beton C16/20 Stal Bst500S Wymiary : 24x50cm Lox=3,88m Loy=7,76m

SGNx: MSd = 46,67(kN*m) MRd=82,08(kN*m)
Vsd = 46,73(kN) VRd=52,43(kN)

SGUx: a=0,167cm

Wk = B Srm €sm = 0,1797 (mm) Wiim = 0,3 (mm)

Wi =4*1 2% %/ (pw *Es* fa) = 0,1794 (mm) Wiim = 0,3 (mm)
SGNy: MSd =9,58(kN*m) MRd=32,68(kN*m) SGN: 0,862<1,0
SGUy: a=0,167cm SGU: a=0,167cm<ajm=1,29cm
Zbrojenie:

Zbrojenie podtuzne: dolne 4#12mm, goérne 4#12mm, boki 4#12mm Bst500S

Zbrojenie poprzeczne: #6,0 co 18cm S235JR (strzemiona dwuciete)

POZ. 3.1 SLUP $1

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B20 fcd = 10.67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne : A-1lIN typ A-IlIIN (B500SP) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-0 typ A-0 (St0S) fyk = 220.00 (MPa)
Geometria:

Prostokat 24.0 x 60.0 (cm)

Wysokosé: =5.05 (m)
Obciazenia:
Przypadek  Natura Grupa yf Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz

(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kN*m)  (kKN*m)

KOMB1 obliczeniowe 5 1.00 1.00 97.15 -0.17 0.00 -0.09 0.33 0.00 -3.55
KOMB2 obliczeniowe 5 1.00 1.00 7571 -12.83  0.00 -6.25 0.11 0.00 0.05
KOMBS3 obliczeniowe 5 1.00 100 75.99 -12.87  0.00 -6.29 0.12 0.00 0.05
KOMB4 obliczeniowe 5 1.00 1.00 74.15 12.49 0.00 6.06 0.10 0.00 0.04
KOMB5 obliczeniowe 5 1.00 1.00 74.43 12.52 0.00 6.10 0.10 0.00 0.04
KOMB11 obliczeniowe 5 1.00 1.00 96.94 -0.19 0.00 -0.10 0.66 0.00 -9.55
KOMB12 obliczeniowe 5 1.00 100 97.37 -0.15 0.00 -0.08 0.01 0.00 2.43

1f - wspdtczynnik obcigzenia
Nosnos¢

(ez *b)/ (ey * h) = 2.37

mn =1.00

NRdz =388.59 (kN)
NRdy =1600.67 (kN)
NRdo =1721.18 (kN)

mn*Nggq = 96.94 (kN)
NRd =1/ ((1/ NRdz) +(1/ NRdy) - (1/ NRdo)) = 382.09 (kN)
NRd/Nsd = 2.39

Zbrojenie:

Przekroj zbrojony pretami $12.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =8

Liczba pretéw na boku b =4

Liczba pretéw na boku h =2

rzeczywista powierzchnia Asr = 4.52 (cm2)

Stopien zbrojenia: p=Asr/Ac=0.31%



POZ. 3.2 SLUP S2

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B20 fcd = 10.67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne : A-1lIN typ A-IlIIN (B500SP) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-0 typ A-0 (St0S) fyk = 220.00 (MPa)
Geometria:

Prostokat 24.0 x 24.0 (cm)

Wysokos¢: =5.05 (m)
Obciazenia:
Przypadek  Natura Grupa yf Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz

(kN) (kN*m)  (KN*m)  (kN*m)  (KN*m) (KN*m) (kN*m)

KOMB1 obliczeniowe 8 1.00 1.00 113.18 1.50 0.00 -0.55 1.14 0.00 -5.14
KOMB2 obliczeniowe 8 1.00 1.00 38.70 0.04 0.00 -0.02 -0.95 0.00 -0.64
KOMB3 obliczeniowe 8 1.00 1.00 47.30 0.04 0.00 -0.02 -0.94 0.00 -0.63
KOMB4 obliczeniowe 8 1.00 1.00 26.72 0.07 0.00 -0.05 3.19 0.00 1.25
KOMB5 obliczeniowe 8 1.00 1.00 59.02 0.07 0.00 -0.05 3.21 0.00 1.26
KOMB11 obliczeniowe 8 1.00 100 11342 -27.00 0.00 14.32 1.25 0.00 -5.48
KOMB12 obliczeniowe 8 1.00 1.00 11295 29.95 0.00 -15.39 1.04 0.00 -4.79

Yf - wspétczynnik obcigzenia

Nosnos¢ (wzgledem srodka ciezkosci przekroju betonowego)

Beton:
NRd(b) = 452.14 (kN) MRdy(b) = -7-28 (kN*m) MRdz(b) = 0.00 (kN*m)
Zbrojenie:
NRd(s) = 429.61 (kN) MRdy(s) = -9-62 (kN*m) MRdz(s) = 0.00 (kN*m)
NRd =NRd(b)* NRd(s)  =881.75 (kN)
MRdy = MRdy(b)* MRdy(s) = -16.90 (kN*m)
MRdz = MRdz(b)* MRdz(s) = 0.00 (kN*m)
NRd/Nsg = 1.42
Zbrojenie:
Przekroj zbrojony pretami $12.0 (mm)
Catkowita liczba pretéw w przekroju =12
Liczba pretow na boku b =4
Liczba pretéw na boku h =4
rzeczywista powierzchnia Asr =13.57 (cm2)
Stopien zbrojenia: w=Asr/Ac =2.36 %

POZ. 3.3 SLUP S3

Charakterystyki materiatow:

e Beton : B20 fcd = 10.67 (MPa) ciezar objetosciowy = 2501.36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne : A-1lIN typ A-1IIN (B500SP) fyk = 500.00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-0 typ A-0 (St0S) fyk = 220.00 (MPa)
Geometria:

Prostokat 24.0 x 24.0 (cm)

Wysokosc¢: =5.05 (m)
Obciazenia:
Przypadek  Natura Grupa yf Ng/N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz

(kN) (kN*m)  (kN*m)  (kN*m) (KN*m) (kKN*m) (kN*m)

KOMB1 obliczeniowe 1 1.00 1.00 56.81 0.00 0.00 0.53 -2.07 0.00 291
KOMB1 obliczeniowe 2 1.00 1.00 67.69 0.33 0.00 -0.41 0.89 0.00 0.31
KOMB1 obliczeniowe 3 1.00 1.00 68.08 0.00 0.00 -0.43 -0.75 0.00 -0.25
KOMB1 obliczeniowe 4 1.00 1.00 56.40 -0.12 0.00 0.47 1.98 0.00 -2.94
KOMB2 obliczeniowe 1 1.00 1.00 23.11 0.00 0.00 0.46 -1.68 0.00 -1.42
KOMB2 obliczeniowe 2 1.00 1.00 28.22 0.11 0.00 -0.47 -0.62 0.00 -0.38
KOMB2 obliczeniowe 3 1.00 1.00 41.05 0.00 0.00 -0.46 -2.61 0.00 0.96
KOMB2 obliczeniowe 4 1.00 1.00 34.70 -0.10 0.00 0.47 -2.77 0.00 -1.72
KOMB3 obliczeniowe 1 1.00 1.00 33.09 0.00 0.00 0.46 -1.72 0.00 -1.44
KOMB3 obliczeniowe 2 1.00 1.00 38.18 0.12 0.00 -0.48 -0.68 0.00 -0.41
KOMB3 obliczeniowe 3 1.00 1.00 4361 0.00 0.00 -0.46 -2.56 0.00 0.95



KOMB3
KOMB4
KOMB4
KOMB4
KOMB4
KOMB5
KOMB5
KOMB5
KOMB5
KOMB11
KOMB11
KOMB11
KOMB11
KOMB12
KOMB12
KOMB12
KOMB12

obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
obliczeniowe
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Yf - wspdtczynnik obcigzenia

Nosnosé

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

(ez * b)/ (ey * h) = 0.37
mn =1.00

NRdz = 484.60 (kN)
NRdy = 249.48 (kN)
NRdo = 943.61 (kN)

mn*Ngq = 68.68 (kN)

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

37.27
34.21
41.47
29.35
21.92
36.79
44.03
39.32
31.89
68.68
56.58
56.06
68.19
44.95
79.78
80.09
44.64

-0.10 0.00
0.00 0.00
0.10 0.00
0.00 0.00
-0.09 0.00
0.00 0.00
0.10 0.00
0.00 0.00
-0.09 0.00
0.00 0.00
0.66 0.00
0.00 0.00
-0.29 0.00
0.00 0.00
0.01 0.00
0.00 0.00
0.04 0.00

NRd = 1/ ((1/ NRdz) +(1/ NRdy) - (1/ NRdo)) = 199.52 (kN)

NRd/Nsg = 2.38

Zbrojenie:
Przekrdj zbrojony pretami

Catkowita liczba pretow w przekroju

Liczba pretow na boku b
Liczba pretéow na boku h
rzeczywista powierzchnia
Stopien zbrojenia:

$16.0 (mm)
=4

=2
=2
Asr = 8.04 (cm2)

0.47
0.48
-0.44
-0.49
0.43
0.49
-0.44
-0.49
0.44
8.70
7.31
7.25
8.58
-7.62
-8.11
-8.10
-7.62

w=Asr/Ac =1.40 %

-2.73
2.79
2.55
0.93
1.45
2.76
2.50
0.99
1.49
-2.10
0.95
-0.80
1.99
-2.04
0.84
-0.71
1.96

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-1.69
1.74
-0.96
0.51
1.27
1.71
-0.94
0.53
1.30
2.90
0.33
-0.27
-2.93
2.92
0.28
0.24
-2.94



