Ecol-Unicon Sp.z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian w konstrukcji urzadzer bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostepne s3 na www.ecol-unicon.com.

ecol-unicon
KATALOG PROJEKTANTA / 3 / SEPARATORY \

w kregach czystych wéd

KARTA KATALOGOWA | ESK-HPE

Wysokosprawne separatory koalescencyjne z osadnikiem w korpusie wykonanym z PE-HD
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Osadniki Studnie
i zbiorniki
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L Specyfikacje techniczne na kazde urzadzenie z typoszeregu, wraz /
z opisem technicznym i mozliwymi modyfikacjami wymiaréw,
znajdujg sie na stronie www.ecol-unicon.com %‘ g
5 — Ce g2
o Separatory ESK-H PE przebadano dla przeptywéw nominalnych, 9 g
awyniki testow potwierdzita Jednostka Notyfikowana. Separatory x Q
ESK-H PE naleza do oddzielaczy klasy | (zgodnie z norma PN-EN 858),
a takze maja oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na
terenie Unii Europejskiej. /
Korpusy z PE-HD produkowane s w klasach wytrzymatosci SN2, SN4 OEJ
i SN [kN/m?] wg PN-EN 1SO 9969:2007. > g
g
<
( Przepust. Wymiary h 5
. Srednica Srednica Dopuszcz. | Dopuszcz. —
Typ urzqdzgnla wewn. rurwlot/ | Pojem. | Pojem. | grubos¢ | grubosé S
nom’ ¥ os nom | zbiornika wylot |magazyn. magazyn.| warstwy | warstwy Masa =2
[dm®/s] D, H, | A.. DN osadu oleju osadu oleju catkowita £
(NS) [mm] | [mm]  [mm]| [mm] [dm’] [dm’] [cm] [em] [kgl zE
ESK-H 1,5/150 PE 15 800 630 500 110 160 40 160 10 70 7 E
ESK-H 1,5/300 PE 15 1000 710 500 110 310 60 200 10 110
ESK-H 3/300 PE 3 1000 710 500 110 310 60 200 10 110
©
ESK-H 3/600 PE 3 1200 850 500 110 610 90 270 10 150 " 5
ESK-H 6/600 PE 6 1200 960 500 160 610 230 270 10 150 g E
ESK-H 6/1200 PE 6 1200 1500 500 160 1210 230 540 10 200 & §
ESK-H 10/1000 PE 10 1200 1350 500 160 1020 230 460 10 190 =
ESK-H 15/1500 PE 15 1500 1460 500 200 1530 720 430 10 300 —
\_ESK-H 20/2000 PE 20 1500 1730 500 200 2010 720 570 10 330 )

) Q,,,, [dm*/s] (NS) - przepustowo$¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczer ropopochodnych (wynik uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie
zwymaganiami normy PN-EN 858-1)
V,, [dm®] - pojemnos¢ czesci osadowej

Realizacje
Inzynierskie

W terenie najezdnym wymagana jest pokrywa odciazajaca.
Separatory moga by¢ projektowane wg indywidualnych zapotrzebowan klienta.

63



