OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przytgcza wodociggowego, przytacza kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do PSZOK Rymandéw w miejscowosci Rymanéw

lokalizacja: dziatki Nr ewid. 1698, 1803, 1810, 1811/1, 1811/2

I. Podstawa opracowania.

Y

Zlecenie inwestora.

» Warunki techniczne przytacza kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Nr TE/9/16 z dnia 18.02.2016 r.

» Warunki techniczne odprowadzenia wdd deszczowych wydane przez Gmine Rymanow Nr
RIN.7012.2.2016/2 z dnia 02.02.2016 .

» Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja uzupetniajgca do celow projektowych.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Obowigzujgce przepisy i normatywy.

Il. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie zewnetrznych instalacji
sanitarnych: przytacza kanalizacji sanitarnej, przytgcza wodociggowego oraz kanalizacji deszczowej
odprowadzajgcej wody opadowo — roztopowe z placu postojowego.

lll. Opis projektowanych rozwigzan.

A. Kanalizacja sanitarna.

1. Charakterystyka materiatéw montazowych i konstrukcji obiektéow.

Kanalizacje sanitarng o dtugosci 34,0 m nalezy wykonac¢ z rur PVC-u ¢160 kanalizacyjnych —
posiadajgcych wazng aprobate techniczng o sztywnosci obwodowej SN 8kPa, z wydtuzonym
kielichem, faczonych na uszczelke gumowa na wcisk.

Na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjng teleskopowa
PVC 9400/160/160 z pokrywg zeliwng A15.

Witgczenie projektowanego przytagcza wykona¢ do studni na kolektorze (3800 o rzednych
320,03/316,40 na dziatce Nr 1810.



2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

2.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji wykonac recznie w 10 % i mechanicznie w 90%
w zaleznosci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-06050/1999 i PN-B-10736/1999. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm oraz uformowac
tozysko pod rury. W przypadku wystepowania wody gruntowej wykona¢ podsypke filtracyjng ze
zwiru lub ttucznia grubosci min. 50 cm a wode usungc¢ poza wykop przez pompowanie. Dno wykopu
wyprofilowaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowe kanatu rozpoczynac zawsze od jego
najnizszego punktu. Prace ziemne nalezy wykonywaé mozliwie w okresach suchych, bezopadowych

preferujac przy tym lekki sprzet budowlany w celu niedopuszczenia do uplastyczniania gruntu
podtoza na skutek obcigzen dynamicznych. Na okres prowadzenia robét zabezpieczy¢ wykopy przed
mozliwoscig wpadniecia don 0séb postronnych lub zwierzat. Zasypywanie wykopdéw rozpoczaé po
odbiorach i prébach.

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke z jednoczesnym demontazem
zabezpieczenia $cian wykopu. Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich , mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci budowlanych — nie stanowigcych odpaddéw.

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z 2 warstw : - warstwy ochronnej zasypki strefy

niebezpiecznej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu - pozostatego zasypu do powierzchni
projektowanego terenu.
Zasyp kanatu w wykopie wykonaé w 3 etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej j.w. z piasku o wysokosci 50 cm ponad wierzch
przewodu (z wytgczeniem odcinkdw na ztacza);

etap Il — po prébie szczelnosci zfaczy rur kanatu wykonanie warstwy ochronnej miejscach
potaczen;

— etap Il = pozostaty zasyp wykopu gruntem z jednoczesng rozbiérka deskowan i rozpér scian

wykopu i zageszczaniem mechanicznym warstwami co 30 cm dla uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia w zaleznosci od funkcji terenu;
— po robotach teren doprowadzié¢ do poprzedniego stanu lub stanu ustalonego przed robotami
z wihascicielem gruntu na etapie wyrazenia zgody na wejscie w teren.

2.2. Kolizje i ich zabezpieczenie.

Na trasie projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej wystepujg kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem:

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja deszczowa,

— napowietrzne linie energetyczne,



W przypadku skrzyzowan z drogami lokalnymi wykona¢ metodg przekopu. Przekroczenia
poprzeczne drdg lokalnych jak réwniez utozenie kanalizacji sanitarnej w drogach o niskim natezeniu
ruchu wykona¢ rurami kanalizacyjnymi o zwiekszonej wytrzymatosci klasy T.

Skrzyzowania z pozostatym uzbrojeniem nie wymagajg zabezpieczen.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane,
nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ jego wtasciciela oraz inwestora. Wszystkie napotkane
urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozgce
porazeniem.

2.3. Zielen wysoka.
Zielen wysoka na terenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej nie wystepuje.

2.4. Préby i odbiory.
Kanat po ufozeniu w wykopie, ale przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie
z PN-92/B-10735 i protokolarnie odebra¢ w obecnosci przedstawiciela ZGK w Rymanowie.

B. Przytacz wodociggowy

1. Charakterystyka materiatéw montazowych i konstrukcji obiektéow.

Projektowany przytgcz wodociggowy o dtugosci L — 62,0 mb zaprojektowano z rur i ksztattek
polietylenowych @ 40x3,7, PE-HD 100 RC SDR 17 na cisnienie robocze 1,0 MPa tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe, produkcji np.: ZTS ,,Gamrat” Jasto.

Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonac na dziatce Nr ewid. 1803 do istniejgcego wodociggu
@ 90 PE za pomocg opaski do nawiercania na odgatezieniu zamontowac zasuwe kotnierzowa klinowa
dn 40 miekko uszczelniajgcg np. Hawle z petnym i gtadkim przelotem z obudowg teleskopowg Hawle
i skrzynka uliczng do zasuwy Hawle.

Posadowienie rurociggu na podsypce piaskowej grub. 20 cm, obsypke w strefie ochronnej do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac piaskiem. Grunt podsypki i obsypki nalezy
zageszczac recznie warstwami. Stopien zageszczenia zasypki nie powinien by¢ mniejszy niz 95% wg
zmodyfikowanej metody Proctora.

Oznakowanie trasy wodociggu wykonac¢ tasma PE, koloru niebieskiego z wktadkg metalowa o
szerokosci min. 10 cm. Tasme utozyé nad wodociggiem w odlegtosci 40 — 50 cm. Lokalizacje zasuw
oznakowac zgodnie z PN.

Przy przejsciu przez tawe fundamentowg przytacz wodociggowy prowadzi¢ w tulei ochronnej
stalowej @ 110 mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach bezpiecznych od innych przewodoéw

1.50 m od gazociggu i wodociggu

0.80 m od kabli energetycznych

0.50 m od kabli teletechnicznych



Materiaty uzyte do budowy przytgcza wodociggowego muszg spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadac¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r.

2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Roboty prowadzi¢ jak w przypadku kanalizacji sanitarnej.
C. Kanalizacja deszczowa.

1. Charakterystyka materiatéw montazowych i konstrukcji obiektéow.

1.1. Opis rozwiazan projektowych.

W celu odprowadzenia wéd opadowo — roztopowych z placu utwardzonego projektuje sie
odwodnienie liniowe AS-B 100 i kolektor 8200, ktéry zostanie witgczony do dwéch separatoréw
lamelowego zintegrowanego z osadnikiem. Woda opadowa po oczyszczeniu skierowana zostanie
do kanalizacji deszczowe;j.

Kanaty deszczowe wykonane bedg z rur litych PVC-U 8200, klasy S z uszczelka wargowa ze
spadkami 0,5%.

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych projektuje sie poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe podtuzne i poprzeczne powierzchni placu postojowego.

Woda odprowadzana jest za pomoca:

> przytacze kanalizacji deszczowej 3200 PVC - 182,0 mb
» odwodnienie liniowe AS-B 100 z rusztem zeliwnym klasy B125 L=70 mb

Woda opadowa po oczyszczeniu zostaje przekierowana do kanalizacji deszczowe;j.

Separator ESL-H 3/30/300 — oddziela substancje ropopochodne ze $ciekdw pochodzace ze
zlewni miejskich, drogowych i obiektowych.

Korpus wykonany z PE-HD w klasach wytrzymatosci SN4 i SN8 [kN/m?] wg PN-EN ISO 9969:2007.

Whnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowsa, separacji i odptywowga. Komora
separacji wyposazona jest w blok lamelowy wspomagajgcy separacje grawitacyjng. Zamknieta
komora odptywowa uniemozliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie sie do
kanalizacji.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w S$rodowisku
agresywnym i nie wymagajg dodatkowego izolowania czy uszczelniania.

Czyszczenia separatora moze odbywac sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia. Sekcje lamelowe sg elementem demontowanym i s3 wyposazone w linki do ich
wyjmowania np. podczas czyszczenia separatora. Sekcje lamelowe mogg by¢ uzywane wielokrotnie.
Kontrole stanu technicznego urzadzenia wykonywac nalezy dwa razy do roku. Zintegrowany uktad
ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczajacej przy zapewnieniu wysokiego stopnia
oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w
terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.



Osadnik jest urzadzeniem redukujgcym zawartosé zawiesiny ogdlnej w $ciekach. Moze by¢
stosowany do podczyszczania $ciekdw deszczowych przed wprowadzeniem ich do odbiornikéw lub
przed innymi urzadzeniami wymagajgcymi zabezpieczenia przed zawiesinami np. przed
separatorami lub oczyszczalniami.

Wymaga matej powierzchni zabudowy i jest tatwy w eksploatacji. Osadnik zabezpieczony jest
przed wyptukaniem zawiesiny poprzez zapewnienie odpowiedniej pojemnosci czynnej, liczonej
w oparciu o maksymalny doptyw do ukfadu (konieczne obliczenie wymaganej gtebokosci).
Opcjonalnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowa informujgcg o osiggnieciu
maksymalnego poziomu zanieczyszczen.

Osadnika wymaga regularnej kontroli oraz czyszczenia. Kontrola osadnika obejmuje:

» wizualng ocene stanu technicznego elementéw,
» usuniecie zgromadzonych lisci, gatezi i innych zanieczyszczen ptywajacych,
» sprawdzenie ilosci zgromadzonego osadu.

Czyszczenie osadnika moze odbywaé sie z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do
wnetrza urzadzenia.

Przyjeto Srednice przykanalikéw oraz kolektora gtéwnego DN 200.

Zaprojektowany system odwodnienia pozwoli na oczyszczenie wéd opadowych i roztopowych z
placu manewrowo — postojowego przed ich zrzutem do odbiornika do stopnia okreslonego w
»Rozporzadzeniu w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekdw do wadd lub
do ziemi (Dz.U. z 2006 Nr 137 poz. 984 z pozn. zm.) tj. zawartos$¢ zawiesin zostanie zredukowana do
wartos$ci mniejszej niz 100 mg/dm3, a substancji ropopochodnych do wartoséci mniejszej niz 15
mg/dm3.

1.1.1. Metodyka obliczenr

llos¢ wody opadowej obliczono w oparciu o wzér:
Q=jxqxF (dm3/s), gdzie:

Q — max przeptyw obliczeniowy [dm3/s]

j — wspodtczynnik sptywu, zalezny od rodzaju powierzchni
q — natezenie deszczu miarodajnego [ dm3/s x ha ]

F — powierzchnia zlewni [ha]

1.1.2. Zatoienia do obliczen

Obliczenia hydrologiczne wykonano dla zlewni przedstawionej na rysunku 1.1

q = A/t %667

gdzie:

A — wspotczynnik zalezny od $redniej rocznej wysokosci opadu (470 dla opadu 800 mm
ip=100 %)

t — czas trwania opadu

g — natezenie deszczu miarodajnego;

q =470/15%657 = 77,2 [dm3/s]

Dla F przyjeto nastepujace wspdtczynniki sptywu:



Dla powierzchni utwardzonej, wynoszacej F j=0,85
llos¢ wdd doptywajacych ze zlewni F:
Dla powierzchni utwardzonej, wynoszacej F=0,08 ha

1.1.3. Obliczenia ilosci wéd opadowych

Powierzchnia zlewni zredukowanej:
F,, = F-j =080-085= 0,068 ha
Sptyw z terendw utwardzonych:

Qmax = Fzrp " q
Qmax = 0,068 - 77,2 = 5251/s = 0,00525 m3/s = 0,00525 + 3600 = 24,15m3/h
Q nax = 24,15m3/h

1.1.4. Roczna objeto$¢ wéd deszczowych
Qnaxvroczne = 10 - H - F - j
Fzrp =F-j
gdzie:
10 — wspodtczynnik przeliczeniowy
H — roczna suma opadow
F — powierzchnia zlewni
j — wspotczynnik sptywu
Quax,T0czne = 10 - 800 - 0,068 = 544 m?/rok

1.1.5. Srednia dobowa ilo$¢ wod deszczowych
Q4y,dob = Que,TOCZNE/N
gdzie:
Qmax, roczne — roczna objetos¢ wdd deszczowych

n —ilo$¢ dni z opadem w roku dla miasta Rzeszowa wg danych IMGW Krakéw
Qy,dob = 544 /173 = 3,15m3/doba

1.1.6. Obliczenia urzadzen oczyszczajacych

Projektowane urzgdzenia do przejmowania, oczyszczania $ciekdw opadowych i
roztopowych oraz ich odprowadzania do wéd zapewnia¢ majg spetnienie warunkéw okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. Scieki opadowe mogg byé wprowadzone do wéd powierzchniowych po uprzednim ich
oczyszczeniu w stopniu  zapewniajgcym usuwanie zawiesin ogdélnych oraz substancji
ropopochodnych do wartosci:

> zawiesina ogdlna: 100 mg/dm?3
> weglowodory ropopochodne: 15 mg/dm3

Na podstawie wytycznych ,,Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie” wydanych przez
Generalng Dyrekcje Drég Publicznych dz. 11 —,,Ochrona wéd w otoczeniu drogi”, oraz Norme PN —
S —02204 ,,0dwodnienie drég” przyjeto wartosci wskaznikdéw zanieczyszczen w sciekach surowych.



Na podstawie prognozowanego obcigzenia placu, ktére nie przekroczy 1 tys. pojazdéw na
dobe, stezenie zawiesin ogdlnych = Sz = 40,0 mg/dm?

Wspodtczynnik poprawkowy 3,2/n dlan <4 (n - ilo$¢ paséw ruchu na placu, n = 2)

Sz = 40,0x3,2/2 = 64,00mg/dm?® < 100mg/dm?3
Stezenie olejéw i ttuszczy (ekstrakt eterowy).
Sg = 0,08xS 4[mg/dm3] = 0,08 x64,00 = 5,12mg/dm3 < 15mg/dm3
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych
Sep = 1,1 xS, = 1,1x5,12 = 5,63mg/dm® < 15mg/dm3

Jak wynika z powyzszych obliczen na terenie inwestycji nie nastgpi przekroczenie
dopuszczalnej normy dotyczacej stezenia substancji ropopochodnych oraz zawiesin ogdlnych i
powoduje, ze inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

Projektuje sie urzgdzenia ochrony srodowiska w postaci separatora lamelowego oraz osadnika
0 przeptywie poziomym.

Dobér separatora:

llos¢ wdd wymagajacych podczyszczenia wg wzoru:

dm?
Q=q F-y o [T

Wspétczynniki jak poprzednio j.w.

Obliczenia dla separatora lamelowego:

zatozenie:

g = 15 [I/s/ha] dla przeptywu nominalnego

Quax dla przeptywu maksymalnego j.w.

powierzchnia zlewni zredukowanej F:

Fpp = F - j =008-085 = 0,068 ha
Quom = 15x0,068 = 1,021/s
Qmax = 9,881/s

Pominieto obliczenie koniecznej redukcji zanieczyszczen, ze wzgledu na wstepny poziom <100
mg/dm?3.

Dobér odpowiedniego separatora lamelowego Qnom/Qmax:

Obliczone wczesniej przeptywy:

Qnom = 1,02 1/s

Qmax = 9,88 I/s

Q1=31/s

Q2=301/s

Przyjeto Q1 =3 I/s > Qnom = 1,02 1/s

Przyjeto Q2 =30 I/s > Quax= 9,88 I/s

Przyjeto separator lamelowy typ ESL-H 3/30/300 o parametrach: Qnom 3 dm?/s, Qmax 30
dm3/s, Dy, 1200 mm, Hy, 1490 mm, $rednica rury D,200 mm, pojemnosé rzeczywista cze$ci osadowej
1030 dm3, pojemno$é magazynowania oleju 150 dm? (producent Ekol-Unicon badZ réwnowazny
separator spetniajagcy powyzsze parametry). Wysokos$é separatora H 2,55 m.

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen, osadnik trzeba bedzie oprézniaé raz do roku (wywdz
zanieczyszczen powinien wykonywaé zaktad posiadajgcy stosowne uprawnienia), jednakze jako$¢



wod opadowych i stan napetnienia osadnika nalezy kontrolowac¢ co najmnie;j 2 razy
do roku —w okresie wiosennym i jesiennym oraz kazdorazowo po duzych opadach atmosferycznych.

2. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTAZOWYCH | KONSTRUKCJI OBIEKTOW.

Kanalizacje deszczowa nalezy wykonaé z rur PVC 200 mm - szereg $redni ,SDR 41" rodzaj ,,P,,;
kanalizacyjnych - posiadajgcych wazng aprobate techniczng; o sztywnosci obwodowej N 8 kPa;
taczonych na uszczelke gumowa na wcisk. Rury uktadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié¢ poprzez obsypanie ziemig lub
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienié¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac
prostoliniowos¢ osi zardwno w pfaszczyznie pionowej.

3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
Roboty prowadzi¢ jak w przypadku kanalizacji sanitarnej.

IV. PRACE GEODEZYJNE.

Trase kanalizacji powinien przed rozpoczeciem robdét wytyczyé uprawniony geodeta. Po
wykonaniu, a przed zasypaniem urzadzen jw. nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;j.

Repery robocze geodeta wyznaczy i stabilizuje w terenie w porozumieniu z Wykonawca. Trase
przewodow tyczyé przez wbicie kotkdéw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek rewizyjnych.

V. UWAGI KONCOWE.

Catosé robét zwigzanych z budowa wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i instrukcjami montazu
producentéw materiatéw i urzadzend. Przed zasypaniem wykopéw (po zakonczeniu robdt
instalacyjnych) zgtosi¢ wykonanie robét do odbioru w ZGK w Rymanowie w przypadku kanalizacji
sanitarnej i przytacza wodociggowego oraz Gminy Rymandw w przypadku kanalizacji deszczowej.

Opracowat:
mgr inz. Pawet KUZNIAR
upr. bud. bez ogr. w spec. instalacyjnej
Nr PDK/0272/PWOS/13



