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1. Istn. przewód wodoc. PEØ90mm
2. Opaska do nawiarcania D1 90 D2 40

4. Proj. przewód wodoc. PEØ40mm
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3. Zasuwa DN80 np. "Hawle"

±  0,00 = 320,00

Budynek

socjalno - biurowy

zestaw wodomierzowy

Węzeł włączeniowy

ZØ80

   Nazwa obiektu:
Przyłącz wodociągowy, kanalizacji sanitarnej oraz

kanalizacji deszczowej do PSZOK

   Inwestor:
Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14 A,  38-480 Rymanów
   Adres budowy:

   Rymanów, dz. Nr ewid. 1698, 1803, 1810, 1811/1, 1811/2 Branża:
Instalacje
sanitarne   Treść rysunku:     Profil podłużny - przyłącz wodociągowy

   Opracował:

Nazwisko i Imię, specjalność i nr uprawnień Podpis Skala:
1:500/1:100

mgr	inż.	Paweł	Kuźniar		-		uprawnienia	do	projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej

bez	ograniczeń	Nr	PDK/0272/PWOS/13,
Nr ewid. PDK/IS/0044/14

Nr rys. 3

Data:
luty 2016
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