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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W DRODZE GMINNEJ Nr G130455R w
km 0+763 — 1+617 Kat. XX VI, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy ,,Prawo
Budowlane” art. 20 ust.4) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
nr 120 poz. 1133 z 2003r.)

Podpis projektanta:
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2. ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
NA DZIALKI SASIEDNIE

Nazwa inwestycji: ” BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W DRODZE
GMINNEJ Nr G130455R w km 0+763 — 1+617 Kat. XXVI”.

Inwestor oraz jego adres:
Gmina Rymanéw

ul. Mitkowskiego 14a

38 - 480 Rymanow

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta:
inz. Jacek Ktodowski

ul. Poprzeczna 10

38 =500 Sanok

TEREN INWESTYCJI
Klimkowka dziatka nr 2566, 4185/6, 4183/2, 2574/2, 4184, 2593/4, 2593/6

DANE TECHNICZNE:
L.aczna liczba projektowanych studni kablowych typu SK-2 — 11 szt
Dhugos¢ kanatu technologicznego 3otw. — 860m.

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

NA DZIALKI SASIEDNIE

Oddziatywanie projektowanej inwestycji zawiera si¢ w granicach dziatki inwestora.

Nie stwierdza si¢ wptywu inwestycji na dziatki sgsiednie, nie biorgce udzialu w realizacji
inwestycji w taki sposob jak: wjazd sprzetem, sktadowania materiatow itp.

Lokalizacja obiektu zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Lokalizacja projektowanej instalacji spelnia wymagane odlegtosci od
dziatek sgsiednich oraz spelnia wymagania nie pozbawiajac doptywu §wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i spetnia warunki nastonecznienia.
Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dziatek sasiednich.

Podpis projektanta:
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463, §7 ust. 11 §8).

Nazwa obiektu:
BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W DRODZE GMINNEJ Nr G130455R w
km 0+763 — 1+617 Kat. XXVI obreb Klimkoéwka

Opis:

Kanat technologiczny zaprojektowano jako kanalizacje¢ teletechniczng zloZzong ze studni
kablowych typu SK-2 oraz kanalizacji trojotworowej. Glgboko$¢ posadowienia kanalizacji —
0,7m.

W budowie geologicznej udziat biorg warstwy menilitowe (oligocen) wyksztalcone jako
tupki ilaste, brunatne z wktadkami piaskowcow cienkotawicowych, kwarcytowych,
brunatnych, oraz warstwy podotryckie (tupki szare, margliste oraz piaskowce cienko —

i $Sredniotawicowe), ktore odstaniajg si¢ pasami o przebiegu NW — SE.

Na tym ogniwie zalegaja piaskowce obryckie. Sg to twarde czg¢sto gruboziarniste lub
zlepiencowate piaskowce, o barwie jasnoszarej i spoiwie ilasto-wapnistym.

Poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej posadowienia stupow.

Kategoria geotechniczna obiektu:
Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Whioski:

Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzam, ze obiekt budowlany bedacy
przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na dziatkach, zgodnie

z planem zagospodarowania terenu.

Opracowatl:
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4. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania.

Podstawa wykonania niniejszej dokumentacji byty nastgpujace dokumenty:
a. Wizja lokalna w terenie
b. Podktady architektoniczno-konstrukcyjny

oraz zarzadzenia i przepisy:

a. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. Dz.U.
2004 nr 171 poz. 1800 z pdzniejszymi zmianami), w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

b. Ustawy z dnia 27-04-2001 "Prawo ochrony $rodowiska", Ustawy " o odpadach".
(Dz.U. z2001r Nr. 62 poz 627 1 628) z pdzniejszymi zmianami.

c. Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

d. Normy w zakresie budowy urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych

e. Warunki techniczne.

5. Inwestor

Gmina Rymanéw
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanow

6. Uzytkownik

Gmina Rymanéw
ul. Mitkowskiego 14a
38 - 480 Rymanow

7. ZaKkres opracowania

Projekt obejmuje budowe kanalu technologicznego wzdtuz projektowanej drogi lokalnej nr
G130455R w Klimkéwce oraz przebudowe istniejacej linii optotelekomunikacyjnej
(whasnos¢ F.H.U Comp-Serwis), kolidujacej z planowang inwestycja przebudowy drogi
gminne;j.

8. Dane techniczne

1. Studnie kablowe SK-2 — 11 szt

2. Kanal technologiczny zlozony z rury 3xRHDPE110/6,3 wraz kanalizacja wtorng 3 x
HDPE32/2,9 kolory:

- p. wyrdzniajacy bialy

- p. wyrozniajacy zielony

- p. wyr6zniajacy czerwony
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1 x mikrorurka cienko$cienna 4x10/8 w ostonie koloru pomaranczowego $40.
Catkowita dlugos¢ 860/895m.

3. wihasno$¢ F.H.U. COMP-Serwies:

- mikrorurka cienkos$cienna 4x7/4 w ostonie koloru pomaranczowego ¢40.

- mikrorurka cienkos$cienna 4x14/10 w ostonie koloru pomaranczowego ¢40.

Catkowita dlugos¢ 860/895m.

- mikro kable abonenckie SFU SM2J — 878/976m

- dwa kable doziemne abonenckie typu DAC 2J, SM - 878/976m (razem:1.756/1.952)m.
- kabel $wiattowodowy mikrokabel 1x48] SM - 878/976m

9. Opis techniczny

Opis projektowanych rozwigzan:

Kanat technologiczny przepustowy (KTp) — sktadajacy si¢ z trzech rur o $rednicy 110mm
utozonych w poziomie, w otworze nr 1 utozona zostanie 3 rury §wiattowodowe o $rednicy
32/2,9mm oraz wigzka mikrorur. Laczenie rur projektuje si¢ w studniach kablowych za
pomoca ztaczek skrecanych. Dopuszcza sie taczenie mikroru poza studniami kablowymi.
W otworze nr 3 zaprojektowano utozenie dwoch wigzek mikrorur 4x7/4, 4x14/10 wraz z
kablami $wiattowodowymi bedace wiasnoscig F.H.U. COMP-SERWIS.

Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane SK-2 wraz z ramg. Pokrywy z wietrznikiem
montowac¢ w taki sposob aby nie przecinaly obrzezy chodnikow itp. Stosowaé
zabezpieczenie pokryw wlazu przed ingerencja osob nieupowaznionych, pokrywa
wewngtrzng ryglowana zamkiem Abloy.

Na pokrywach w cze¢$ci Zzeliwnej umiesci¢ trwate logo 1 nazwe wiasciciela kanatu
technologicznego.

Stosowac¢ studnie zgodnie z normami:

- ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A. — 041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

- BN73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Kanalizacja

Projektowany kanat technologiczny ztozony z trzech rur HDPE 110/6,3 uktada¢ w gruncie
na obsypce piaskowej min 10cm z kazdej strony.

Bezposrednio nad rurami kanatu KTp uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza o gr. min.
0,5mm 1 szerokos$ci 20cm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w
postaci tasmy kwasoodpornej o szerokos$ci co najmniej 25mm i grubos$ci co najmniej 0,1mm,
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem ,,Uwaga
Kanal Technologiczny™.

W potowie wykopu uktadaé tasme ostrzegawcza o gr. min. 0,3mm i szerokosci 20cm

w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm

1 z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.
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Rury uktada¢ w poziomie. Glgboko$¢ uktadania rur winna wynosi¢ 0,7m od powierzchni
gruntu. Zaggszczenie gruntu powinno by¢ prowadzone za pomocg ubijaka mechanicznego
gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min 0,1% z
kielichami (w przypadku rur z kielichami) wskazujacy kierunek przeciwny do spadku i
kierunku zaciggania kabli, rur.

Pod jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1m.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne ulozenie zamkow i zaktad 0,5m (przesunigcie
wzgledem sieci montowanych potéwek oston)

Na skrzyzowaniu z innymi obiektami, potokami, cieckami wodnymi, stosowa¢ dodatkowe

ostony z rur przepustowych typu RHDPE 140/8 oraz RHDPE 125/7,1.

Kanalizacja wtérna

Kanalizacje pierwotng nalezy wypehni¢ kanalizacjg wtdrng z warstwa poslizgowa zgodnie z
zatgczonymi schematem.

Rury kanalizacji wtornej taczy¢ w studniach kablowych w odcinkach nie mniejszych niz
250m.

Rury w studniach kablowych, uktada¢ na wspornikach kablowych, lekkim tukiem. Rury
winne by¢ razem spigte taSmami zaciskowymi.

Kanalizacje wtorng oznaczy¢ zgodnie z wytycznymi inwestora.

Rury $wiattowodowe oraz wigzki mikrorur powinny zachowywac cigglos¢ i wykazywaé
szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.

Przebudowa istniejgcego kabla swiattodowego

Do przebudowy sieci §wiattowodowej projektuje si¢ kabel swiattowodowy zewnetrzny typu
1x48J SM z wtdknami jednomodowymi oraz kable abonenckie SFU SM2J, DAC 2J SM 2
Sszt.

Kable tego typu przeznaczone sg do transmisji sygnalow cyfrowych i analogowych w

calym pasmie optycznym, wykorzystywanym we wszystkich systemach transmisji: danych,
glosu i obrazu, stosowanych w teleinformatycznych sieciach dalekosi¢znych, rozlegtych i
lokalnych, kazdej konfiguracji przestrzenne;.

Kable optotelekomunikacyjne sg kablami catkowicie dielektrycznymi z o$rodkiem tubowym
luznym, wzdhluznie uszczelnionym, skreconym wzdhuz dielektrycznego elementu
wytrzymato$ciowego, w powtoce polietylenowej. Kable tej grupy sa wyposazone we wtokna
jednomodowe.

Zaplanowano wykonanie dwdch zlaczy kablowych na kazdym projektowanym kablu oraz
wykonanie zapasu kabla §wiattowodowego w studni nr 5 w ilosci 30m kazdy projektowany
kabel.

Kable te przeznaczone sa do uktadania w kanalizacji pierwotnej i wtornej. Do budowy sieci
swiattowodowej nalezy uzy¢ kabli spetniajacych ponizsze parametry.

Parametry kabla §wiattowodowego:

Lp. Parametry | Wartos¢
1 Parametry geometryczne wtdkna §wiattowodowego

1.1 | Srednica ptaszcza [um] 12543

1.2 | Eliptycznos¢ [%] <10

1.3 | Niecentryczno$¢ pola modu [um] <0,8

1.4 | Srednica pokrycia pierwotnego [um] 245+10

2 Parametry transmisyjne wtokna $§wiattowodowego
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2.1 | Thumienno$¢ jednostkowa [dB/km]
dla fali 1300 [nm] <0,4
dla fali 1550 [nm] <0,25
2.2 | Dyspersja chromatyczna jednostkowa [ps/nm*km]
dw zakresie 1285 — 1330 [nm] <3,
w zakresie 1525— 1575 [nm] <20,0
3 Parametry klimatyczne
3.1 | Zakres temperatury instalacji [°C] -15....460
3.2 | Zakres temperatury i przechowywania [°C] -40...+70
3.3 | Zakres temperatury pracy [°C] -40...+70
4 Profil, wymiary, wtasnos$ci mechaniczne
4.1 | Profil [ilo$¢ wtokien w tubie] 4
4.2 | Srednica zewnetrzna kabla [mm] 9,9
4.3 | Masa kabla jednostkowa [kg/km] 75
4.4 | Dopuszczalna sita ciggnienia [N] (dynamiczna/stat.) | 1000/500
4.5 | Dopuszczalny promien gigcia [mm] 150/200
(dynamiczny/stat.)
4.6 | Dlugo$¢ odcinkow fabrykacyjnych [m] 4200450
(standardowo)

Uktadanie kabli Swiattowodowych

Zastosowana technologia zaciggania kabli do kanalizacji wtornej powinna zapewnic¢
utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewng¢trznych oston ochronnych, przy
zachowaniu promienia wygiecia kabla nie mniejszego niz 20 jego $rednic. Podczas prac
zwigzanych z zacigganiem kabli §wiattowodowych nalezy przestrzegaé, aby temperatura
otoczenia nie byla nizsza od -5°C.

Zaleca si¢ stosowanie pneumatycznej metody zaciggania kabli swiattowodowych do
kanalizacji wtornej (np. metody ttoczkowej).

W sktad zestawu sprzetu przy metodzie ttoczkowej wchodza:

— tloczek ciggowy ze specjalnymi uszczelkami,

— uchwyt ciggowy kabla (ponczocha kablowa)

— glowica pneumatyczna z adapterami umozliwiajacymi przylaczenie jej do rur
polietylenowych o rownych $rednicach,

— przeciagarka kablowa gasienicowa, dostosowujaca si¢ automatycznie do $rednicy
kabla (10 do 30mm),

— sterownik pneumatyczny.

W zalezno$ci od konfiguracji trasy system umozliwia szybkie i tatwe uktadanie odcinkéw
kabli o dtugosci ponad 2 km, po 1 km w obie strony.

W rurze kanalizacji wtornej do ktdrej bedzie zaciagany kabel, znajduje si¢ tloczek samo
dostosowujacy si¢ do srednicy rury, ktory potaczony jest ponczochg kablowg z kablem.
Glowica pneumatyczna, nalozona na koniec rury, zawiera specjalng uszczelke
przepustowa, ktora nie stawia oporu przechodzacemu przez nig kablowi. Przeciagarke
nalezy ustawi¢ doktadnie na linii wprowadzenia kabla do glowicy pneumatycznej. Do
zestawu nalezy uzy¢ sprezarki o wydajnosci co najmniej 5 m*/min. Sterownik
pneumatyczny umozliwia regulowanie ilosci powietrza wprowadzanego do rury, a wigc
sterowanie predkos$cig zaciggania kabla. Gdy sila ciggu tloczka staje si¢ zbyt mata i spada
predkos¢ zaciggania kabla, to wowczas rozpoczyna pracg przeciagarka napgdzana
powietrzem. Wytwarza ona dodatkowg site (do 500 N) wpychajac kabel do rury. Dzigki
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temu znacznie tatwiej pokonuje si¢ zakrety na trasie linii, co stanowi istotng zalet¢ metody.
Reczne i mechaniczne zacigganie kabli jest dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach

ale pod warunkiem ciaglej kontroli sity naciggu i stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sily.

Na odcinkach od studni pod szafkowych (lub studni zlokalizowanych blisko szafki) kabel
do szafki zewnetrznej nalezy prowadzi¢ bezposrednio w rurze kanalizacji pierwotnej. W
szafkach zewnetrznych kabel §wiattowodowy nalezy trwale mocowa¢ za pomocg opasek
zaciskowych (tak aby nastgpowato jego przemieszczenie na etapie eksploatacji sieci) i
wprowadzi¢ do projektowanej przelacznicy §wiattowodowe;.

W miejscach wskazanych w dokumentacji nalezy wykona¢ zapasy kabli §wiattowodowych
w ilo$ciach zgodnych z ilo§ciami wskazanymi w dokumentacji projektowej. Zapasy kabli
swiattowodowych nalezy lokowaé w studniach kablowych na zamontowanych uprzednio
stelazach zapasu. Na jednym stelazu nalezy pozostawi¢ nie wigcej niz 25m kabla.

Uwagi koncowe.

Cato$¢ inwestycji nalezy wykonywac przy uwzglednieniu wszystkich uwag i zalecen
przedstawionych w tresci uzgodnien zainteresowanych instytucji, pod nadzorem
odpowiednich stuzb dozoru technicznego ,z zachowaniem przepiséw szczegdétowych i norm
obowigzujacych z Prawa Energetycznego oraz zgodnie

z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochrony $rodowiska" i Ustawy

"o odpadach". (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 628) z pdzniejszymi zmianami.

Uzyte nazwy wlasne produktow, urzadzen i materialow w projekcie, stluza do ustalenia
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow rownowaznych pod warunkiem, ze
zagwarantuja one realizacj¢ robot w parametrach technicznych nie gorszych od
zalozonych w dokumentacji techniczne;j.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu moga by¢ dokonywane
wylacznie za zgoda Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

10. RysunKki

v Projekt Zagospodarowania Terenu
v Schemat ideowy rys nr 02/T

11. Zestawienie materialow

Lp. Przebudowa drogi gminnej Nr G130455R | Jednostka llos¢
w km 0+763 - 0+617 catkowita
1 Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,815
2 Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkéw t 0,3025
3 Darnina m2 33
4 Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0,121
5 Kabel ADSS-NOTKtdD 24G5 km 1,36106
6 Kabel ADSS-NOTKtdD 48G5 km 0,97458
7 kabel DAC 2] SM m 1,94916
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Kabel SFU SM2] m 0,97458
Kapturek termokurczliwy KTK 52/25 szt 8,8
10 Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 8,8
11 Kotki rozporowe plastykowe szt 72,6
12 Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 134,2
13 Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 10,648
14 Mikrokanalizacja kanatowa MAINETTI 4DI (4-tubowa) m 994,136
15 Mikrokanalizacja kanatowa MAINETTI 4DI (4-tubowa) m 994,136
16 Mufa ztgczowa termokurczliwa kabli $wiattowodowych kpl 8,8
17 Osadniki betonowe szt 12,1
18 Ostonka spawu OPTOMER HSK 650 35 mm szt 108
19 Pianka poliuretanowa kg 12,06766
20 Piasek m3 0,484
21 Plyn poslizgowy dm3 2,39946
22 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez szt 12,1
wietrznikdw
23 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt 12,1
24 Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 12,1
25 Przywieszka identyfikacyjna szt 38,236
26 Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni szt 12,1
kablowych telekomunikacyjnych
27 Rura RHDPEp 125/7,1 przepustowa m 8,84
28 Rura RHDPEp 140/8,0 przepustowa m 106,08
29 Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 24,2
30 Rury RHDPE 110/6,3 m 2894,76
31 Stelaz zapasu kabla kpl 3,3
32 Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 12,1
33 Tablica opisowa szt 12,1
34 Uchwyty dystansowe D 110/6 szt 312,18
35 Uszczelki szt 60,5
36 Uszczelki koncdw rur HDPE szt 17,6
37 Woda przemystowa m3 0,2178
38 Wspornik 2-kablowy szt 38,236
39 Zijczki do rur PVC szt 454,08

12. Przepisy i normy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243 poz. 1623)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (1997, Dz. U. 129 poz. 844),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (2003, Dz.

U. 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz.
1239)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z p6zn.zm.)
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PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

ZN-96/TPSA — 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA — 004 ZblizZenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 006 Ziacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA — 008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA — 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 013 Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA — 014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA — 016 Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA — 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
1 badania

ZN-96/TPSA — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TPSA — 020 Ztaczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 021 Uszczelki koncoéw rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 028 Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 030 Laczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 031 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 032 Laczowki 1 glowice kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA — 033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewng¢trzne).
Wymagania i badania.

Podpis projektanta: ...........cccoeeeeiiiniennnne
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