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2. Opis techniczny
2.1. Opis techniczny ogolny

2.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr G130455R
w KM 0+763 — 1+617 w m. Klimkowka i Rymandw.

Inwestorem jest Gmina Rymanow, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymandw
Podstawg opracowania sg:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie”,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Celem opracowania jest stworzenie optymalnych warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdéw wzdtuz drogi.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

2.1.2. Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie m. Klimkowka i Rymanow posréd
terenow uzytkowanych rolniczo, faczy luzno rozmieszczone budynki majgce charakter
zagrodowy.

2.1.3. Dane techniczne:
- kategoria ruchu KR1,

- predkos¢ projektowa 30km/h,
- proj. szerokosc jezdni 3.50m,
- proj. szerokos¢ poboczy 2x0.75m i 0.75+0.50m,

- dtugosc drogi 0.85km.

2.1.4. Stan istniejacy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowa droga jest po czesci utwardzona zwirem, posiada
nieurzgdzone pobocza. Odwodnienie drogi jest powierzchniowe do otaczajgcego terenu
lub po czesci istniejgcych do rowdw przydroznych.

Projekt przebudowy przewiduje wykonanie koryta drogi i wbudowanie warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz remont przepustow w KM 0+770, 0+998 i 1+100.



We wskazanych na planie sytuacyjnym lokalizacjach planuje sie wbudowanie scieku
drogowego przy poboczu drogi, pogtebienie rowdw przydroznych i wbudowanie odcinkéw
rowu krytego z rur HPDE 230 i @40cm.

Przy przepustach przewiduje sie montaz barier energochtonnych stalowych.

Wszystkie zjazdy przy drodze zostang wyremontowane.

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

2.2.1. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadek poprzeczny jezdni 2% w kierunku naturalnego nachylenia terenu, spadki
podtuzne pozostang bez zmian.

2.2.2. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano w nastepujacym ukfadzie:
-warstwa $cierana z AC gr. 4cm,

-warstwa wigzgca z AC gr. 5cm,

-podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20cm,

-mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm,

-geowtoknina.

Konstrukcje nawierzchni pobocza zaprojektowano w nastepujagcym uktadzie:
-thuczen gr. 30cm,

-mieszanka zwirowo-piaskowa gr. 30cm.

2.2.3. Odwodnienie

Sposob odwodnienia pozostanie bez zmian — powierzchniowy do przydroznych

rowow otwartych w otaczajgcy teren lub do projektowanych odcinkédw rowu krytego z rur
HPDE 230 i @40cm.

Studzienki Sciekowe wykonane zostang z kregéw betonowych @50cm z osadnikiem,
natomiast przykanaliki z rur PVC g16cm.

Planuje sie remont przepustow:
- KM 0+770, 880cm dtugosci 11.0m wraz ze sciankami czotowymi,
- KM 0+998, g60cm dtugosci 6.0m wraz ze Sciankami czotowymi,
- KM 1+100, @60cm dtugosci 7.5m wraz ze Sciankami czotowymi.

2.2.4. Zielen

Nie planuje sie scinania drzew ani karczowania pni.



	2. Opis techniczny
	2.1. Opis techniczny ogólny
	2.1.1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania
	2.1.2. Lokalizacja i usytuowanie
	2.1.3. Dane techniczne:
	2.1.4. Stan istniejący i projektowany

	2.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i sposób ich wykonania
	2.2.1. Przekrój poprzeczny i podłużny
	2.2.2. Konstrukcje nawierzchni
	2.2.3. Odwodnienie
	2.2.4. Zieleń



