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Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe odcinka linii swiatfowodowej

kolidujqcej z inwestycjq ,,Przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Klimkéwka”.

W nawigzaniu do otrzymanego zapytania w sprawie wydania warunkow technicznych na
przebudowe istniejgcej sieci telekomunikacyjnej wt. F.H.U. ,,COMP-SERWIS” w miejscowosci
Klimkéwka i Rymandw ul. Zielona oraz w oparciu o otrzymane materiaty graficzne dot. projektu

drogi, przedstawiamy techniczne warunki przebudowy sieci;

1. Objeta warunkami technicznymi linia swiattowodowa jest czescig sieci magistralnej,
rozdzielczej oraz abonenckiej, przebiegajgca miedzy miejscowosciami Klimkowka-

Ryrnandw.

2. \Wszelkie prace lub ich etapy w zblizeniu bezposrednio z siecig $Swiattowodowa nalezy
wykonywac¢ i uzgadnia¢ pod nadzorem stuzb technicznych COMP-SERWIS. Prace nie mogg
powodowac uszkodzen sieci swiattowodowej COMP-SERWIS oraz z tym zwigzanych przerw.
Prace na skrzyzowaniu z kablem swiattowodowym Iub w zblizeniu do 1m, nalezy
wykonywac¢ recznie. Przed przystgpieniem do prac, nalezy zgtosi¢ nam termin ich
wykonywania, firme ktdéra bedzie te race wykonywac¢ wraz z kontaktem do kierownika

budowy.

3. Przebudowywang sie¢ nalezy zaprojektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora drogi.

W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach



5.

os6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wtasciciela dziatki ng lokalizacje

infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do niej w celu jej konserwacji i-utrzymania
év

Kolizje istniejacej sieci $wiattowodowej z planowang inwestycjg, proponujemy wykonaé w

na rzecz COMP-SERWIS.

dwdch do wyboru wariantach:

a/ pozostawienie istniejgcej infrastruktury w planowanej do budowy drodze, ostoniecie
wszystkich mikrorur, kabli Swiattowodowych rurami ostonowymi dwudzielnymi np. typu A
110 PS.

b/ wybudowanie obok nowej instalacji $wiattowodowej zastepczej, bezposrednio w gruncie
lub w zaprojektowanych rurach pierwotnych, odpowiadajacej co najmniej istniejacej
infrastrukturze swiattowodowej.

W  przypadku gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przetozenia sieci
Swiattowodowej COMP-SERWIS, to bedzie to mozliwe dopiero po wybudowaniu juz
nowego rurociggu lub kanatu technologicznego do ktdrego po wczesniejszym zgtoszeniu
przez Inwestora lub przedstawiciela Wykonawcy robét, zostanie wtozona nowa zastepcza
sie¢ Swiattowodowa w stanie odpowiadajgcym co najmniej istniejacej infrastrukturze
$wiattowodowej COMP-SERWIS na projektowanym odcinku drogi. Nowy rurocigg musi
nawigzywac swoimi konicami do istniejgcej infrastruktury COMP-SERWIS aby umozliwié tzw.
~przetfozenie” infrastruktury. W tym celu konice rurociagu powinny byé zakonczone
studniami teletechnicznymi typu SKR-1 w bezposrednim zblizeniu z istniejgcg infrastruktura
Swiattowodowa (0,5-1,0m ). W studniach powinny zostaé przygotowane otwory wlotowe,
ktédrymi mozna bedzie wprowadzi¢ mikrorury i kable S$wiattowodowe z istniejacej
infrastruktury do studni. Pomiedzy studnig a istniejgcg infrastruktura, nalezy przygotowaé
wykop pod utozenie instalacji, jak rowniez nalezy odstonic¢ istniejgcg infrastrukture na

diugosci do 10mb w celu umozliwienia nawigzania do studni tlt.

Projektowany kanat technologiczny wraz z studniami kablowymi musi zapewnia¢ dostep do
urzadzen w celu wykonywania serwiséw oraz modernizacji sieci jak rowniez umozliwiajac

podtaczenia nowych klientdw graniczacych z terenem inwestycji.



7.

W przypadku wykonania obok nowej instalacji zastepczej, Inwestor przekaze bezptatnie
firmie COMP-SERWIS wybudowang instelacje zastepcza na wieczyste bezpfatne
uzytkowanie, wraz z mozliwoscig dostepu dd elementéw wspodlnych jak studnie kablowe,
itp. oraz zgody, decyzje lokalizacyjne na umiészczenie tej instalacji w gruntach, wydane na
firme COMP-SERWIS. Inwestor i witasciciel podpiszg odpowiednie Umowy w ktorych

Inwestor to zapewni.

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej

infrastruktury oraz zabezpieczenie jej w trakcie prac.

Wszelkie prace zwigzane ze spawaniem widkien sSwiattowodowych, instalacjg ztgczy
kablowych (muf), nalezy zleci¢ wtascicielowi infrastruktury - firmie F.H.U. COMP-SERWIS z
siedzibg w Krosnie przy ul. Bohaterow Westerplatte 2 w celu szybkiego i bezproblemowego

przeprowadzenia prac. Koszty tych prac sg po stronie Inwestora.

10. Wszelkie koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wynikajgce z naruszenia lub

11.

koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych

z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

Prace przetaczeniowe dla zminimalizowania przerw w transmisji danych, nalezy wykonac
w oknach serwisowych w godzinach nocnych, od godz. 00.00 — do 06.00, od poniedziatku

do piagtku, po wczesniejszym ustaleniu terminu z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

12. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

F.H.U. COMP-SERWIS

ul. Boh. Westerplatte 2,

38-400 Krosno,

e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl

Tel. 134930138

Sprawe prowadzi: tukasz Gradalski Tel. kom. 519-522-370

13. Warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. Niniejsze

warunki obowigzywac bedg po przeksztatceniu firmy F.H.U. COMP-SERWIS w Spétke z 0.0. —
COMP-SERWIS Sp. z 0.0.



14.

15.

16.

17.

18.

Aktualny stan infrastruktury swiattowodowej COMP-SERWIS znajdujgcy sie w zakresie

inwestycyjnym:

- Studnie kablowe SK-1 — 4szt.

- mikrorurka DB 7/4 mm — 4szt

- mikrorurka DB 14/10 mm — 4szt

- kabel swiattowodowy — 1x48J SM, mikrokabel

- mikro kable abonenckie — SFU SM2J mikrokabel

- kabel doziemny abonencki typu DAC 2J, SM — 2szt
- mufa $wiattowodowa — 1kpl

- rura ostonowa DVR 75mm

Przed zatwierdzeniem projektu przebudowy, prosimy o udostepnienie projektu (odcinka
pokrywajacego sie z naszg infrastrukturg) w celu sprawdzenia poprawnosci

zaprojektowanych zmian i ich uzgodnienie.

Wszelkie koszty przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych

z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

F.H.U. COMP-SERWIS

ul. Boh. Westerplatte 2,

38-400 {r0sno,

e-mail: - .uro@comp-serwis.com.pl
Tel. 134930138

kom. 519-522-370

Warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
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