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       A
·

Płytki gresowe
·

W
ylewka samopoziomująca 0,5 - 1 cm

·
W

ylewka cementowa 7 cm
zbrojona siatką z drutu Ø3/10 cm

·
Folia polietylenowa

·
Styropian xps 100 10 cm

·
3 x papa termozgrzewalna

·
Płyta betonowa  c12/15  15 cm

·
Piasek zagęszczony warstwami min. 30 cm

·
Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

       B
·

Blacha powlekana - trapezowa
·

Łaty 4x6 cm
·

Kontrłaty 5x2,5 cm
·

Folia paroprzepuszczalna
·

W
iązar dachowy (krokiew 8x16 cm, kleszcze 6x16 cm,

spinki 4x12 cm)
·

W
ełna mineralna 20 cm

·
Ruszt metalowy

·
Folia pe - paroizolacyja

·
Płyty GK-F 2x1,5 cm

        F
·

Polistyren ekstrudowany ursa xps n-iii-l 10 cm
·

Izolacja przeciwwilgociowa - dysperbit x 3
·

Bloczki z betonowe 24 cm
·

Izolacja przeciwwilgociowa - dysperbit x 3

        C
·

Tynk mineralny 1,0 cm
·

Styropian 15,0 cm
·

Bloczki z betonu komórkowego 24,0 cm
·

Tynk cem - wap 0,5 cm
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