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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

budynku socjalno — biurowego.

Inwestor: Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38 — 480 Rymanow.
Lokalizacja budowy: Rymandw, dz. Nr ewid. 1810, 1811/1, 1811/2.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany budynku

socjalno — biurowego wchodzgcego w skiad Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow

Komunalnych, sytuowanego w miejscowosci Rymanoéw na dz. nr 1810, 1811/1, 1811/2

bedgcych wtasnoscig Inwestora.

Projekt opracowano na zlecenie inwestora po dokonaniu uzgodnien funkcji

i programu uzytkowego oraz w oparciu 0 obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonany zostat w oparciu o:

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

uzgodnienia i wytyczne projektowe,

wizje lokalna,

Wypis nr 7 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Rymanéw”
znak RIN.6727.7.2016/2 z dnia 03.02.2016 r.

wyrys z mapy ewidencji gruntow,

obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

warunki techniczne przytgczenia mediow.

3. DANE OGOLNE.

3.1.Forma architektoniczna.

Budynek socjalno — biurowy, wolnostojacy w ksztatcie prostokata budynek

parterowy, niski (N < 12 m), niepodpiwniczony, dach symetryczny o schemacie

dwuspadowym pokryty blachg trapezowg T55.

Bryta budynku sktada sie z: pomieszczenia socjalnego, biura, wezta sanitarnego

oraz pomieszczenia magazynowego.



3.2.Dane techniczne.

— powierzchnia zabudowy: 40,00 m?
— powierzchnia uzytkowa: 28,50 m?
— kubatura powierzchni zamknietych: 95,40m3
— szeroko$¢ elewacji frontowe;: 8,00 m

— wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej: 2,44 m

— wysokos$¢ budynku: 3,80 m
— dach o kacie nachylenia: 20°

— ilos¢ kondygnaciji: 1

— klasa odpornosci pozarowej: D

— kategoria zagrozenia ludzi: ZLII

3.3. Zestawienie powierzchni.

Parter:
Nr. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzztkowa
pom. m

1. | Komunikacja terakota 5,00

2. | Pomieszczenie socjalne terakota 4,53

3. |WC terakota 1,55

4, tazienka terakota 4,07

5. | Pomieszczenie magazynowe terakota 4,80

6. Biuro terakota 8,30
Razem 28,25

3.4.Warunki lokalizacyjne.

Przy projektowaniu przyjete zostaty nastepujgce zatozenia:

— poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

— przyjeto warunki dla stref: wiatrowej — Ill, Sniegowej — lll, przemarzania
gruntu Il (1,2 m).

3.5. Dostep dla niepetnosprawnych.
Budynek bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych — wejscie bezposrednio
z terenu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Lokalizacja

Dziatki nr ewid. 1810, 1811/1, 1811/2 zlokalizowane sg w miejscoOwoSCi
Rymanow na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatki w chwili obecnej nie sg zabudowane.



Opis ogoéiny

Na przedmiotowej dziatce, nie rosng drzewa owocowe i krzewy ozdobne, brak jest
zieleni wysokiej. Tym samym zadna zielen nie koliduje z przedmiotowg inwestycjg.
Teren przysztej inwestycji jest terenem ptaskim.

Infrastruktura

Omawiany teren znajduje sie w zasiegu uzbrojenia w lokalne media.
5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Rozwiagzania przestrzenne

Planowane przedsiewziecie obejmowa¢ bedzie budynek socjalno — biurowy
ktory wchodzi w sktad Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych. Zaréwno
charakter rozwigzan przestrzennych jak i dobér zastosowanych materiatow nawigzujg
do architektury obiektow sgsiadujgcych z terenem lokalizacji. Budynek zaprojektowano
jako wolnostojgcy, nie podpiwniczony. Wysokos¢ 1 kondygnacja

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa wnioskowanego budynku, to teren
prosty. Biorgc pod uwage ten czynnik oraz oczekiwania Inwestora dotyczgce rozwigzan
funkcjonalnych, zaprojektowano budynek nie podpiwniczony oraz ustalono “zero”
budynku na poziomie rownym 320,00 m n.p.m., bilansujgc roboty ziemne z my$Ig o jak
najmniejszej ingerencji zewnetrznej. Masy ziemne jesli bedg przesuwane Ilub
przemieszczane z zwigzku z prowadzong inwestycjg zostang zagospodarowane na
terenie dziatki Inwestora.

6. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH.

Forma i funkcja budynku

Planowane przedsiewziecie obejmowa¢ bedzie pomieszczenie biurowe,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie magazynowe oraz tazienke i WC.

W budynku zatrudnionych bedzie maksymalnie 2 osoby. Budynek posiadt bedzie
zaplecze socjalne dla pracownikow.

Budynek przykryto dachem o schemacie dwuspadowym o jednakowych katach
nachylenia potaci wynoszgcych 20 stopni.

Gtowne wejscie do budynku usytuowano od strony pétnocno — wschodniej.

7. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej, z uzyciem
ogodlnodostepnych, nowoczesnych i przyjaznych srodowisku materiatdw budowlanych.

Fundamenty — wylewane Zzelbetowe lub wykonane z bloczkéw betonowych
wzmocnionych trzpieniami i wiencem zelbetowym.

Sciany — bloczki gazobetonowe grubosci 24 cm ocieplone styropianem grubosci
15 cm z tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

Dach — konstrukcja drewniana z poszyciem z blachy trapezowej T55.


http://n.p.m/

Szczegotowe rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne znajdujg sie w projekcie
architektonicznym i konstrukcyjnym.

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

e pozioma na fundamentach — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym;
e pozioma w podtodze na gruncie — folia PE;

e wodoszczelna w podtogach pomieszczen sanitarnych — folia (PE) budowlana,
zgrzewana na zaktadach, uktadana bezposrednio na styropianie;

e izolacja pionowa Scian fundamentowych —2x abizol R+P/ Hydromax Superflex
10.

Izolacje termiczne:

e pionowa Scian fundamentowych — ptyta typu Polistyren extrudowany Ursa XPS
N-IlI 10 cm, izolacja ,otokowa” wykonana jako ciggta wokét zewnetrznej Sciany
fundamentowej;

e pionowa $cian zewnetrznych — styropian M15, grubosci 15,0 cm;
e izolacja cieplna dachu — wetna mineralna grubosci 20,0 cm;

e pozioma posadzki parteru — styropian XPS100 grubosci 8,0 cm;

Podtogi

e wykonczenia wszystkich pomieszczen — pitytki ceramiczne (gresowe Ilub
terakotowe), antyposlizgowe;

Sciany — tynki i oktadziny

¢ tynki zewnetrzne: cementowo — wapienne lub tynki mineralne akrylowe uktadane
na siatce PCV na styropianie — gr. 1,5 cm;

e tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne, cementowe, trojwarstwowe gtadkie
lub fakturowane — gr. 1,5 cm;

e okfadziny: w pomieszczeniach sanitarnych i produkcyjnych — ptytki ceramiczne
do wysokosci minimum 205 cm, w pomieszczeniach magazynowych
I gospodarczych zmywalna farba, a narozniki zabezpieczone od uszkodzen
mechanicznych.

Stolarka okienna i drzwiowa

e okna i drzwi zewnetrzne dwu lub trzyszybowe aluminiowe lub z PCV o max.
wspotczynniku 1,1 W/m? x k;

e drzwi wewnetrzne — drewniane ptycinowe typowe np. PORTA lub inne;



Powtloki ochronne, styki

e elementy konstrukcji wiezby dachowej zabezpieczy¢ srodkami grzybobdjczymi
I ognioochronnymi, materiatami bezpiecznymi dla zdrowia cztowieka (OCEAN
441 B, DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN wg instrukcji stosowania).
Zewnetrzne elementy drewniane, szczyty dachow, zabezpieczy¢ preparatami
ognioochronnymi i wodoodpornymi nadajgcymi jednoczesnie wiasciwg
kolorystyke (OCEAN 441 B, DREWNOCHRON, FOBOS M, AMARVIN wg
instrukcji stosowania),

e eclementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez dokfadne ich oczyszczenie,
pomalowanie emalig podklfadowg chlorokauczukowg oraz dwukrotne
pomalowanie emalig nawierzchniowa,

¢ styki elementow drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
.przetozenie”, oddzielenie ich papa lub folig PE.

Obroébki blacharskie

e obrobki blacharskie komindéw, parapetéw zewnetrznych, okapow wykonaé
z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm.

e rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 0,55 mm lub PCV — systemowe
dostepne na rynku, uwzgledniajgce kolorystyke budynku.
9. ZAGADNIENIA P. POZ.
Zaliczenie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi.

Planowany budynek jest budynkiem parterowym i znajdujg sie tam
pomieszczenia socjalne z weziem higieniczno — sanitarnym oraz pomieszczenie
magazynowe.

Obcigzenie ogniowe.

Zgodnie z §209 ust. 2 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich uzytkowanie, obiekt z uwagi na petniong funkcje nalezy zaliczy¢ do
kategorii zagrozenia ludzi:

ZL Il = ustugi dla ludnosci — obiekt uzytecznosci publicznej

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. WysokosS¢ obcigzenia ogniowego w
pomieszczeniach miesci sie w przedziale 500 — 1000 MJ/m?
Zaliczenie obiektu do grupy wysokosci.

Przedmiotowy obiekt o maksymalnej wysokosci 9,90 m zalicza sie do ,N” tj.
niskich.

Odpornosé¢ pozarowa budynku.

Zgodnie z §212 ust.4 z ustalonymi obcigzeniami ogniowymi budynku zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i budynku dwukondygnacyjnego niskiego ,N”,
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej ,,D”.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D” poszczegolne elementy budynku muszg
spetnia¢ wymagania §216 ust. 1, warunkéw technicznych.



Wymagana odpornos¢ ogniowa dla elementéw nosnych konstrukcyjnych
w budynku klasy ,,D” zgodnie z §216 warunkow technicznych jest nastepujgca:

.., ) ] Klasa D odpornosci
Odpornos¢ ogniowa elementéw _
Irzeczywista/

gtéwna konstrukcja nosna R 60
Sciany noéne zewnetrzne R E 160
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne REI60

Wszystkie elementy drewniane (konstrukcja stropu nad poddaszem)
zabezpieczone bedg Srodkiem impregnujgcym, ogniochronnym (np. FOBOS M4) do
stopnia NRO.

Na catej powierzchni dachu jego konstrukcja z ociepleniem, od wewnatrz
budynku, bedzie pokryta ptytami gipsowo kartonowymi ognioodpornymi 2x GKF
12,5mm

Kazdy ze srodkow zabezpieczajgcych powinien posiadac atest dopuszczajgcy
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Projektowany budynek spetnia wymagania odpornosci pozarowej.

Strefy pozarowe - § 227

W budynku zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l zgodnie z § 227
ust.1 warunkdw technicznych maksymalnie mogg wynosic dla:

— budynkoéw o jednej kondygnacji naziemnej — 10 000 m?
— budynkow wielokondygnacyjnych niskich — 8000 m?

Przedmiotowy budynek o powierzchni wewnetrznej 28,25 m? stanowi jedng strefe
pozarowsq.

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej;
Sciany — bloczki gazobetonowego 24;
Strop — 2 x ptyty GKF mocowane do konstrukcji dachu;
Dach — konstrukcja drewniana (impregnowana ogniochronnie) z poszyciem z blachy
trapezowej.

Obiekt tym samym spetnia warunki wyzszej klasy odpornosci ogniowej C”, niz
wymaganej przepisami ,D”.

Odlegtos¢ budynku z uwagi na bezpieczehnstwo pozarowe zgodnie § 270 ust.1
spetnia wymagania min. odlegtosci 8 m od budynku sgsiadujgcego.

Elementy wykonczenia wnetrz

Zabronione jest w pomieszczeniach ,ZL" stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatébw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce [§258].



Stosowanie fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione w catym
obiekcie, dotyczy to réwniez stosowania materiatow fatwo zapalnych na drogach
komunikacyjnych [§259 i 260].

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaC¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kgpigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia
[§262.1].

Urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz podreczny sprzet gasniczy.

Budynek niski ZL Il o powierzchni strefy pozarowej do 1000 m? nie wymaga
wyposazenia w wewnetrzng sie¢ hydrantowa.

Obiekt wyposazony bedzie w sprzet gasniczy i srodki gasnicze, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwpozarowg oraz mozliwos¢ ewakuaciji.

llo$¢ sprzetu zapewniajgca wskaznik 2 kg (3 1) na kazde 100 m? powierzchni.

Wytyczne zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Elektroenergetycznej

Dla catego obiektu planuje sie jeden wytgcznik gtowny pradu zlokalizowany przy
wejsciu gtbwnym do budynku. Tablice z wytgcznikiem montowaé we wnece i ostonic
przeszklonymi drzwiczkami stalowymi z opisem TW p. poz.

Rozdzielnie elektryczne stosowa¢ w obudowie szczelnej zamontowane poza
strefg zagrozenia pozarowego.

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ przewodami YDY w korytkach instalacyjnych
stalowych, rurkach instalacyjnych typ RL nt. W pomieszczeniu kottowni zastosowac
osprzet o klasie szczelnosci min. IP 24.

Zabezpieczenie obwodow elektrycznych:

— moc zainstalowanych odbiornikow w obwodach oswietlenia dobiera¢ tak aby
wielko$¢ zabezpieczenia nie przekraczata wartosci instalacji elektrycznych;

— przekroje przewodow instalacji odbiorczej dobiera¢ do mocy zainstalowanej
w obwodzie tak aby natezenie prgdu ptyngcego w obwodzie nie przekraczato
dopuszczalnego obcigzenia przewodu;

— stosowacC jako zabezpieczenie obwodow wytgczniki instalacyjne nadmiarowo
pradowe typu ,S” , a wielkos¢ natezenia prgdu dobrac¢ jak dla grupy | przewodow.

Odgromowej

Wykona¢ zwdd podwyzszony przez kalenice dachu. Od kalenicy dachu wykonaé
min. 6 przewody odprowadzajgce do uziomu otokowego budynku. Zwody
i przewody odprowadzajgce wykonac z drutu stalowego min. g6 , a uziom z bednarki
stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm. Wykona¢ potgczenie pokrycia dachowego
i konstrukciji z instalacjg odgromowg budynku.



Cco

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy grzejnikdw elektrycznych.
Drogi ewakuacyjne.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuaciji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji
ogolnej. Drogi ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne oznaczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Umieszczona zostanie instrukcja postepowania na
wypadek pozaru.

Z pomieszczen na parterze jest 1 bezposrednie wyjscia na zewnatrz obiektu.
Pomieszczenia posiadajg drzwi, ktore nie otwierajg sie na zewnatrz
w kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia posiadajgce drzwi ktore otwierajg sie
w kierunku drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do budynku zostat zapewniony poprzez istniejgcy zjazd
z drogi wewnetrznej, dz. drogowa nr 1803 oraz podjazd pod budynek.

Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych z hydrantu znajdujgcego sie na
dziatce sgsiedniej nr ewid. 1698 w odlegtosci ok. 50 mb.
10.ZAGADNIENIA SANITARNO - HIGIENICZNE | BHP.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi potozone sg powyzej poziomu
otaczajgcego terenu tj. 15 cm. Wszystkie pomieszczenia majg minimum 2,55 m.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg naturalne o$wietlenie,
okna o odpowiedniej powierzchni w stosunku do powierzchni podtogi, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum:
— pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne — 20°C,
— pomieszczenia ustugowe, pomieszczenie techniczne, korytarze — 16°C,
— magazyn — 12°C.

Budynek wyposazony bedzie w ubrania ochronne, okulary ochronne, rekawice
chemoodporne, maski, apteczke, butelke z ptynem fizjologicznym do przemywania
oczu.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych $ciany wytozone sg ptytkami
glazurowanymi w kolorze jasnym do wysokosci minimum 2,05 m.

We wszystkich pomieszczeniach uzytkowych warstwa podtogowa wykonczeniowa —
antyposlizgowa, tatwo zmywalna.

Kazde pomieszczenie przeznaczone na staty i czasowy pobyt ludzi - pomieszczenie
sanitarne, szatnie, pomieszczenia socjalne, magazyn posiadajg wentylacje
grawitacyjng. Sanitariaty posiadajg rowniez wspomaganie mechaniczne wentylacji
grawitacyjnej.



Instalacje i urzgdzenia techniczne powinny by¢ zamontowane, pod wzgledem BHP,
zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach i przepisach
szczegotowych dla danego typu urzgdzen.

Oznaczenie poziomych elementéw komunikacji pionowej pasami z6tto — czarnymi.

Zabezpieczenie wystajgcych elementow grzejnikédw zaokrgglonymi ostonami —
dotyczy korytarzy, klatki schodowej, szatni, sanitariatow.

Na skrzydtach drzwiowych drzwi przeszklonych oznaczenie kierunku otwierania
poprzez stowa: ,pchac”, ,ciggnac’.

Stopnie schodow zakoriczone elementami antyposlizgowymi.

Pomieszczenia pracy wyposazone w ogrzewanie, instalacje wodng i kanalizacyjng
oraz wentylacje grawitacyjna.

11.UWAGI| KONCOWE.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ atest
oraz powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym oraz powinny posiadac¢
wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem o0so6b
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Opracowat:
mgr inz. arch. Artur Ulbrych
upr. nr Rz/A-14/06

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
nr ewid. 68/98



