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Opracowanie zawiera:

— strona tytutowa

— opis techniczny

— czes¢ rysunkowa w skali 1 : 50

Rys. Nr S1. Rzut parteru wod. — kan.;

INSTALAGJIE SANITARNE



PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Mapa do celéw projektowych,

Katalogi firmowe,

Obowiazujace przepisy techniczno — budowlane.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych instalacji
sanitarnych: instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej.

3. DANE OGOLNE

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojgcym o jednej kondygnacji
nadziemnych, nie podpiwniczony. Budynek wyposazony zostanie w instalacje sanitarne:
wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarne;.

Zasilanie w wode odbywaé sie bedzie projektowanym przytagczem PE40 z sieci
wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzone beda projektowanym przytaczem do sieci
kanalizacji sanitarnej.

4. INSTALACIE
4.1 Instalacja wodociggowa.
Bilans wody
Sekundowy pobér wody z punktéw czerpalnych wyliczono wg PN —92/B-01706:

Normatywny wyptyw [I/s] Wyplyw | Wyptyw
” £ A . .
Rodzaj punktu czerpalnego 0s¢ Mieszane] Tylko \(\/ody. \{vody.
sztuk : : zimnej cieptej
Zimna Ciepta zimnej
/sl | [Vs] 20 20
Baterie umywalek 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Baterie zlewozmywakéw 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Ptuczka ustepowa zbiornikowa 1 0,13 0,13
Baterie natryskowa 1 0,15 0,15 0,15 0,15
tacznie 0,56 0,43
£0,99

Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku wynosi:
q=0,682 x (2qn)°* - 0,14 = 0,682 x (0,99)%4° - 0,14 = 0,48 dm3/s = 1,73 m3/h
Poczatkiem instalacji wody zimnej bedzie zawdr odcinajgcy po uktadzie
wodomierzowym. Woda zimna i ciepta bedg doprowadzone do weztdw sanitarnych,
pomieszczenia i socjalnego.
Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX w systemie
HKS Sitec firmy PURMO (system ze ztgczami zaprasowany umozliwiajgcy uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w
bruzdach sciennych w rurze ostonowej Peschla, w warstwie pod posadzkowej ocieplenia
lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu zgodnie z instrukcjag montazu
producenta systemu. Podejscia pod przybory nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek.
Zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy @ 20 mm dla instalacji wewnetrznej. Przed i
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za zaworem zamontowac zawory odcinajgce.

Za wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA (np.: Honeywell) wg
wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢ fatwo dostepne i zabezpieczone
przed wptywem niskiej i wysokiej temperatury.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w zasobnikowym elektrycznym
podgrzewaczu wody 50 dm?® Atlantic — OPRO + H50 — poziomy.

Na zasilaniu zimng wodga (przed zasobnikiem) musi by¢ zainstalowana ,grupa
bezpieczenstwa) z membranowym zaworem bezpieczeristwa R %" o cisnieniu otwarcia 10
bar.

4.2 . Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Obliczenie ilosci Sciekow
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN — 92/B-01707:

qs = KX AW, [dm3/s]
gdzie;
K — odptyw charakterystyczny dm3/s zalezny od przeznaczenia budynku, wg tabeli K = 0,5,
AW — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Rodzaj przyboru llos¢ EZ;C;VJZXC\;: SAW;
Umywalka 3 0,5 1,5
Miska ustepowe 1 2,5 2,5
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Brodzik 1 1,0 1,0

Razem 5,0

qs = 0,5{/5,0 =1,12 [dm3/s]

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej,
projektowanym przykanalikiem.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z podejs¢ do przyboréw sanitarnych i
przewodoéw spustowych wykonanych z rur i ksztattek PVC160; PVC 110; PVC 90; PVC 50.
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej nalezy obudowaé ptytami kartonowo -
gipsowymi. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢
zaopatrzony w zamkniecie wodne.

Doboru $rednic podejs¢, srednic piondw, spadku oraz $rednic poziomych przewodéw
odptywowych dokonano zgodnie z zaleceniami zawartymi w normie PN-92/B-01707.
Wartos¢ jednostek odptywu dla przyboréw sanitarnych oraz srednice pojedynczych
podejsé odpowiadajgcych danym przyborom.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

» wyznaczenie miejsca utozenia rur,
» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,
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przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywacé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

W przypadku przewodoéw instalacji kanalizacyjnej przewody mogg by¢ lokalizowane w
sgsiedztwie przewoddéw wody zimnej, wody cieptej, centralnego ogrzewania pod
warunkiem zachowania odlegtosci min 10 cm. Przewody nalezy montowac tak, aby
umozliwia¢ ich wydtuzenie pod wptywem temperatury. Warunek ten spetniajg potaczenia
kielichowe z uszczelka pierscieniowg pozwalajgce na kompensacje wydtuzen do 1 cm na
kazdy kielich.

Minimalne spadki przewodow odptywowych powinny wynosi¢ 2,0-0,8%
w zaleznosci od $rednicy rur, maksymalne spadki przewodéw odptywowych powinny
wynosi¢ 15-8,0%. Przekroczenie tych wartosci powoduje koniecznos$¢ zastosowania
studzienek kaskadowych, przewody poziome prowadzone po $cianie budynku mocuje sie
do sciany c01,0-1,25 m. Uchwyty powinny izolowaé przewdd od sciany i mie¢ podktadke
elastyczng miedzy obejma a przewodem. Obejmy nalezy sytuowac pod kielichem.

Przewody spustowe powinny by¢ prowadzone w szybach instalacyjnych, ktore ttumig
hatas powodowany przez przeptywajgce scieki. W przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej 1 mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw, a na przewodach wykonanych z PVC i polipropylenu
PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne, wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny by¢ stabilizowane niezaleznie.

YV VY

4.3 Instalacja centralnego — ogrzewania
Budynek ogrzewany bedzie grzejnikami elektrycznymi.

4.3.1 Rozwigzania techniczne wentylacja.

W pomieszczeniu w ktérym zamontowany jest kociot powinny znajdowaé sie dwa
kanaty: spalinowy oraz wentylacyjny wyprowadzone ponad dach. Kanat spalinowy
powinien by¢ wykonany jako murowany o wymiarach 14 x 14 cm z wktadem ze stali
nierdzewnej 130 mm lub systemowy ceramiczny o minimalnej $rednicy wewnetrznej
140 mm. Nalezy wykonaé niezamykany otwér wentylacji nawiewnej o powierzchni nie
mniejszej niz 200 cm?, ktérego dolna krawedZ powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30
cm nad posadzkg. Wymagana jest sprawna wentylacja grawitacyjna (wentylator
mechaniczny jest niedopuszczalny).

4.4 Instalacja wentylacyjna.
W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie wentylacji w uktadzie
grawitacyjnym. Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (tazienka, wc) przyjeto wentylacje
wywiewng wspomagang wentylatorami zatgczanymi razem z oswietlenie.
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Wytyczne dla branzy budowlane.
Nalezy wykonac:
— przebicia montazowe w $cianach dla prowadzenia przewoddw instalacyjnych;
— bruzdy instalacyjne;
— zakrycie rurociggdéw prowadzonych w bruzdach i otworach instalacyjnych;
— obudowy ptytami GK przewoddw instalacyjnych.

5. Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego prowadzac roboty budowlane nalezy
stosowac zasady BHP i p.poz. gwarantujgc bezpieczenstwo pracownikéw jak i przysztych
uzytkownikow instalacji.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
W trakcie realizacji projektowanych robot budowlanych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na:
— roboty zwigzane z montazem instalacji;
— przebujanie otwordow kucie bruzd wewnatrz budynku gdzie mogg znajdowac sie
przewody energetyczne;
— prace prowadzone na drabinach i rusztowaniach;
— prace zwigzane z cieciem i gieciem rur.
W trakcie budowy instalacji wystepujg nastepujgce gtéwne zagrozenia wptywajgce na
warunki BHP:
— mozliwos¢ porazenia prgdem przy kuciu bruzd i otwordw;
— mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach instalacyjnych.
W zwigzku z tym nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:
— przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
sprzetu i narzedzi;
— w pomieszczeniach w ktdérych prowadzone prace zapewnié¢ stosowng wymiane
powietrza;
— przed kuciem scian doktadnie zlokalizowac przebieg przewoddw elektrycznych;
— prace na wysokosci wykonywac z rusztowan wyposazonych w balustrady i drabin
zapewniajgcych stabilne oparcie dla pracownika;
— stosowac odpowiedni sprzet ochronny (rekawice, okulary, ubranie).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowad. ich
wiedza musi by¢é potwierdzona stosownymi zaswiadczeniami. Ponadto kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowaé instrukcje wykonywania
pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Uwagi ogdlne

— Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami;

— Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” zeszyt 7 wydanie CORBIT INSTAL —
07.2003r.

— Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie CORBIT
INSTAL — 05.2003

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania normy
PN-93/C-4607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody”.
Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty i odpowiadaé odpowiednim normom.
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