DOKUMENTACJA ZAWIERA

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego wiaty na
elektro$mieci, farby i lakiery.
— rzut parteruw skali 1:50 —rys. Al;
— rzut dachu wskalil:100-rys. A2;
— przekréjA—A w skali 1:50— rys. A3;
— elewacje wskali 1: 100 —rys. A4;
2. Opis techniczny instalacji elektryczne;j.
— schemat ideowy —rys. 1;
— instalacja — parter w skali 1 : 100 — rys. 2;

— instalacja odgromowa w skali 1 : 100 — rys.5;



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
wiaty na elektrosmieci, farby i lakiery.
Inwestor: Gmina Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a, 38 — 480 Rymanow.
Lokalizacja budowy: Rymandw, dz. Nr ewid. 1810, 1811/1, 1811/2.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany wiaty stalowej,
ktéra bedzie przeznaczona do przechowywania zbieranych selektywnie odpadow
komunalnych. Wiata wchodzi w sktad Punktu Selektywnej Zbidérki Odpadéw
Komunalnych, sytuowanego w miejscowosci Rymanoéw na dz. nr 1810, 1811/1, 1811/2
bedgcych wtasnoscig Inwestora.

Projekt opracowano na zlecenie inwestora po dokonaniu uzgodnien funkcji

i programu uzytkowego oraz w oparciu 0 obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonany zostat w oparciu o:

— podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

— uzgodnienia i wytyczne projektowe,

— wizje lokalng,

— wyrys z mapy ewidencji gruntéw,

— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
— warunki techniczne przytgczenia medidw.

3. DANE OGOLNE.

3.1.Dane techniczne.

— powierzchnia zabudowy: 40,00 m?
— powierzchnia uzytkowa: 37,20 m?
— kubatura powierzchni zamknietych: 114,00m?3
— szerokos¢ elewacji frontowej: 8,00 m

— wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej: 5,00 m

— wysokos$¢ budynku: 5,00 m

— dach o kacie nachylenia: 20°

— ilos¢ kondygnaciji: 1

— klasa odpornosci pozarowej: E

— kategoria zagrozenia ludzi: PM



3.2. Warunki lokalizacyjne.

Przy projektowaniu przyjete zostaty nastepujgce zatozenia:
— poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
— przyjeto warunki dla stref: wiatrowej — Ill, Sniegowej — lll, przemarzania
gruntu 11l (1,2 m).
3.3. Dostep dla niepetnosprawnych.

Wiata dostepna dla oséb niepetnosprawnych — wejscie bezposrednio z terenu.

3.4.Zatrudnienie.

Na terenie planowanego przedsiewziecia zatrudniony zostanie 1 pracownik
w systemie jedno zmianowym. Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych
czynny bedzie 6 dni w tygodniu, 6 godzin w ciggu doby w porze dziennej.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Lokalizacja

Dziatki nr ewid. 1810, 1811/1, 1811/2 zlokalizowane sg w miejscowosci
Rymandw na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatki w chwili obecnej nie sg zabudowane.

Opis ogdéiny

Na przedmiotowej dziatce, nie rosng drzewa owocowe i krzewy ozdobne, brak jest
zieleni wysokiej. Tym samym zadna zielen nie koliduje z przedmiotowg inwestycja.
Teren przysztej inwestycji jest terenem ptaskim.

Infrastruktura

Omawiany teren znajduje sie w zasiegu uzbrojenia w lokalne media.

5. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH | FUNKCJONALNYCH.

Forma i funkcja budynku

Wiata o konstrukcji stalowej, w rzucie poziomym w ksztatcie prostokata. Dach
jednospadowy pokryty blacha trapezowa. Sciana tylna i $ciany szczytowe pokryte
blachg trapezows. Sciana frontowa i $ciany boczne oraz przegroda wewnatrz wykonane
z siatki stalowej plecionej. Wiata bedzie petni¢ funkcje ochrony przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych dla wydzielonych miejsc i pojemnikéw na odpady.

6. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
Wiata zaprojektowana zostata w technologii tradycyjnej, z uzyciem
ogodlnodostepnych, nowoczesnych i przyjaznych srodowisku materiatdw budowlanych.

» Stopy fundamentowe - Zzelbetowe prostokgtne wylewane z betonu B25
zbrojone stalg A-0, Alll o wymiarach wg. rys. konstrukciji.



» Konstrukcja $cian — konstrukcja stalowa z profili IPE 160, IPE 240 — wg.
rys. konstrukcji, obudowa w czesci z blachy trapezowej powlekanej T-55
o grubosci 0.8 mm. w czesci z siatki stalowej powlekane;.

» Dach - stalowa konstrukcja nosna z profili IPE 220. Rozstaw i profile wg
rysunku konstrukcji dachu — pokrycie dachu blachg trapezowg powlekang
T-55 g=0.8 mm.

» Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej — wg projektu
konstrukciji.

» Obrdbki blacharskie — z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachy
dachu — alternatywnie rury spustowe i rynny poziome z PCV.

Szczegotowe rozwigzania materialowe i konstrukcyjne znajdujg sie w projekcie
konstrukcyjnym.
7. INSTALACJE.

Wiata wyposazona w instalacje oswietleniowa.

8. ZAGADNIENIA P. POZ.
Zaliczenie obiektu do kategorii zagrozenia ludzi.

Planowany budynek wiaty, obiekt wolnostojgcy konstrukcji stalowej z dachem
jednospadowym pokryty blachg trapezowg. Wiata przeznaczona do przetrzymywania
odpaddéw w postaci elektro Smieci oraz farb i lakierow.

Obcigzenie ogniowe.

Zgodnie z §209 ust. 2 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich uzytkowanie, obiekt z uwagi na petniong funkcje nalezy zaliczy¢ do
kategorii zagrozenia ludzi:

PM — obiekt magazynowy

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Wysokos$¢ obcigzenia ogniowego wynosi
do 500 MJ/m?
Zaliczenie obiektu do grupy wysokosci.

Przedmiotowy obiekt o maksymalnej wysokosci 5,00 m zalicza sie do ,N” tj.
niskich.

Odpornosé pozarowa budynku.

Zgodnie z §212 ust.4 z ustalonymi obcigzeniami ogniowymi budynku zaliczony
do kategorii zagrozenia ludzi PM i jako niski ,N”, wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej ,E”. Budynek zaprojektowany z elementéw NRO.

Projektowany budynek spetnia wymagania odpornosci pozarowe.

Urzadzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy i srodki gasnicze,
zapewniajgce skuteczng ochrone przeciwpozarowg oraz mozliwos¢ ewakuacji. llos¢
sprzetu zapewniajgca wskaznik 2 kg (3 1) na kazde 100 m? powierzchni.



Wytyczne zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Elektroenergetycznej

Dla catego obiektu planuje sie jeden wytgcznik gtowny pradu zlokalizowany przy
wejsciu gtownym.

Rozdzielnie elektryczne stosowa¢ w obudowie szczelnej zamontowane poza
strefg zagrozenia pozarowego.

Instalacje wewnetrzne wykonac¢ przewodami YDY w korytkach instalacyjnych
stalowych, rurkach instalacyjnych typ RL nt. W pomieszczeniu kottowni zastosowac
osprzet o klasie szczelnosci min. IP 24.

Zabezpieczenie obwoddw elektrycznych:

— moc zainstalowanych odbiornikbw w obwodach oswietlenia dobiera¢ tak aby
wielko$¢ zabezpieczenia nie przekraczata warto$ci instalacji elektrycznych;

— przekroje przewoddw instalacji odbiorczej dobierac do mocy zainstalowanej
w obwodzie tak aby natezenie prgdu ptyngcego w obwodzie nie przekraczato
dopuszczalnego obcigzenia przewodu,

— stosowacC jako zabezpieczenie obwodow wytgczniki instalacyjne nadmiarowo
pradowe typu ,S” , a wielkos¢ natezenia prgdu dobra¢ jak dla grupy | przewodow.

Odgromowej

Wykona¢ uziemienie konstrukcji stalowej /stupow/ do zbrojenia stép
fundamentowych potgczenie pokrycia dachowego i konstrukcji z instalacjg odgromowag
budynku.

Drogi ewakuacyjne.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji
ogolnej. Drogi ewakuacyjne i wyjScia ewakuacyjne oznaczone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Umieszczona zostanie instrukcja postepowania na
wypadek pozaru.

Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do budynku zostat zapewniony poprzez istniejgcy zjazd
z drogi wewnetrznej oraz podjazd pod budynek.
Woda do celéw p.poz.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10 dm?/s dla strefy
pozarowej PM o Q<500 MJ/m? i powierzchni do 2000 m? — hydrant w odlegtosci ok.
50m.

9. UWAGI KONCOWE.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac¢ atest
oraz powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym oraz powinny posiadac
wymagane prawem swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania.



Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Opracowat:
mgr inz. arch. Artur Ulbrych
upr. nr Rz/A-14/06

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Przemystaw Sznajder
nr ewid. 68/98



