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1. Przedmiot opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowinstalacji elektrycznych dla obiektu
PSZOK Rymandéw — budynek socjalno-biurowy.
2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia midzybrarzowe
- katalogi i normy:
Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczngbiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot, wymagania podstawowe
Polska Norma PN-IEC-61024-1:2000 Ochrona odgromaivektow budowlanych. Zasady
ogolre.

3. Zasilanie budynku.

Znamionowe nagcie zasilania U =230/400 V

Moc przyhczeniowa P4laW

Uktad sieci zasilajcej TT

Uktad instalacji odbiorczej TT

Ochrona od poteen samoczysagbkie wyhczenie

Uktad pomiarowy dla nowego obiektu PSZOK — wgetmirego opracowania.

Zasilanie energetyczne budynku projektugezshowego uktadu pomiarowego przez
rozdzielnie TB (lokalizacja na rzucie parteru), do rozdzielomektowych RO, TB-1, TB-2,
oraz TB-3. W projektowanych rozdzielnicach typu RINRNN Legrand naley zabudowa
pola odptywowe zgodnie z zalzonymi schematami. RozdzielaitB wyposay¢ w
ochronniki przegiciowe klasy B+C.

Z rozdzielnic naley wyprowadz¢é obwody gniazd wtyczkowych, obwodywietleniowe oraz
obwody odbioréw technologicznych.

Ochrona przed dotykiem p@dnim realizowana jest przez samoczynnegeagnie zasilania
urzagdzeniami ochronnymi nadgaowymi oraz wydcznikami r@&nicowopgdowymi o padzie
Ian=30 mA. Punkt PE rozdzielnicy uzietniwartag¢ uziemienia nie mie przekroczy 10Q
Ograniczniki naley zainstalowa w projektowanych rozdzielnic budynku i paediy¢ do
uziomu rozdzielnicy.

4. Instalacja oswietleniowa.



Instalacg gniazd wtyczkowych ulgy¢ pod tynkiem przewodami YDYp. Do zasilania
stosowa przewdd o przekroju 3x2,5 mmz2, do opraw o przekBx41,5 mmz2.
Oswietlenie w budynku zaprojektowano jako mieszamgawami ze&wietldwkami
kompaktowymi, oprawansarowymi, oraz LED. Podstawoweéwietlenie pomieszcze
biurowych zaprojektowano oprawami PISA LEDzédiemswiatta LED. W
pomieszczeniach WC i natryskach dobrano oprawyedzezstrugoodporne o IP55. W
budynku na eigach komunikacyjnych przewidujessdastosowanieswietlenia awaryjnego,
zapewniagjcego opuszczenie budynku po zaniku peigiw zasilaniu energetycznym. W
Zwigzku z tym cz& opraw z éwietlenia ogélnego wypogana zostata w modut z
inwerterem. W normalnych warunkagieca wszystkie rury, w czasie zaniku nega w
oprawieswieci jedna rura przez 3 godz.
Dobér osprztu instalacyjnego, jak rownieopraw dekoracyjnych — wytznikow,
przehcznikéw, gniazd wtyczkowych pozostawig sig. uznania Inwestora.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Instalacg gniazd wtyczkowych utgy¢ pod tynkiem przewodami YDYp. Do zasilania gniazd
stosowa przewod o przekroju 3x2,5 mm2. Stoséwyko gniazda z kotkiem ochronnym
zainstalowane na wysoka 0,3 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniachayr
stopniu zawilgocenia natg stosowa gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o co
najmniej IP44 zainstalowane na wysé&ial10 cm od poziomu posadzki. W przypadku
konieczndci zastosowania w pomieszczeniach sanitarnychhinieznych wentylacji nalesy
wykona gniazdo zasilage wentylator kanatowy na wysaia 1,8 m.
Do zasilania klimatyzatorow oraz podgrzewaczy wagprowadzé wypusty zasilajce z
pola oznaczonego w tablicackefpowych.

6. Instalacja teleinformatyczna.
Instalacg teleinformatycza wykona z uzyciem kabla U/UTP 2x2x0,5 mm kat.6, gniazda
réwniez kat.6 zainstalowane na wysdko0,3 m od poziomu posadzki. DoAkego pokoju z
punktem teleinformatycznym utg¢ dwa przewody U/UTP 2x2x0,5 mm kat.6 — jeden dla
sieci komputerowej (S....), drugi dla sieci telefamej (T....).
Wszystkie kable telefoniczne powinny zbiéga w szafie GPD.
Decyzje odnénie wyposaenia szafy krosowej podejmie Inwestor — po spreayou
swoich potrzeb.

7. Instalacja Oswietlenia terenu.
Oswietlenie zostato podzielone na obwody. Sterowatndetleniem realizowanechizie

poprzez elementy steage zabudowane w szafie sterowniczej . W szafceampst



zabudowanegkzniki miniaturowe 3-potzeniowe umaliwiajgce wysterowaniegczne
automatyczne jak i catkowite wadzenie dwietlenia terenu . Sterowaniéwietleniem terenu
zostanie wykonane jako : - automatyczne , poprzegramator cyfrowy zaprogramowany
zgodnie z harmonogramemgeene poprzez trzy obwody 1-fazowe wydzielone .Biale
zasilié projektory z rownomiernym obgieniem faz - Szafkaswietleniowa posiadabedzie
drzwi zamykane na zamek uniesiwiajacy 0soly postronnym ingerowanie w sterowanie .
Dla kontroli zahczenia zostapzabudowane lampki kontrolne informaog o zadczeniu
poszczegolnych obwoddévéwietlenia.

Nalezy poprowadz kabel zgodnie z rys. Z1 odpowiednio dla kolejnyeaisztow.
Zastosowaéa kabel YKY 5*6 przystosowany do utenia bezpérednio w ziemi oraz
dedykowany do obgrenia wyniktego z mocy zainstalowanej ( przekréjtaaswany
umazliwia dodatkowo podjczenie weksz ilos¢ odbiornikdw — lamp). Z tablicy kabel
prowadz¢ poprzez wykop kablowy, gbokasci 0,8 m . Kabel uktadana gebokasci 0,7 m na
0,1 m podsypce piaskowej. C&drac prowadzi zgodnie z N-SEP-E-002 . Prgeig pod
kostky wykona w obsypce pisakowej pogkiszonej 2- krotnie. Pogitzenie i rozgagkzienia
wykonywa w zlgczach rozdzielczych przy stupach . Z ggzinika gltdwnego wykorta
zasilanie rozjcznikow R301/10A dla poszczegolnych opraw. Projgkpmsiadag
wydzielone uktady zasilania ktére zosjaabudowane w z¢zu . Z uktadu wyprowad&i
przewody YDY 3*2,5mm2 do projektorow. Zasilanie jgkiorow wykona poprzez
dedykowany przepust w stopie fundamentowej wykonamyrze DVK 50 .Qwietlenie
realizowa nalezy w oparciu o projektory MALAGA LED 59W

Oswietlenie realizowanedhlzie poprzez zabudaczterech masztow. Projektuje si
zabudow masztow : SAL 8 produkcji Elektromorit&zeszow wykonany jako cztero
elementowy maszt stalowyscednicy 400 mm , zakmzenie montzowe srednicy 94mm,
posadowienie na fundamencie wykonywanym jako wyk@oomieniu 2m na gbokasé¢

2,3m od projektowanego poziomu wylazeniowego terenu. Ngginie wykong podbudow
z piasku zagszczanego warstwowo gr 50cm. Pod projektowanymdomahtem wykona
wylewke z chudego betonu gr. 10cm.Na chudym betonie wyk@mnmadament betonowy z
betonu B30 o wymiarach 1,6 x 1,6m i wységiol,8m. Fundament zazbéamsiatky zgrzewan
Z pretazebrowanego ér. 6mm w rozstawie 15x15cm. Siatki ukigdazy bocznych
sciankach i przy gérnej ptaszcayie fundamentu z otulinr5cm. Przed zalaniem fundamentu
nalezy usytuowa wieniec do montau masztu. Pomdzy chudym betonem a fundamentem

utozy¢ folie budowlan0,5mm.Sciany boczne posmarowawukrotnie Abizolem. Po



zaizolowaniu fundamentu pozosigirzestrzé wykopu zasypapiaskiem zagszczanym
warstwowo w celu uzyskania odpowiedniegnasci gruntu wokét fundamentu

Do ochrony masztow natg wykona uziom otokowy i padczy¢ z metalovy obudowvg scian.
Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt.4 PN-92/E03083 0chrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Dla stupowswietleniowych rozmieszczonych na terenie projekgige
specjalne systemy uzioméw wykonane z ptaskownilkznzbx4.

Wszystkie uziomy pakzy¢ z soly w sposéb trwaty bednaghezZn 25x4 utdong w rowach
kablowych. Roboty zwjzane z realizagjsystemu uziomow instalacji odgromowej rigle
wykona z uwagi na ich lokalizagjpod docelowymi nawierzchniami boisk, przed
rozpoczciem robét niwelacyjnych. Z uwagi na wyptijace zblzenia pomgdzy stupami
oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodealezy wykona pomidzy nimi za
pomog@ ptaskownika FeZn 25x4 pgdzenia wyréwnawcze.dgczenie ptaskownika z
metalowymi elementami wypogenia obiektu za pomezaciskéw i obejm. Pojedyncze
elementy uziomowe gtzace uktada na gebokasci nie mniejszej i 0,5 m.

Dodatkowo we wspdélnym wykopie ug¢ nalezy kabel$wiattowodowy dla transmisji
systemu CCTV oraz YKY 3x2,5 do zasilania kamer,rfakniez urzadzen na terenie PSZOK
tj. brama wjazdowa, waga, wiaty.

Linie kablowe powinny by wytyczone przez geodetiprawnionego na podstawie aktualnej
dokumentacji geodezyjnej spadzonej zgodnie z protokotem ZUD.

Roboty ziemne i fundamentowe dla stupéwitleniowych naley wykonywa metodami
mechanicznymi ograniczgjymi do minimum wielké¢ wykopu

Rowy kablowe naley kopa na gtbokas¢ 0 10 cm weksza niz okreslona w dokumentacii
gtebokas¢ utozenia kabli. Minimalna gbokas¢ wykopu wynosi 60 cm, licic od powierzchni
terenu lub od powierzchni nawierzchni, o ile tadst julazona lub przewidziana do wenia.
Kable naley uktad& na podsypce z piasku o grébonie mniejszej i 10 cm, tak aby
odlegta¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni terenuddibnej powierzchni
nawierzchni wynosita nie mniejshb0 cm. W przypadku gruntu piaszczystego dopuszieza
uktadanie kabli bezgoednio na dnie wykopu (na gruncie rodzimym) bea®imnia
podsypki piaskowe;.

Wzdtwz rowow kablowych naley rozmigcic¢ piasek w ildciach niezbdnych dla wykonania
podsypki. Piasek powinien odpowigdaymaganiom okrdonym dla podsypki stosowanej
do robét budowlano-drogowych oraz nie zawtetamieszek ilastych lub innych

zanieczyszcze



Utozone kable naley zasypywa warstwg piasku o grubgci co najmniej 10 cm, naginie
warstwg gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm, po czym przyKrjolia z tworzywa
sztucznego i zasypalo kaica. W przypadku przykrywania, kabli vggiznie gruntem
rodzimym warstwa gruntu rulzy kablem a folj powinna wynosi co najmniej 25 cm.
Uzyta folia powinna mié grubac¢ co najmniej 0,5 mm i trwalniebieslg barwe. Szerokéé
folii powinna by taka, aby przykrywata ukone kable, lecz nie mniejszazrd0 cm.
Wszystkie roboty przygotowawcze nayfavykonywa tak, aby utéenie kabla na warstwie 10
cm piasku i przykrycie go fajiuktadan wzdtuz osi rowu kablowego mogtoegsodbywa w
ciggu jednego dnia. Przy ukfadaniu kabla aglestawt beben z kablem na pogtku rowu
kablowego i rozwija kabel od gory. Kabel natg uktad& swobodnie, bez nagjania, aby
tworzyt linie lekko "wezowat". Przy uktadaniu w jednym wykopie kabla zasitaggo
oswietlenie zewntrzne oraz kabla do sterowanigngetleniem zewstrznym oba te kable
mozna uktada obok siebie (bezadnego odgpu). Dotyczy to wydcznie kabli
oswietleniowych. Kabel po uleeniu, lecz przed zasypaniem go gruntem powinieén by
wymierzony i odebrany przez inwestora waiglie przez jego upetnomocnionego
przedstawiciela oraz zinwentaryzowany przez tergrslwbe geodezyjn. Dopiero po tych
czynndaciach kabel mzna zasypé& Zaleca si pozostawd nad miejscem ufeenia kabla
niewielkie nadsypanie gruntu w §lg niezlednej do wyréwnania zasypanego rowu do
otaczagcej go powierzchni gruntu (ze wzdlu na osiadanie).
Kamienie i inne twarde przedmioty, ktére mapowodowd uszkodzenie kabli usgé z
terenu budowy. Przy doprowadzeniu kabla do stupaiedleniowego nalgy pozostawd
zapas eksploatacyjny kabla dhggook. 1,5 m, a przy kablu przelotowym -po 1,5 mego
wejsciu i wyjsciu. W miejscach kolizji projektowanych linii kablych z innymi
urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, w wykopach ruijada& na warstwie piasku gr.
0,1m i zasypatakze piaskiem o gr.0,1 m, a ngshie gruntem rodzimym. Dla kabli nn
stosowa rury w kolorze niebieskim. Po uteniu rury zélepi¢ pokrywami typu E. Pod
drogami przewidzi€wypusty rezerwowe. |kt przepustéw powinna wyna@sminimum 1/3
0gotu uktadanych rur, jednak nie mnief pedna.

8. Instalacja CCTV.
Projekt zapewni wymagania sptawo - techniczne realizage nadzor i rejestragjobiektu

oraz terenu zewtrznego poprzez zastosowaniegazen rejestrugcych obraz.

Umozliwi to skuteczny nadzér bezgedni oraz wykorzystanie utrwalonego materiatu
w postpowaniu dowodowym w stosunku do o0s6b zaklgmaih poradek
i bezpieczastwo publiczne, jak rowniew przypadkach kradzig mogcych mi€ miejsce



podczas fytkowania obiektu jak i po jego zamkniu. System zbudowano na 4 kamerach
rozmieszczonych zgodnie z rys nr Z1. Wszystkie kgnmmolaczono z rejestratorem za
pomo@ kabla swiattowodowego, zasilanie kamer niezalgm kablem utaonym razem z
kablem swiattowodowym. Gtéwne urgzenia zostan zabudowane w szafie 19" 6U
oznaczonej na rzucie E1 jako GPD.

8.1 Charakterystyka urzadzen.
8.11 Rejestrator cyfrowy DS. 7616NI E2/A

Sieciowy rejestrator DS-7616NI-E2/Amarki Hikvision to wysokiej klasy urgdzenie
cyfrowe zaprojektowane z rily o realizacji systemow telewizji przemystowej opalt na
popularnej technologii IP. Podstawowym zadanierastegtora jest skuteczny zapis obrazu i
dzwieku z maksymalnie szesnastu kamer megapikselowyatdireego rodzaju rémikach
danych. Prezentowany model wypzsao w dwa interfejsy SATA, dziki czemu maliwe
jest umieszczenie wewtnz urzdzenia dwoch dyskow o pojemiwd 4TB kazdy. Takie
rozwigzanie pozwala uzyskaardzo diugie okresy rejestracji, co reookaza siec pomocne
np. przy identyfikacji konkretnego zdarzenia z geteici. Urzadzenie umaliwia rejestracg
obrazu z maksymadnrozdzielczéciag 2592x1944 (5Mpx)przy pedkosci dochodzcej do50
kl./s dla kazdej z kamer. Niewgtpliwym atutem prezentowanego modedjestratora
NVR jest maliwos¢ jednoczesnego wwietlania podgidu na ré@nych urzdzeniach np.
monitorze, telewizorze, smartfonie czy tablecie.zadeenie marki Hikvision stanowi
podstawowy element bezpiecznych i innowacyjnychcisimonitoringu CCTV, ktory
umazliwia wydajmg obstug kamer rejestracych bez konieczrigi stalego nadzoru przez
uzytkownika.

Moc obliczeniowa urgdzenia zostata oparta ha wydajnym procesorze, ktargdzany jest
przez wysoce stabilny i odporny na ataki z zgwm system operacyjny Linux. Dgi
takiemu rozwdzaniu rejestratoHikvision NVR DS 7616NI E2 Astaje st wysokiej klasy
urzagdzeniem przeznaczonym do pracy w ramach monitorilyuRejestrowany z kamer
sygnat mae by archiwizowany na dyskach twardych (sprzedawanérusp podecznej
pamkci pendrive czy pojemnym i wygodnym wzyciu dysku zewstrznym. Dodatkowo
rejestrator wspiera obstagieciowych macierzy dyskowydiAS (NFS) orazSAN (iISCSI),
€O czyni go urgdzeniem jeszcze bardziej uniwersalnym. Sama ragatiobrazu mae by
prowadzona w trybie ggtym, dzeki czemu urzdzenie mae pracowé bez konieczn<i
ingerencji ze stronyaytkownika. W przypadku wyczerpanigsniejsca na dysku twardym,
rejestrator automatycznie usuwa najstarsze nagtiamiaich miejsce dodaje nowe. Warto
nadmient, ze uradzenie oferuje mdiwos¢ blokady konkretnych nagfigorzed ich utrat

W zestawie z rejestratorem dgste jest bezptatne oprogramowanie klienakis1S 4200.
Program shay do podgidu obrazu oraz nadzorkonfiguracji megapikselowych kamer IP.
Aplikacja charakteryzuje dyg funkcjonalndcig i pozwala na stworzenie profesjonalnego
stanowiska pracy dla nadzorcy systemu i innyctytkownikow. Klient CMS mae
wspotpracowé az 256 rejestratorami i oprocz yietlania obrazu naywo, czy odtwarzania
nagra umazliwia prac wielomonitorows, obstug e-map, wywietlanie komunikatéw
alarmowych, dwukierunkoyv transmisg dzwicku czy zaawansowane wyszukiwanie



poszczegolnych zdarzeW przypadku bardziej rozbudowanych systemow pairydfunkcia
aplikacji jest maliwos¢ tworzenia kont z rinymi stopniami uprawnie Uzupetnieniem
programu na komputer jest aplikacja mobilk&1S-4500, ktéra dosfpna jest dla platform
Android, iOS orazWindows Phone

16 kanatowy rejestrator sieciowy DS 7616NI E2/A

« wejscia wideo: 16x kanatow IP

+ wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI

+ maks. rozdzielcz@ nagrywania2592x1944 (5Mpx)
+ maks. bitrate100Mbit (wej.), 80Mbit (wyj.)

« format kompresji: H.264

« wejscia/wyjscia audio: 1/1 (RCA)

« wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1

+ technologia S.M.A.R.T.

« interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000 Base-T
« obstuga dyskéw: 2kIDD Sata Ill (max. 8TB)

« zgodnd¢ ze standardem: ONVIF, RTSP, PSIA

« dwustrumieniowéc: gtowny i extra
« dwukierunkowy tor audio
« poghkd obrazu:
o przeghdarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Opera
o urzgdzenia mobilne z systemami: iOS, Android, Windowsiie

8.1.2 Monitor LEDP 21,5".
Monitor w technologii LED d#a przelgtna matrycy 18.5” oraz 21.5" i rozdzielézo
1366x768 (18.5LEDP) oraz 1920x1080(21.5LEDP) piksel

W monitorach ORION LEDP zastosowano magtyktéra zapewnia dobre odwzorowanie
barw nawet jéi patrzymy na ekran pod dym katem 170°.

Model LEDP18.5 LEDP21.5
Matryca 18.5" TFT| 21.5" TFT LCD
LCD

Rozdzielczé¢ | 1366 x 768 @ 1920 x 1080 @ 60Hz
60Hz

Wspoétczynnik 1000:1

kontrastu




Jasneéc¢ 250cd/m?2

llos¢ koloréw 16.7 miliona

Czas reakgcji <5ms

Kat widzenia 170° poziomo / 160° pionowo
Min. czas zycia| 50.000 godzin

matrycy

Tryb wyswietlania

Video / VGA / HDMI

Menu OSD VGA

Jasrso, Kontrast, Pozycja poziom / pion, Zegar, F3
Temperatura barwowa, Kolorzytkownika R / G / B,

Pozycja OSD poziom / pion, Gloos¢, kzyk, Powrot.

Video

Kolor, Jasn&, Kontrast, Ostr&, Gtosnose, kzyk

Wejscia video

2x Video BNC (1.0 Vp-p 5, VGA 15pin, DVI, HDMI

Wyjscia video

1x Video BNC (1.0 Vp-p 75

Audio PC Stereo, Audio RCA
Glosniki 2 X 2W
Wymiary 447.5 x 332.1514.5x 370.0 x 182

x 182

Warunki pracy

Temperatura: 0° - 40°C

Wilgotnaos¢: 10% - 85%

Waga 3.08 kg 3.65 kg

Normy bezpieczéstwa

FCC, CE (EMC/LVD), UL, BSMI, CCC

Zasilanie

110/ 230VAC

Pobor mocy

21W

Za,



8.1.3 Kamery BCS-TIP3200IR-E .

Kamera BCS-TIP3200IR-E to nowoczesna kamera sieciowa przeznaczona dovsosg W
systemach monitoringu CCTV [P, gdzie potrzebre wszadzenia do nieprzerwanego
rejestrowania obrazu z ochranianych miejsc i oldwktUrzdzenie marki BCS stanowi
element serii ekonomicznych kamer wypasaych w wydajny przetwornik obrazu 1/3" 2
Megapiksela CMOS Ti DM365 + AR0330, ktory uatisvia zapis nagra wideo z pedkoscia
25 klatek na sekurdw rozdzielczéci 1920 x 1080. Zastosowany w kamerze w staty
obiektyw pozwala na dokladnrejestragj obrazu, a wbudowanyswietlacz podczerwieni
gwarantuje prowadzenie catodobowego monitoringu achawaniem szczegOllfm |
czytelndgci uzyskiwanych nagra Atutem uradzenie jest rownieobstuga technologii PoE i
petni wsparcie dla standardu komunikacji cyfrow®\OF, dzicki ktoremu monta i obstuga
urzadzenia przebiega w sposob fatwy, sprawny i komfayto

Urzadzenie, programowanie ustawi®raz obstugekamery megapixelowej IP BCS TIP
3200 IREodbywa s przy pomocy czytelnego i przejrzystego programuzaglzapcym
urzagdzeniem, ktoére dogbne jest z poziomu przeglarki internetowej. Za pomaec
intuicyjnego menu programu movy jest nie tylko test kamer i higcy podghd
rejestrowanego obrazu, ale #liwe jest rownie doktadne wyznaczenie dat i przedziatow
czasowych, na bazie wdzenia ma funkcjonowa

Kamera TIP 3200IR-E marki BCS wypossgna zostala w nowoczesnychiwietlacz
podczerwieni, ktérego za zadaniem jest wlimoenie jeszcze lepszego prowadzenia
monitoringuw porach nocnych przy zmym nawietleniu otoczenia. Prawidiowe
funkcjonowanie kamery z promiennikiem IR gwarantugudowany mechaniczny filtr
podczerwieni, dzki ktoremu kamera automatycznie steruje pratwietlacza i zapewnia
klarownas¢ przechwytywanych obrazow zaréwno w dgigak i w nocy.

Zalety kamery megapikselowej TIP-3200-IR-Ejest wysoki standard wykonania gdzenia,
ktory pozwala na szyhkinstalac produktu przy wykorzystaniu technologii POE. Poweer
Ethernet jest nowoczesnym roza@niem sieciowym, dgki ktoremu maliwe jest
jednoczesne pogitzenie i zasilanie uggzenia przy pomocy tylko jednegoacka
Ethernetowego. tatwy montd oszczdnas¢ catkowitej ilasci przewodéw wymaganych do
uruchomienia kamery znagzo podnosi komfort pracy z kameri umazliwia
przeprowadzenie dyskretnej instalacjiggdzenia.

Kompleksowe zaeglzeni oraz nadzér nad systemem zabezpiedzeiech kamer do
obserwacji stanowi o0 skuteczwd kazdej instalacji monitoringu wizyjnego. Firma BCS z
mysla o wzytkownika komputeréw osobistych PC oraz MAC stwéaaplikacie PSS Smart
PSS do kreacji i personalizacji wikasnego systemu olbaeji. Za pomog programu PSS
mozliwe jest utworzenie kompleksowego systemu momigui sktadajcego s¢ nawet z 100
kamer 1 obejmujcego szerokie spektrum wykorzystywanych technalodzieki
wszechstronriei programu PSS realne jest hjee zaradzanie zaréwno kamerami
analogowymi telewizji przemystowej, jak i megapikseymi kamerami IP.




Dodatkowym atutem kamery do szczegotowego monitoringu TIP3200 IR[est
rownoczesna obstuga dwoch strumieni video, z ktorgkdwny - w duej rozdzielczéci,
wykorzystywany jest do zapisu i poddl obrazu z kamer w centrach monitoringu, a
dodatkowy - w mniejszych rozdzielcmmach, mae by wyswietlany na ekranach wdzen
mobilnych. Dostp do kamer w kadym miejscu i o kadym czasie zapewnia utrzymanie
nadzoru nad prawidtowym funkcjonowaniem systemwnaczco podnosi bezpiecastwo
ochranianych miejsc i obiektow.

Solidne wykonanie, przendjana konstrukcja oraz obstuga
standardowONVIF i PoE zapewnia bezproblemawinstalacg i nieskomplikowan obstug
kamery, a szeroki katalog docelowych miejsc mantarzdzenia gwarantuje realizgcj
systemu monitoringu z zachowaniem dyskrecji i gktetatej instalacji. Wydajna metoda
kompresji danych zaawansowane funkcje korekcji zlramaliwos¢ kompleksowego
zaradzania systemem monitoringu i nieprzerwanego nej@stnia szczegoétowych nagrav
wysokiej rozdzielczéci sprawia,ze IP kamerallP 3200 IRE BCS stanowi bedzie silne
ogniwo ka&dego systemu obserwacji. Wykorzystanie funkcjonano kamery
megapikselowejTIP-3200 IRE pomae urzeczywistrd profesjonalny system monitoringu
wizyjnego, ktory swym zasgiem i wiagciwosciami zapewni wysoki poziom skuteczeoi
bezpieczastwa ochranianych miejsc i obiektow.

8.1.4 Zaslacz POE.
POE084832 PoE 48V/8x0,4A zasilacz impulsowy do CCTV

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania maksyma&lk@mer internetowych wymagajych
stabilizowanego nagtia 48V DC. Zakres regulacji napia wyjsciowego regulowany jest
potencjometrem w zakresie 45,6V ~ 52,8V DC. Zagzila@siada 8 wyf zabezpieczonych
niezalenie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PT&waria (zwarcie) w

obwodzie wyfcia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowegahdziatanie
bezpiecznika PTC i ogitzenie obwodu od zasilania DC (+U). Uszkodzenigilaeznika
sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedimdyd ED: L1 dla AUX1 itd..

Dodatkowo w przypadku awarii zgizane jest wycie FPS (stan hi-Z) i diodasksoraz
nastpuje przeiczenie stykow przekaika. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metajowe
z panelem sygnalizacyjnym wypasaej w mikroprzejcznik sygnalizujcy otwarcie

drzwiczek (czotowki). Zasilanie do kamer jest dostane przy pomocy okablowania
sieciowego z wykorzystaniem par 4/5 (+) i 7/8 kiyre zgodnie ze standardem sieci Ethernet
nie @ wykorzystywane do transmisji danych (transmisjayga odbywa i z

wykorzystaniem par 1/2 i 3/6).

Zasilacz nie mae by¢ wykorzystany w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie waystkie pary
skretki bior g udziat w transmisji danych!

« przeznaczony do pracy w sieciach: 10/100Mbit/s

+ wejscie zasilania: 176 ~ 264V AC

« wyjscie zasilania8x 0,4A / 48V DC - RJ45 (regulacja 42V ~ 52,8V)
+ sSprawnd¢: 87%

« zabezpieczeniaSCP, OLP, OVP, tamper (otwarcie obudowy)



« sygnalizacja optyczna LED
« kontrole obecngi napecia na wygciach: AUX1 ~ AUX8
+ wyjscia techniczne FPS

« zabezpieczenia:
o SCP - przeciwzwarciowe
o OLP - przecizeniowe
o OVP - nadnapiciowe
+ obudowa natynkowa, zamykanie - @ana (maliwos¢ montau zamka)
« mozliwos$¢ wyboru bezpiecznika za pomypeworki: topikowy lub polimerowy PTC
« wymiary: 270 x 307 x 116mm
9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Przy wykonaniu instalacji stosowaie do postanowifePolskiej Normy PN IEC-60364-4-41.
Podstawowa ochrona przeciwpzgaiowa w uradzeniach elektrycznych n.n. do 1kV
osiigana jest przez zastosowanie sgtevej izolacji roboczej przed dotykiem beZpednim.
Dodatkowg ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym osga s¢ przez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wgkenia zasilania. Sieasilagca n.n. 0,4 kV pracuje w uktadzie
TT. W budynku biurowym dla catej instalacji elekteyej stosuje siuktad TT. Na
poszczegolinych obwodach zastosowanaeaniki nadpgdowe typu S301, oraz wadzniki
réznicowopgdowe typu P300. Przewoddw ochronnych PE w catéglasji nie wolno
przerywa& ani zabezpiecza
10. Instalacja odgromowa.
Dach budynku biurowego jest niejednorodny pokryachs powlekan na konstrukciji
drewnianej. Na dachu nalewykon& instalacg odgromowve w sposob tradycyjny. Zwody
poziome i pionowe wykorggorzewodem DFeZn fi 8mm. Uziom otokowy wyka@rtasm
stalong ocynkowan FeZn 30x4 mm. czenie przewodow instalacji odgromowej przez
spawanie za wyjkiem zhcz kontrolnych ZK. Spoiny zabezpie&zgrzed korozj. Zapewné
ochrore wszystkich elementow wystgjych ponad dach (kominy, wywietrzaki), przez
wykonanie na ich szczycie zwodow poziomychgpmbnych z instalagjodgromovy
budynku. Wszystkie prace wykahagodnie z Polska Norma PN-IEC-61024-1:2000 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdin
11.Instalacja potaczen wyrbwnawczych.
W budynku nalgy wykon& polgczenia wyrownawcze przewodem LgY 16 mm2, ktorym
nalezy objg¢ wszystkie dosfpne czsci przewodzce. Podczenie wilgotne nalgy objaé
pofagczeniami wyrbwnawczymi miejscowymi wykonanymi przelami LgY 4 mm2.

Wszystkie pajczenia wyrdwnawcze nalg podhczy¢ do gtdbwnej szyny uziemiggej GSU.



12.Pomiary i badania odbiorcze.
Po wykonaniu instalacji natg przed jej oddaniem do eksploatacji dok&nastpujacych
bada: rezystancji uziemienia punktu PE, wadorezystanciji izolacji wlz, obwodow
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i sitowych, skat@dci ochrony
przeciwporaeniowej, a w szczegoldoi dziatania wygcznikow przeciwporzeniowych oraz
prawidtowaci podhczen gniazd i uragdzea elektrycznych.
13.Uwagi koncowe.
Catas¢ robot montaowych i instalacyjnych wykortazgodnie z obowzujacymi przepisami,
ze szczegolnym uwzglnieniem przepisow BHP. Instalacje elektryczne wgon scistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych rob6t budowl — instalacyjnych.
14.0bliczenia.
Obliczenia mocy przgkczeniowej dla obiektu PSZOK.
Moc przyhczeniowa: Po = 54 kW
Moc szczytowa przy kj = 0,55 Ps =30 kW
Dobér kabla zasilajgcego TB.

Moc zainstalowana:Pz = >P = 54000 W

Moc szczytowa: Ps =k; [P, = 055(54000W = 30000

Ps 30000

Prad szczytowy:ls= = =
! yiowy V3 [osp +/3[A00DI3

|, < 1450,

50< 80< 118 = YAKY4x35mm’
|, < 145[80=116A

Dobieram kabel YAKY 4x35 mm2

Obliczenie spadku napécia.

U 100P, [l2 :100[30000[352 — 054%
YBEOU)2 34350400

Spadek napcia dopuszczalny

AU% dop = 4,5 %



054%<45%
Warunek spetniony

Dobér zabezpieczenia gtéwnego.

Moc zainstalowana:Pz = >P = 54000 W
Moc szczytowa Ps =k; [P, = 055054000W = 30000

Ps 30000
= = 50A
J3[U [Gosp /3200093

Prad szczytowy:ls=

|, <1450,

50< 80<118= YAKY4x35mny’
|, <145[80=116A

Dobieram zabezpieczenie BM 80A
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