PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

4a__ 2018 Budowa zjazdu publicznego z DW 887 w km 31+821 w m. Krélik Wotoski

na dziatce o nr ewid. gr. 50 (odc.1) na dziatke o nr ewid. gr. 43
oraz

4b__ 2018 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Krolik Wotoski

na dziatce o nr ewid. gr. 43 (odc.2).

odc.1

Pomocniczy
Normatyw

Opis

llosé

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne
wytyczenie trasy drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim.
przedmiar: (od km 0+003 do km 0+012)

~ (8,84 + 13,71 + 5,00) mb

km

0,0283

\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi (na
odktad).
przedmiar: ~ (1,75 x 0,55 x 10,50) m

m3

10,11

1/208/2

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu wraz z formowaniem i
zageszczaniem mechanicznym nasypow.

przedmiar: ~ (5,75 x 0,45 x 7,25) m

m3

18,764

7

10

KNR

5 [02-31-0103-0200
KNR

6 02-31-0104-0500

IKNR
02-31-0204-0500

Transport gruntu niewysadzinowego (uzyskanego z korytowaia z odc.2)
pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (na nasyp) z
zatadunkiem mechanicznym.

przedmiar: [(poz.3: 18,76) - (poz.2: 10,11 m3 x ~ 2

17,308

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
istniejgcej nawierzchni.
przedmiar: wg. dokumentacji str. 13 = 78,00 m2

m2

78,000

Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsgczajaca z kruszywa
naturalnego zwirowego (pospotka - frakcji do 63 mm) - o grubosci po
zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.

przedmiar: 78,00 m2 - (~ 25,00 mb) x 0,75 m

m2

50.25]

Podbudowa dolna zasadnicza z kruszywa naturalnego tamanego ze skat
litych (mieszanka sortowana frakcji do 63 mm ) - o grubosci po
zageszczeniu mechanicznym warstwowym 25 cm.

przedmiar: 78,00 m2 - (~ 25,00 mb) x 0,75 m

m2

50.25]

IKNR
02-31-0204-0500

Nawierzchnia/podbudowa gérna z kruszywa naturalnego tamanego ze
skat litych (ttuczen frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 8 + kliniec 4-31,5 mm ~ gr.
7 cm + mial) - o grubo$ci po zageszczeniu mechanicznym
\warstwowym 15 cm.

przedmiar: 78,00 m2 - (~ 25,00 mb) x 0,75 m

m2

50,25)

IKNR
02-31-0107-0200

Wyréwnanie ubytkow istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym
sortowanym frakcji do 20 mm z zageszczeniem mechanicznym -
Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ~ 15 cm - POBOCZA
(obustronne wzdtuz jezdni).

przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+180)

~ 25,00 mb x~0,75m x~ 0,15 m + wigczenie do poboczy

DW 887 (~ 2,00 mb x 0,80 m x ~ 0,15 m)

m3

IKNR
02-01-0119-0400

Roboty pomiarowe - geodezyjne powykonawcze wraz z naniesieniem na
mapy geodezyjno-kartograficzne .

przedmiar: (od km 0+003 do km 0+011)

~((9+15+8)mb

km

0,032

odc.2

Pomocniczy

Normatyw

Opis

llosé

2

Etap - 0

IKNR
02-01-0119-0400

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne
wytyczenie trasy drogi w terenie pagérkowatym lub podgorskim (w tym
ptynny spadkek podtuzny).

przedmiar: od km 0+012 do km 0+168 oraz km 0+070(1) do km
0+081(1) = 156 + 11 mb

km

0,167

IKNR
02-01-0218-0300

\Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - urobek do
ponownego wbudowania na dalszym odcinku drogi wraz z transportem
wewnetrznym urobku na zakresie robot

przedmiar: km ~( od 0+168 do 0+138)

30,00 mb x ~ 4,00 m (szer. = od 3,50 m do 4,50 m) x ~ 0,75 m

m3

90,004

IKSNR

1/208/2

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
przerzutem lub transportem gruntu uzyskanego z ukopu wraz z
formowaniem i zageszczaniem mechanicznym nasypow.
przedmiar: km ~( od 0+012 do 0+032 i od 0+037 do 0+062)

~ 45,00 mb x ~ 4,00 m (szer. = od 3,50 m do 4,50 m) x ~ 0,50 m

m3

90,004




4

Etap - 1

KNR \Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. [I-IV - do 10 cm gtebokosci
02-31-0102-0100fkoryta.

przedmiar: od km 0+012 do km 0+168

[156,00 mb - 2 x 3,50 mb (istn. drogi do sktadu drewna) - 1,00 mb
(przepust w km 0+020)] x ~ 3,90 m + (8,00 m x ~ 4,00 m x 0,50 - skret
do sktadu drewna)

m2

593,208

IKNR \Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm

02-31-0102-0200gtebokosci koryta ponad 10 cm.

przedmiar: od km 0+012 do km 0+168

{[156,00 mb - 2 x 3,50 mb (istn drogi do sktadu drewna) - 1,00 mb
(przepust w km 0+020)] x ~ 3,90 m + (8,00 m x ~ 4,00 m x 0,50 - skret
do sktadu drewna)} x krotno$¢ do 15 cm tj. 1 raz

m2

593,20}

IKNR .-Transport gruzu/ziemi z rozbidrki/korytowania pojazdami

02-31-1510-0500ffsamowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km z zatadunkiem
mechanicznym.

przedmiar: od km 0+012 do km 0+168

[(593,20 m2 x 0,15 m x~ 2) t- 17,30 t (poz. 4 z odc. 1)]

160,66}

IKNR \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na

02-01-0218-0300fodktad - poprawa istn. przejazdu przez réw w ~ km 0+020
(rura $r. 50 cm) - urobek do ponownego wbudowania po utozeniu rury
HDPE 50.
przedmiar: 4,00 m x 0,70 mb x ~ 0,70 m (h)

m3

1,964

KNR t awy fundamentowe zwirowe pod przepusty rurowe
02-31-0605-0100fprzedmiar: ~ km 0+020: 0,50 m x 6,00 m x ~ 0,20 m (gr.

m3

O,GOI

mb

6,008

KSNR Zasyp/obsyp wykonywany koparkami zgarniakowymi z bezposrednim
1/208/2 przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu wraz z mechanicznym
warstwowym zageszczeniem urobku.
przedmiar: ~ km 0+020 - urobek z poz. koszt. 7

m3

1,96

12

KNR
02-31-0103-

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
istniejgcej nawierzchni.

przedmiar: [od km 0+012 do km 0+168 oraz km 0+070(1) do km
0+081(1) = 156 + 11] 167,00 mb x 3,35 m + (8,00 m x ~ 4,00 m x
0,50 - skret do sktadu drewna)

0200

m2

575,45

KNR Podbudowa dolna z kruszywa naturalnego zwirowego (pospétka - frakcji
02-31-0104-0500do 63 mm) - o grubosci po zageszczeniu mechanicznym warstwowym
20 cm.

przedmiar: 167,00 mb x 3,15 m + (8,00 m x ~ 4,00 m x 0,50 - skret do
sktadu drewna)

m2

542,05)

Nawierzchnia/podbudowa gérna z kruszywa naturalnego tamanego ze

IKNR
02-31-0204-0500fskat litych (ttuczen frakcji 31,5- 63 mm gr. 11 cm + kliniec 4-31,5 mm

gr. 4 cm + miat) - o grubos$ci po zageszczeniu mechanicznym
warstwowym 15 cm.

przedmiar: 167,00 mb x 3,00 m + (8,00 m x ~ 4,00 m x 0,50 - skret do
sktadu drewna)

m2

517,008

KNR W yréwnanie ubytkéw istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym
02-31-0107- sortowanym frakcji do 31,5 mm z zageszczeniem mechanicznym -
0200 Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ~ 30 cm - POBOCZA

(obustronne wzdtuz jezdni + skret do sktadu drewna).

przedmiar:

167,00 mb x ~ 0,25 m x 2 strony x ~ 0,30 m

m3

25,05

data: 22-03-2018 r.

sporzadzit: mgr inz. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01



