PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

»Podwyzszenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejacych obiektow drogowych ruchu
pieszego/kotowego zarzadzanych przez Gmine Rymanéw w 2018 r.”- ETAP |

05_2018__Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Posada Gorna

na dziatce o nr ewid. gr. 1698/4

Lp. | Pomocniczy Opis am. | losé
Normatyw
KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne km 0,044
1 [02-01-0119-0400 jwytyczenie trasy drogi w terenie pagérkowatym lub podgoérskim.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044) 44,00 mb
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm gtebokos$ci m2 16,80
2 ]02-31-0102-0100 Jkoryta.
przedmiar:(od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 16,80
02-31-0102-0200 jgtebokosci koryta ponad 10 cm.
3 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028)
28,00 mb x ~ 0,30 m x 2x krotno$¢ do 15 cm tj. 1 raz
KNR Transport gruzu/ziemi z rozbiorki/korytowania pojazdami t 5,04
02-31-1510-0500 jsamowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km z zatadunkiem
4 mechanicznym.
przedmiar: 16,80 m2 x 0,15 m x ~ 2
KNR Profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne m2 16,80
5 [02-31-0103-0200fistniejacej nawierzchni.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2
KNR Podbudowa dolna - warstwa pomochnicza odsaczajaca z kruszywa m2 16,80
02-31-0104-0500 |naturalnego zwirowego (pospdtka - frakcji do 63 mm) - o grubosci po
6 zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2
KNR Podbudowa gérna z kruszywa naturalnego tamanego ze skat litych m2 22,55
02-31-0204-0500 ] (ttuczen frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 8 + kliniec 4-31,5 mm ~gr. 7 cm +
miat) - o grubosci po zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.
7 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2 +
~ 1,75 m2 (wlgczenie) + 2 wjazdy (5,00 mb x 0,40 m)]
KNR Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z t 6,71
02-31-0108-0200 jwbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m2).
8 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044)
[44,00 mb x 2,83 m + ~ 1,75 m2 (wigczenie) + 4 wjazdy (~ 5,00 mb x ~
0,40 m)] x ~ 0,050 t/m2
KNR Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 134,27
02-31-1004-0700przedmiar:(od km 0+000 do km 0+044)
9 [44,00 mb x 2,83 m + ~ 1,75 m2 (wigczenie) +
4 wjazdy (~ 5,00 mb x ~ 0,40 m)]
KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych 4 m2 130,75
02-31-0311-0500 jwarstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044)
10 [44,00 mb x 2,75 m + ~ 1,75 m2 (wigczenie) +

4 wjazdy (~ 5,00 mb x ~ 0,40 m)]

data: 28-03-2018 r.
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