OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43,430 ze zm.).

- plan sytuacyjno-wysokosciowy - skala 1: 500

- zlecenie wtasciciela dziatki

- wizja lokalna w terenie

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Tematem opracowania jest budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 887
Brzozéw — Rymanoéw - Daliowa w miejscowosci Krolik Wotoski, w km 31+821 strona
prawa, dojazd do sktadu drewna.

Zjazd po wybudowaniu bedzie obstugiwat dziatke Inwestora nr ew. 43.

Zjazd jest zlokalizowany w obszarze niezabudowanym na prostym odcinku drogi.
Widocznos¢ w obu kierunkach jest dobra, zjazd bedzie obstugiwat oba kierunki ruchu:
prawoskret i lewoskret.

3. Forma i funkcja obiektu oraz dostosowanie do krajobrazu.

Opracowanie zawiera dokumentacje techniczng budowy zjazdu publicznego.

Droga wojewddzka w miejscu projektowanego zjazdu posiada przekréj szlakowy.

W obrebie projektowanego zjazdu droga przebiega w nasypie. Odwodnienie jezdni stanowig
rowy drogowe po lewej  stronie drogi, po prawej stronie nie ma rowu, woda sptywa ze
spadkiem terenu.

Odwodnienie zjazdu zaprojektowano powierzchniowe ze spadkiem terenu w strone dziatki
Inwestora.

Projektowana budowa zjazdu publicznego nie zmieni i nie zaktédci ciggtosci odwodnienia
drogi wojewodzkiej. Spadek terenu jest w kierunku dziatki inwestora, nie bedq sie tworzyé
zastoiska wody. Zjazd zostanie wykonany w nasypie,

Nawierzchnia zjazdu winna by¢ twarda co najmniej w granicach pasa drogowego.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane poprzez wyprofilowanie terenu,
wykonanie humusowania przylegtego terenu a nastepnie obsianie mieszankag traw.

4. Uzbrojenie terenu

W obrebie projektowanego zjazdu nie przebiega zadna siec infrastruktury techniczne;.

Nie wyklucza sie wystgpowania innych urzadzen obcych, ktére nie zostaty wczesnie;
zgtoszone i zaewidencjonowane przez stuzby geodezyjne, dlatego nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdow.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
konstrukcyjnych i sposéb ich wykonania.

5.1 Zaprojektowano na zjezdzie spadek poprzeczny daszkowy i=2%
Pochylenie podtuzne zjazdu w kierunku dziatki zaprojektowano ze spadkiem i=5 na dtugosci
L — 8,84 m od krawedzi jezdni ze spadkiem terenu.

5.2 Konstrukcja podbudowy nawierzchni
Zaprojektowano nawierzchnie wraz z podbudowag na projektowanym zjezdzie:

e warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15 cm.



e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie -
gr. 25 cm
e warstwa gorna z ttlucznia kamiennego zaklinowanego klincem — gr. 15 cm

5.3 Podstawowe parametry projektowanego zjazdu publicznego :

kat skrzyzowania osi projektowanego zjazdu z osig drogi wojewddzkiej - 80°

— catkowita szerokos¢ zjazdu — 5,0m

— szerokosc¢ jezdni zjazdu - 3,50 m

— szerokos¢ poboczy -2 x0,75m

— szerokos¢ zjazdu przy krawedzi jezdni— 13,71 m

— dtugos¢ zjazdu w pasie drogi — 8,84 m

— catkowita powierzchnia projektowanego zjazdu publicznego w pasie drogi wynosi -
78,00 m 2

— wigczenie do drogi wojewodzkiej wykonac tukiem o promieniu R-5,0 m

— spadek podtuzny na dtugosci 8,84 m od krawedzi jezdni 5 %

5.4 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do budowy zjazdu uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego od
zarzgdcy drogi i roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie  z warunkami decyzji ,
zatwierdzonym projektem budowlanym zjazdu, pozwoleniem na budowe /zgtoszeniem.
Opracowac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét, jezeli
zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze, albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych oraz
w przypadku prowadzenia rob6t w koronie drogi, przy czym powinien on okresla¢c sposéb
zabezpieczenia tych robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy zaopiniowa¢ w PZDW Rzeszéw, KW Policji
w Rzeszowie, oraz zatwierdzi¢ w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego.
Prowadzone roboty w pasie drogi oznakowac zgodnie z tym projektem.

Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu j. w., poda¢ informacje o sposobie
zabezpieczenia robot.

6. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — budowa zjazdu publicznego

Nastepujgce elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: droga wojewodzka - na odcinku drogi wystepuije ciggtos¢ ruchu kotowego.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI:

Budowa zjazdu publicznego 2z drogi wojewodzkiej Nr 887
Brzozéw — Rymanéw - Daliowa w km 31+821 strona prawa, na
dziatce drogowej nr ew. 50
w miejscowosci Krolik Wotoski
na dziatke nr ew. 43

Jednostka ewidencyjna: Rymanéw — G [ 180708 5 ]

Obreb ewidencyjny: Krolik Wotoski [ Nr 0007]

Adres budowy: m. Krolik Woloski, dzialka drogowa nr ew. 50
do dzialki inwestora nr ew. : 43

Inwestor:  Gmina Rymanow
ul. Mitkowskiego 14 a
38-480 Rymanow

\
Opmcowal:‘é}\{
mgr inz. Paw x\z'niar



CZESC OPISOWA

1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia
10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastgpujace
rodzaje robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Prowadzenie robdt przy jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych si¢ pojazddw.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do robot budowlanych. W ramach instruktazu nalezy wskaza¢ miejsca, w ktdrych
prowadzenie robot jest szczegolnie niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét Roboty prowadzone przy
drogach wojewddzkich - prowadzi¢ zgodnie z :

» Projektem oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym:;

» Zalacznikiem do W/W Instrukeji »lypowe projekty  oznakowania
i zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowych;

» Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewngtrznych
w sprawie znakéw t sygnatow drogowych;

» Prawem o ruchu drogowym;

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania mchem na drogach.

Ponadto, organizacj¢ ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,projektem oznakowania robot"
dotaczonym do projektu budowlanego.

Na dojsciach do posesji oraz nad wykopami zastosowaé kladki dla pieszych.

Pracownicy  wykonujacy  czynnosci  na  jezdni  powinni  by¢  ubrani
w  kamizelki ostrzegawcze lub w odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa
w postaci elementow trwale z nig polaczonych o cechach umozliwiajacych dobra ich
widocznosc,

4. Przechowywanie i przemieszczanie materialow na budowie

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku konieczno$ci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0sob przypadkowych.



Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do skladania materialow.

Wszystkie  materialy nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci
1 gatunkdw w sposob zapewniajacy statecznos¢, wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementow. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ $sciekdéw
sanitarnych 1 woéd opadowych. Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy
o wysokoSci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych uloZone
w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie przekraczajacej 10 - warstw. Rury powinny
by¢ skladowane na réwnym podlozu na podkladach i przekladkach drewnianych,
a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m.

Odleglosé stosow przy skladowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione*

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow bezposrednio pod
elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie
od skrajnych: przewodow) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napigcia;

2) 5 m - od linii wysokiego napigcia do 15 kV;

3) 10 m - od linii wysokiego napigcia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napigcia powyzej 30 kV.

Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz r¢cznego okreslaja
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa tadunkow przemieszczanych przy uzyciu
srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci tub udzwigu
danego $rodka transportowego.

5. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

A. Calo$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;j,

B. W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

a. Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej;

b. Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba Kkierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

6. Informacja dotyczaca Planu ,,BIOZ”

Biorac pod uwage specyfike robot przy realizacji projektowanego zamierzenia oraz
charakterem robdt budowlanych gdzie:
— prace budowlane bedg trwaé¢ mniej niz 30 dni
— bedzie pracowac jednocze$nie maksymalnie 3-5 pracownikow
— pracochtonno$¢ planowanych robdt nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni
W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz 1126), nie jest wymagane opracowanie przez kierownika
budowy ,,PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”



