PRZEDMIAR ROBOT UPROSZCZONY

»Podwyzszenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejacych obiektow drogowych ruchu
pieszego/kotowego zarzadzanych przez Gmine Rymanéw w 2018 r.”- ETAP |

07_2018__Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Posada Gorna na dziatce o nr ewid. gr. 854

Lp. | Pomocniczy Opis am. | losé
Normatyw
KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne km 0,085
1 [02-01-0119-0400 jwytyczenie trasy drogi w terenie pagérkowatym lub podgoérskim.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+085) 85,00 mb
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm gtebokos$ci m2 139,20
2 ]02-31-0102-0100 Jkoryta.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+048) 48,00 mb x ~ 2,90 m
KNR Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 139,20
02-31-0102-0200 jgtebokosci koryta ponad 10 cm.
3 przedmiar: (od km 0+000 do km 0+048)
48,00 mb x ~ 2,90 m x krotnos¢ do 15 cm tj. 1 raz
KNR Transport gruzu/ziemi z rozbiérki/korytowania pojazdami t 41,76
02-31-1510-0500 jsamowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km z zatadunkiem
4 mechanicznym.
przedmiar: 139,2 m2 x 0,15 m x~ 2
KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na m3 7,68
02-01-0218-0300 jodktad - pod nowy rurarz z HDPE o $rednicy 40 cm.
5 przedmiar: w ~ km 0+017 w poprzek pod drogg (5 mb) oraz od ~ km
0+017 do km 0+044 (27 mb) ;
32,00 mb 0,60 m (szer.) x~ 0,40 m (h - do ~1 m)
KNNR Rozebranie mechaniczne kregdw betonowych $rednicy 40 cm. m 4,00
6 [Jkalkulacja wtasnaj(ztozenie z boku do uzytku mieszkancow).
przedmiar: w ~ km 0+017 ; 4,00 mb
KNNR Rozebranie mechaniczne/reczne elementéw betonowych szt. 81,00
kalkulacja wiasna](ptytek ch.~ 0,50 m) umocnienia istn. rowka.
7 przedmiar: (od km 0+017 do km 0+044)
27,00 mb x 3 szt.
KNNR Rozebranie balustrady drewnianej azurowe;j. m 9,00
8 lkalkulacja wtasna]przedmiar: (od km 0+035 do km 0+044) 9,00 mb
KNR tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty rurowe m3 3,20
02-31-0605-0100 jprzedmiar: w ~ km 0+017 w poprzek pod droga (5 mb) oraz od ~ km
9 0+017 do km 0+044 (27 mb)
32,00 mb x 0,50 m x ~ 0,20 m (gr.)
KNR Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych HDPE o mb 32,00
02-33-0601-0200 J$rednicy 40 cm.
10 przedmiar: w ~ km 0+017 w poprzek pod drogg (5 mb) oraz od ~ km
0+017 do km 0+044 (27 mb) = 32,00 mb
KNR Umocnienie wylotu (w ~ km 0+017 w poprzek pod drogg odcinek 5 m2 0,90
02-01-0512- mb) oraz wlotu (od ~ km 0+017 odcinek wzdtuz drogi 27 mb) rurarzu
0200 (HDPE o s$rednicy 40 cm) - kostka brukowa betonowa szara
11 wibroprasowana na zaprawie cementowej - 3 rzedy kostki (wigzanie
mijankowe wzdtuz) wokét wiotu i wylotu (powstaje "L").
przedmiar:
[(2x~3,14 x0,20 m (R) x 0,12 m (szer.) x 3 rzedy] x 2 szt.
KSNR Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim m3 11,52
1/208/2 przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu wraz z mechanicznym
formowaniem i zageszczaniem warstwowym nasypow
12 przedmiar: w ~ km 0+017 w poprzek pod drogg (5 mb) oraz od ~ km
0+017 do km 0+044 (27 mb) =
32,00 mb x~ 0,20 m (gr. ) x (0,60 + 0,60 + 0,60) m
KNR Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 139,20
13 [02-31-0103-0200[istniejgcej nawierzchni.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+048) 48,00 mb x ~ 2,90 m
KNR Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsgczajaca z kruszywa m2 139,20
02-31-0104-0500 |naturalnego zwirowego (pospotka - frakcji do 63 mm) - o grubosci po
14 zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.
przedmiar: (od km 0+000 do km 0+048) 48,00 mb x ~ 2,90 m
KNR Podbudowa gorna z kruszywa naturalnego tamanego ze skat litych m2 146,50
02-31-0204-0500 | (ttuczen frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 8 + kliniec 4-31,5 mm ~gr. 7 cm +
miat) - o grubosci po zageszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm.
15

przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+048) 48,00 mb x 2,75 m +
~ 2 m2 (wilgczenie) + 5 x wjazd (5,00 mb x 0,50 m)]




KNR Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2 244,00
16 [02-31-1004-0700)przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+085) 85,00 mb x 2,70 m +
~ 2 m2 (wigczenie) + 5 x ist. wjazd (5,00 mb x 0,50 m)]
KNR Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z t 12,20
02-31-0108-0200 jwbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m2).
17 przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+085) 85,00 mb x 2,70 m +
~ 2 m2 (wiaczenie) + 5 x ist. wjazd (5,00 mb x 0,50 m)] x ~ 0,050 t/m2
KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych 4 m2 235,50
02-31-0311-0500 jwarstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm.
18 przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+085) 85,00 mb x 2,60 m +
~ 2 m2 (wiaczenie) + 5 x ist. wjazd (5,00 mb x 0,50 m)]
KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. szt 4,00
19 [02-31-1406-0300fprzedmiar: 4 szt. (3 - kanalizacji sanitarnej + 1 - woda)
KNR Wyréwnanie ubytkéw istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym m3 4,80

20

02-31-0107-0200

sortowanym frakcji 0/31,5 z zaggszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu ~ 20 cm - POBOCZA (obustronne
wzdiuz jezdni).

przedmiar: (od km 0+000 do km 0+082)

(85,00 mb - 5 x 5m wjazdéw) x 0,20 m x 2 strony x ~ 0,20 m
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