SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane w zakresie budynkow
kategoria wg. CVP 45210000-2
B.04.00.00 ROBOTY SCIENNE

Kategoria roboét 45262500-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét sciennych wykonywanych przy przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen przyziemia budynku ZSP w Rymanowie, na Ztobek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot murarskich, zabudoéw
z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Cegta ceramiczna petna.

Uzyta cegta o wymiarach 25x12x6,5cm winna posiada¢ wytrzymatos¢ min. 15MPa,
nasigkliwos¢ nie wyzszg niz 13,2 i odpowiada¢ wymogom PN/B-12050 — ,Wyroby budowlane
ceramiczne. Cegly budowlane”.

Cegta petna klasy 15 PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996.

Wiasciwosci:

— masa: 3,5kg

— nasigkliwosci ponizej: 13,2%,

— wytrzymatosc¢ na Sciskanie: 33,7MPa,

- gesto$é pozorna: 1,79kg/dm?,

—  wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,9W/m?K,

— mrozoodpornos¢ (liczba cykli): 25.

Dostarczona cegta winna posiada¢ Deklaracje lub Certyfikat Zgodnosci z dokumentem
odniesienia.

2.2. Zaprawy murarskie.

Stosowac zaprawe cementowo-wapienng klasy M-5 i zaprawe cementowa.

Dobér sktadnikow zaprawy nalezy dostosowaé do parametrow uziarnienia kruszywa.
Zaprawy muszg odpowiada¢ wymogom PN/B-14501.

2.3. Piasek. (PN-EN 13139/2003)

Do wykonania zapraw murarskich stosowaé piasek kopany lub rzeczny o uziarnieniu 0,25—
2,0mm, czysty, bez itu, gliny i ziemi roslinnej.

Wymagany jest atest producenta (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej partii dostarczonego
kruszywa z oznaczeniem parametréw kruszywa wg. PN/B-06712.

2.4. Cement.



Do zapraw stosowacC cement klasy 32,5. Zalecane cementy : CEM II/B-SV 32,5 R lub
CEM II/A-V 32,5 R, wymagania wg PN/B-19701.

Kazda dostarczona partia cementu winna mie¢ atest producenta: Certyfikat lub Deklaracje
Zgodno$ci z dokumentem odniesienia.

2.5. Wapno.

Uzywac wapna budowlanego hydratyzowanego, wymagania wg. PN/B-30020.

Kazda partia dostarczonego wapna winna posiada¢ atest producenta: Certyfikat Ilub
Deklaracje Zgodnosci z dokumentem odniesienia.

2.6. Woda (PN-EN 1008/2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  wadd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.7. Ksztattowniki stalowe.

Nadproza stalowe wykona¢ z dwuteownikdédw walcowanych wg oznaczen na schematach
i rys. szczegotowych.

Stosowac: Stal S355JR oraz S235JR (opis wg rys. szczegdtowych).

Elektrody E42 0 RC11 (ER-146),

Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ farbami ognioodpornymi peczniejgcymi
np. FIRETEX FX, do klasy odpornosci pozarowej (strop nad przyziemiem) > REI120 min.

2.8. Obudowa systemowa z ptyty GKF ogniochronnych RIDURIT jako obudowa przewodéw
wentylacyjnych prowadzonych z innej strefy pozarowej.

2.9. Sufity podwieszane z ptyt gipsowo- ognioodpornych GKF z ptyt Ridurit gr. 15mm.

3. SPRZET I NARZEDZIA.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Cegta powinna by uktadana na srodku transportowym
na rgb rownolegle do kierunku jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Do prac murarskich stosowac¢ cegly petne kl. 15, zaprawe cementowo-wapienng M-4

i cenentowa.

Wymagania ogélne:

— cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od kurzu i lekko zwilzone wodg,

— zaprawy stosowane do murowania powinny mieé¢ konsystencje gestoplastyczng
W granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm,

— grubosé¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych — 10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty Sciennych

Przy odbiorze na budowie materiatbw do murowania nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy
oznaczonej na wyrobie z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;.

Wszystkie materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest — m2muru o odpowiedniej grubo$ci.

llod¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru robét zanikajgcych,

—  protokét odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér robot przeprowadza sie poprzez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

grubo$¢ murow,

pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

poziomos$¢ warstw cegiet,

— grubosé spoin i ich wypeienie,

—  zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST.

Odbiory roboét przeprowadzaé dla kolejnych wykonanych zespotéw pomieszczen. Odbiory
nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Wymagany jest odbior techniczny przewoddéw  wentylacyjnych  (istniejgcych
i projektowanych), po wzgledem ich droznosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi sie za ustalong ilo$¢ mz powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

— wykonanie Scian i narozy,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— uporzagdkowanie i oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — Wydawnictwo
JArkady”, Warszawa 1989r.

Katalog $cian z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS.



