SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane w zakresie budynkéw
kategoria wg. CVP 45210000-2

B.03.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
Kategoria robét 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
Z izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng wykonywanych przy przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen przyziemia budynku ZSP w Rymanowie, na ztobek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robat:

— wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej $cian istniejgcych oparta na kremie
iniekcyjnym,

— wykonanie izolacji poziomej, przeciwwilgociowej posadzki,

— wykonanie izolacji termicznej posadzki na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe:

— poditoze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna;

— izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk
(uktadow);

— izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie
Z gruntem przed wilgocia;

— przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru
nad przepong, obszaru normalnej wilgotnosci;

— kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy Ilub przygotowany przed rozpoczeciem prac
iniekcyjnych preparat, ktéry penetrujgc przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy
chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie;

— koncowka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod
cisnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze;

— wilgotnos¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materiatu suchego wyrazony w %;

— sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym,
az do osiggniecia punktu rbwnowagi;

— wilgotnosc¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchitonietej przez materiat z otoczenia
przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy
materiatu suchego, wyrazony w %;

— izolacja termiczna zapobiega niekorzystnej wymianie ciepta z otoczeniem.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
Z poleceniami Inwestora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materialy do wykonania hydroizolacji muszg posiadaC atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

2.1. Wszystkie materialy do wykonania iniekcji przegréd budynkéw powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Materiaty do iniekgciji.

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwusktadnikowych



wyrobéw o konsystenciji:

—  ptynnej, w tym kremdw, wytwarzanych na bazie zywic, silikonow itp., gotowych do stosowania
preparatow w formie dostarczonej przez producenta bgdz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu
sktadnikow,

—  sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym skfadnikiem ptynnym preparatéw na
bazie cementu.

2.2.2. Woda.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢é stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda

pochodzaca z innych zrédet musi odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa

do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.2. Bezrozpuszczalnikowy krem na bazie silanéw do iniekcji w murach przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie np. KIESOL C:
Wodny, bezrozpuszczalnikowy krem iniekcyjny o zawartosci substancji czynnej wynoszacej 80%.

2.3. Zaprawa szybkowigzaca np. DICHTSPACHTEL:

Wodoszczelna naprawa wytomow, zagtebien, wadliwych miejsc, otworéw i jam skurczowych na
podtozach mineralnych.

Dane techniczne:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: po 28 dniach ok. 20N/mm?

Wsp. oporu dyfuzji pary wodnej: y < 200

Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w4 < 0,1 kg/m?xh0,5

2.4. Preparat wzmacniajgcy, krzemionkujgcy np. KIESOL.

2.5. Emulsja bitumiczno-polimerowa wypetniana styropianem np. BIT K2.

Elastyczna, rozciggliwa, mostkujaca rysy (mostkowanie rys =2mm), nie zawierajgca
rozpuszczalnika, dwusktadnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powioka
grubowarstwowa z wypetniaczem styropianowym.

2.6. Piyty styropianowe twarde posadzkowe EPS100 gr. 15cm.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki
druciane, myjka wysokocisnieniowa.

— do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka
z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

— do naktadania preparatow gruntujgcych: niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

— do nakfadania drobnoziarmistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajgcych):
szczotka do nakfadania szlamow, tawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do
tynkoéw drobnoziarnistych.

— do wykonywania robot iniekcyjnych Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych iniekcje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢
wymagania producenta systemu, w szczegdélnosci w zakresie rodzaju i typu urzadzenia
oraz pakerow do cisnieniowego podawania preparatéw w otwory.

Do wykonywania robaot iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna
wyposazona w wiertta; przy wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢
wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie statego kata pochylenia otwordw,

b) do odpylenia odwiertow — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzgdzenie ttokowe do iniekgciji
niskocisnieniowej) lub pompa iniekcyjna z koncéwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym,
sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metrowka, latarka, lejek do grawitacyjnego
wlewania preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otwordw wyprawg, termometr,
wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania
zapraw.



4. TRANSPORT.

Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty
nalezy chronié¢ przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdzac¢ termin waznoSci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktoérych wczesnigj
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
technicznych oraz normach i normatywach dla robét iniekcyjnych, izolacyjnych.

5.1. Izolacja iniekcyjna $cian istniejgcych.

Po odkryciu $cian powierzchnie oczysci¢ ze starych powlok oraz innych elementéw

zmniejszajgcych przyczepnos¢. Tak przygotowane $ciany podda¢ zabiegom iniekcyjnym.

Technologia izolacji poziomej oparta jest na kremie iniekcyjnym. Na odpowiednio zaplanowanym

poziomie nawierci¢ (na ok. 15cm wyzej od poziomu podioza) rzad otworéw w odstepie co 10 do

12cm o srednica otwordw fi 13 do 14mm. Nawiercanie nalezy zakonczy¢ ok. 3cm przed drugag

strong muru. Wywiercone otwory napetni¢ kremem iniekcyjnym KIESOL-C (aplikowac¢ przy uzyciu

lancy lub innego urzagdzenia $wieze porcje kremu iniekcyjnego).

Nastepnie wypetni¢ otwory zaprawg szybkowigzacg DICHTSPACHTEL.

5.2. 1zolacja pozioma posadzkowa.

Po skuciu istniejgcej posadzki betonowej nakladamy kolejno:

— na styku krawedzi fasete z zaprawy wodoszczelnej DICHTSPACHTEL,

—  po 24 godzinach metodg natryskowg preparat do gruntowania KIESOL rozcienczonym z wodg
w stosunku 1:1,

— po ok. 10 min na $wieze gruntowanie naktadamy pierwsza powitoke izolacji BIT- K2,

—  po 24 naktadamy druga warstwe izolacji BIT- K2,

— po 24 godzinach po potozeniu drugiej warstwy folia PCV+izolacja termiczna+wylewka
betonowa.

5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajgcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako draznigcy.
Dziata draznigco na oczy i skére. Dlatego nalezy:

— chronic¢ przed dziecmi,

— unikac zanieczyszczenia skory i oczu,

—  zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza,

— nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, obowigzujgcych norm polskich
i unijnych, normatywoéw i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania
i renowacji w przyjetej projektem technologii krzemionkowo-szlamowej wymaga utrzymania
odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatbw ale réwniezodpowiednich
odstepow czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest
od panujgcej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowigzany jest do
ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujgcych
warunkow:

— posiadac odpowiednio przeszkolony personel,

— posiadac¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegolnych warstw



przewidzianych systemem,

— posiadaC zestaw przyrzgdow do kontroli temperatur i grubosci poszczegdlnych warstw
uktadanych na Scianie (rowniez tynkow),

— dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodno$ci,

— przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapow winny odpowiada¢ normom
i by¢ wpisane w dziennik budowy,

— nalezy prowadzi¢ biezgcy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.2. Badania laboratoryjne.

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub
zgodnoséci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt
przeprowadzi wifasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu
budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyréwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie w [m?] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo
nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami

umowy.

Rozliczenie robot moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i po

dokonaniu odbioru koncowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym,

a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia

oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robét obliczona na

podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN — EN 998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2

PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3

PN — EN 1008/2004 Woda do betonow

PN — C — 81906/2003 Impregnat gruntujgcy

PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji




