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Uwagi:

1. Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie.

2. Poziom 0.00 przyjmuje się jako poziom posadzki po wejściu

 do budynku w elewacji południowej.

3. Z uwagi na różnice wysokości poziomów posadzek przyziemia

projekt zakłada konieczność ich zniwelowania przyjmując -0,70m

jako poziom główny.

4. W związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń należy

przebudować instalację wewnętrzna gazu, fragment  ciepłociągu

a także przyłącz wodociągowy wg PT branży sanitarnej.

5.W celu usprawnienia pracy proj. wentylacji grawitacyjnej wspomagnaej

wentylatorami kanałowymi w oknach należy zamontować nawiewniki powietrza.

6. Kotłownię gazową należy wyposażyć w system sygnalizacji detekcji gazu

zgodnie z WT ( wg PT branży sanitarnej)

7.Nad każdym wejściem do budynku wykonać daszek zabezpieczający

przyszłych użytkowników zgodnie z WT ( budynek średniowysoki). Szerokość

dojść do budynku i nawierzchnia z kostki brukowej- pozostają bez zmian.

8.Wysokość i sposób montażu urządzeń grzewczych/ pozostałych urządzeń

instalacyjnych musi zapewniać bezpieczeństwo użytkowania ( obudowa

grzejników, odpowiednia odległość elementów wyposażenia od tych urządzeń ).
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